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NAS INTERVIEW 



s MUDr. Jirim Khunem, feditelem OUNZ 
v BeneSovd u Prahy, o vyuzitt vypocetm 
techniky ve zdravQtnictvi. 

Poditade pronikaji postupnd do 
v$ech oborii lidsketinnosti. Jedntm 
z nich je i zdravotnictvi - i kdyz 
v tomto oboru jejich uplatn&ni nem 
tak nasnade, Jako napf. v oborech 
technickych. Co k tomu muiete rfci? 

Pocltace si sve uplatndni ve zdravotnic- 
tvt jiz bezesporu na§ly, v „medicme,“ 
predev§fm v oblasti diagnostiky, si uplat- 
nenl teprve hledajl. Strucne feceno - 
nikdo dnes nepochybuje o prfnosu po6i- 
taCu ve sfdre administrativne-spravni, fl- 
dici, provozni atd., po po6dte6ni neduvere 
se pofcitate uplatnily i v nzeni procesu ve 
vztahu k pacientum, jako napr. v bioche- 
mick6 laboratori atd., zatlm v&k je pro- 
blemem, potitab jako prostredek nebo 
jeden z’prostredku diagnostiky. Gely pro¬ 
blem ve strucnosti spofilv^ v tom, ze nenl 


Vim, ze jste byli jednirn z prvnlch 
zdravotnickych pracoviSf, na nichz 
se pofiitade zavedly, mate tedy 
dlouholet6 zku5enosti s jejich vy- 
uzivdnim. Jak byste charakterizbval 
jejich pfinos pro OUNZ a jeho pra- 
covniky? 

Prvotni zkusenosti ze zav^deni vypo- 
cetnf techniky nebyly nejruzovejsi, vtom 
hr^la roli na§e nezkuSenost a predevSim 
konzervatismus, vlastni ka2d§mu zabeha- 
nemu systemu. Bylo treba pfizpusobovat 
mySleni moznostem pocftafiu - a nikoli 
naopak, vysledky se pak dostavily. Vypo- 
Cetnf technika nis 6asem naucila i glob£l- 
ni skromnosti ve smyslu „nikdy nic nikdo 
nema .miti za definitivnl“, naudila nas, ze 
,,v§echno muze byt jinak". Kromb toho 
dnes vidfme, ze ekonomick^ n^vratnost 
n^kladu na porizenf po6jta6e by prede- 
vSim ve zdravotnich/i mohla byt a v nSkte- 
rych pfipadech i je"znacn&. V technicko- 
ekonomick6. administrativ§ u§etfil pocSI- 
tac pracovni sfly, v biochemicke laborato- 
ri zlep§il pruchodnost (v6t§l mnozstvi 
a presn6j§l vy§etrem za* * kratSi das), jiz 
dnes umoznuje v nekterych pfipadech 
efektivndjSf I66eni, jako objektivni a ne- 
podplatitelna kontrola je pro vedeni 
OUNZ nenahraditelny atd. M6li jsme ov- 
sem stesti, nebot to, ze n^m vypodetni 
technika dnes slouzi velmi uspokojivd, je 
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dostatek jednoznadnych informaci, na 
jejichi zakladd by mohl pocitac rozhod- 
nout o diagnoze a tim i o optimalni 
Iddebne metode. Jde o to, najit velidiny, 
yyj^dritelnd fyzik^lnimi jednotkami, je- 
jichi vyhodnocenim^by bylo moino jed- 
noznadnd stanovit "diagnozu. Jen pro 
predstavu - k urceni diagnbzy by podle 
soudasnych predstav bylo tfeba asi 5 az 
10 tisic diagnostickych informaci. Takovd 
mnozstvi informaci prakticky nemuie dlo- 
vdk zvl4dnout, diagnoza stanovend podi- 
tadem by proto byla objektivnejdi, vyioudi- 
la by se empirie, navic by bylo mozno' 
zavest urditou standardizaci iedebnych 
postupu, cot by prispdlo k efektivndjdimu 
Idceni, zbavenemu subjektivity - zatim 
v§ak takovy soubor dat, ktery by to v§e 
umoznil, neexistuje; z nejrdznejlich pri- 
din nejsou ani presne stanoveny postupy.. 
matematickdho-zpracov^ni jiz shrom^—. 
denycK udaju, af jiz z lekarskeho, nebo 
/analytickdho hlediskaA , ^ 


zasluhou nekolika dinitelu,-jednak na§i 
tvrdohlavosti, s jakou jsme sli za vytdeny- 
mi cili, a jednak v neposledni fade i velmi 
dobrd party schopnych nadsencu, kte- 
ri pracuji ve Stredisku aplikovand kyber- 
netiky pri OUNZ. PNstup lekafu k cele 
problematice je zatim vlainy, o to vice 
fandovstvi pro vec vsak projevuji technici, 
jejichz zastuhou pracuji vdechny na£e 
pocitace prakticky bez zavad od doby 
instalace dodnes. Oni se ovdem nezame- 
ruji pouze na udrzbu a opravy pocitadu, 
ale vyv’ijeji i ruznd pridavnd zar izeni, ruznd 
do pinky ke stavajicim zafizenim, pracuji 
na koncepcntch otazkdch atd. Na£e podi* 
tade musi fedit zatim asi 36 skupin nejruz- 
nejsich uloh, na daldich se pracuje, pri- 
tom se jednotlive programy. stdle zdoko-- 


























nalujf. Vfdy se snaiime spoiednd o to, aby 
► poditad nebyl degradovAn na psaci stroj, 
aby byly jeho moinosti vyuiity. aby jeho 
prog ramove vybaveni odpovidato jeho 
moinostem.aby se jeho moznosti vyuzi- 
vato k ziepAovAni kontinu ity iAdebn£-pre- 
ventivni pAde^a abyvysledkyjlm zpracova- 
nychuloh poskytly i udaje, kterA by umoz- 
nily vyAAf udinnost fidicf prAce. Proto 
kaidA npvA skuptna uloh zadinA spoled- 
nym sezenlm zdravotnfku aprogramato- 
rO-analytiku a vyslechneme kaidAho, kdo 
mA k problAmu vAcny pfistup, nebof v$c- 
nAdiskuse nad problAmy vedekiAdou-" 
elm vystedkum. Jsou samozfejmA t nej- 
ruzn£j§i problAmy, napf, vsoudasnAdobd * 
fedfme otAzku nejefektWn§j§fho zpOsobu 
pofizovAni dat uiivateiem, uvaZuje se 
o AArkovAm k6du i o dalAfch techni- 
kAch, zatfm se v§ak k defmitivnimu feSeni 
nedodlo, i kdyZ v soudasnA dobA porizuje 
klasickym zpusobem data pro poditade jif 
n&kolik skupin uiivatelu (dietni sestry, 
mzdovA udetni. (aborantky vbiochemickA 
iaboratofi, osobni oddAleni, feditel a jeho 
sekretAfka atd.). 

Vypodetni technika je dosud bez pra- 
covnfku vypodetniho stfediska nemysli- 
telnA. Podle mdho nAzoru je v§ak dobry 
..vypodtAf" nejen pro nAS, ale pro kaidy 
OUNZ pozehnAnim, af je to technik, udr- 
iujfci nebo vyvijejicl laboratomi pfistroje, 
di technik nebo programAtor poditade. 
Je i jejich zAsluhou, ze finandni nAklady, 
vAnovand stAtem na zdravotni pAdi o ob- 
dany, jsou a budou vynaklAdAny stAle 


efektivnAji a ve prospAch dokonalejdi 
zdravotnicke pAde. 

KoWk po&tadu pracuje v OUNZ 

a fate ukofy Mi? 

V OUNZ BeneAov pracuje celkem osm 
poditadu. Prvnt poditad slouZf oddAlenfm 
ARO a JIP (jednotka intenzivni pAde) ke 
sledovAni a monitorovAni vitAlnich funkei 
pacientu. Kpodftadi jsou pfipojeny yystu-' 
py EKG, snfmadu dechu, tepu atd., takie 
tekar mute kdykoii klAvesnici poZAdat 
o informace o prubAhu sledovanych velt- 
din za zvolenou dasovou jednotku (obr. 1), 
coiumoZAuje operativnA zasAhnout do 
lAdbyT KromA toho poditad v prfpadA od- 
chylky sledovanych velidin od zvolenych 
mezi hldsi zvukem nebo svAtlem tento 
stav a je tedy moiny okamiity zAsah. 
Poditad je typu DataSaab D5/30, mA vnitf- 
ni pamAt 44K slov a diskovou pamAf 10M 
byte. 

Oruhy poditad, Varian V76, pracuje od 
doby sve instalace pro biochemickou 
laboratof, Ndi.technologickA procesy, tj. 
pNjem vzorku, viastni technologti jejich 
zpracovAnf a vydej vysledku. PrAvA treba 
zde jsme ovAfili, jakym pomocnfkem 
mule byt poAftad - pfi zavedeni male 
mechanizace se mfmA prodibuiiiy doby. 
pHjmu vzorku i vydeje vysledku a zkrAtiia 
se vlastni technologie, pfi zavedeni podi- 
tade zustala doba pHjmu vzorku stejnA 
a vyraznA se zkrAtiia jak doba viastni 
technologie, tak vydeje vysledku. 
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Obr. I.Podftadem zpracovanA zpr&va 
o pacientu 


Tento poditad m4 vnitfni pamdf 32K 
slov a vndjdi diskovou pamdf 10M byte. 

Tfetl poditad, DataSaab D15, slouzi 
poliklinice k fedenf administrativnd spr^v* 
nich uloh, vyhodnocuje podle vybranych 
ukazatelu dinnost obvodnich Idkafu, zve 
pacienty na vydetfeni a kontroly, ddti na 
odkov4nf, d4rce krve k odberu apod.Opdt 
co nejstrudndji: podftadzabezpeduje kon- 
tinuitu Iddebnd preventivni pdde. detfi das 
lekafe, ktery nemusl napf. htidat Ihutnik 
a vdst si ziznamy. Podftadsleduje tdidata 
koiem pracovnich neschopnosti, analy- 
zuje pracovni i nepracovni urazy atd. 

Poditad m£ vnitfni pamdf 32K.^lov 
a vndjdi diskovou 20M byte. 

Ctvrty poditad slouzi HTS - hospod4f- 
sko-technickym sluzbam. Zpracovlvajl se 
na ndm mzdy vdetnd tisku siozenekasou- 
pisu platidel pro banku, investice, eviden¬ 
ce z4ktadnfch prostfedku. V tomto oboru 
poditad vyraznd zrychlil a zpfesnil pr4ci, 
zavedl poradek do agend a umoznil doko- 
nale kontrolovat vde, cokontrolu vyzadu- 
je. 

Poditad pro HTS je typu DataSaab D15, 
m£ vnitfni pamdf 24K slov a vndjSi 20M 
byte; 

P4ty poditad, DataSaab D15, slouii pro 
potfeby fizeni OUNZ..Zpracov4v4 registr 
obyvatel celdho okresu, jejich pfisludnost 
k'urditemu tdkafi a daldi potfebnd udaje. 
Poditade se vyuiiv4 i v pfipravd prCibehu 
Hdicich porad, do pamdti se napf. vk!4daji 
ukoly z porad a poditad podav4 zprdvu 
o neplndni - vedeni pak muie podniknout 
pfisluSnd kroky - prostd a jednodude:‘pro 
fizeni je poditad neocenitelny, nebof pfe- 
vzal nutnou administrativu, ulehdil pr4ci 
sekret4fk4m i ffdicim pracovnikdm, ktefi 
mohou uSetreny das vdnovat tvurdf Ain- 
nosti, k nii jim'poditad podle potfeby do- 
d4v4 potfebnd informace v potfebndm 
rozsahu. 

Poditad m4 vnitfni kapacitu 32K slov 
a vn&jdf 40M byte.’ 

Sesty poditad, DataSaab D15, slouzi 
Idk&renskd sluibd, nejruzndj§imu vykaz- 
nictvi a jako rezervaph porude ndkterdho 
z ostatnich poditadu. Uv4zNi $6,26 86 
v okrese vyd4 rodnd koiem 500 00014kaf- 
skych pfedpisu, je tfeba pro tvorbu planu 
a ke kontrote znadnd mnoistvi informaci; 
poditad celou agendu zv!49ne snadno 
a navic Ize kdykoii zjistit, ,,za kolik* 4 ten di 
onen fdkaf Iddi. Ize pofidit pfehled ndkta- 
du na Iddenf - pokud jde o cenu Idku - pro 
jednotlivd profesni skupiny obyvatel atd. 

Tento poditad m£ vnitfni pamdf 24K 
slov a vndjSf 20M byte. 

Sedmy poditad, DataSaab D5/30, slouzi 
krom§ jinych tikolti (metabolickd bilance, 
biochemicky sklad, biochemick4 statisti- 
ka, acidobazickd rovnov4ha) k fedeni.nej- 
ruzndjSIch narazovych ukotu. 

M4 vnitfni pamdf 44K slov a vndjdi 20M 
byte. 

Osmy poditad, DataSaab D15, se pouzi- 
v4 k fedenl otazek koiem nemocnice - 
slouii jpro pfijirn acl kance!4f, vede eviden- 
,ci obloinosti, eviduje opakovane pfijeti 
pacientu v nemocnici, pfisludnost pacien- 
tu (bydli di nebydlt v okrese). D41e zpra* 
cov6v4 agendu koiem stravov6ni pacientu 
(napf. podle podtu ruznych diet vypodft4- 
v4 mnoistvi potravin, kterb je tfeba vydat 
ze skladu, optimalizuje jidelnidek a sloie- 
, nt jldel podle toho, co je vzhledem napf. 
k rodni dobd k dispozici, vypodit4v4 bio- 
logickou hodnotu stravy. Poditad m4 
vnitfni kapacitu 24Kslovavndjdi 20M byte. 

K dispozici mAme dnes ndkolik set 
programu, domnivAme se, 2e k je§t§ vAt§i 
efektivnosti vyuiiti poditadO by bylo tfeba 
zajistit vymdnu programu mezi OUNZ, 
x kter4 poditade pouiivaji, popf. mnohem 










’ pruzneji si vzajemnC vymCftovat informa- 
. ce i z tAto oblasti, oblasti vypoCetni tech- 
niky. 

JeAte bych se r&d zmtnil o jednA veci - 
' nase zkuAenosti z provozu a konstrukce 
nejruznAjAich elektronickych zaFizeni 
a z vypoCetni techniky jsme pFed Casern 
nabidli naAemu . monopolntmu vyrobci 
elektronickych lekarskych zaFizeni, n. p. 
TESLA ValaAskA Mezinci. Nabidli jsme 
napr., ie bychom mohli upravovatpoCrtac 
JPR 12 k ucelum monitorovAni vitalnich 
funkci pacientu, tzn. ze bychom ho vyba- 
vili pffslusnym software a doplnili hard¬ 
ware. Byli jsme pFekvapeni absolutmm 
nezajmem vyrobce o spoluprAci, kterA by 
podle naAeho nAzoru mohla vAst alespon 
k potrebnym inovacim jejich vyrobku. 
Je to skoda, jak se domnivam, pro obA 
strany. 

Neuvazujete tAi o vyuziti mikropo- 
CrtaCu? 

Uvazovali jsme samozFejme i o nasaze- 
ni mikropoCitaCu, a to napF. v ordinacich 
obvodnich lAkaFu. PFedstavujeme si to asi 
takto: vsechny udaje o pacientech by mAI 
lAkar na pruznych discich, pFi jednotli- 
vych navstAvach pacienta by si vzdy lAkaF 
na displeji ze vAech udaju zjistil to, co. 
potfebuje, a pop?, po vysetrem udaje na 
disku doplnil. MikropoCitaC by mu nahra- 
dilCas.strAvenyjehoobsluhou.vyhotove- 
nim predpisu (receptu) a zprAvy pro od- 
bornAho lAkaFe. Tak by potom vAechny 
zdravotni udaje byly soustredeny na jed- 
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V42en6 redakcia, 

nie pochyb-o tom, ze dramatickfi audiovizudlne 
pAsmo bez potrebnfiho zvukovfiho efektu je najviac 
ochudobnenA prAve o dramatickosf. ZvukovA efekty 
su dbleiitou ztoikou audiovizudlnej tvorby. Vyznam 
zvukovAho efektu vedia najtep&e ohodnotif samotni 
tvorcovia programov. A sO to pr£ve oni, ktorf najfias- 
tejSie poukazuju na ich nedostatok, Je pravdou, ie 
mnoistvo jednoduchych zvukovych efektovsi moz- 
no vyrobit aj amat6rsky. AvSak je to fiasove a tech- 
nicky narofina pr£ca so st^lym rizikom, ze vystedok 
nemusi zodpovedaf ofiek&vaniu. 

OdbomA poroty na festivaloch audiovizu&nej 
tvorby Zv&zarmu ui nie raz stafiili vytykaf tvorcom, 
ze zabudli zaradif do svojich programov urfiitA 
zvukovfi efekty, fifm mohli podstatne umocnif pdso- 
bivost' diela. Odpovecf byvala rovnakA - odkiar ich 
mime vziaf. Doposiaf vydanA dve gramofonovd 
platne zvukovych efektov su »ba prest&rlym torzom. 

RieAenie vSak treba nAjsf ak chceme, aby Zvazarm 
i narfalej rozvfjal ufiinnu tvorbu. Vychodisko moino 
hladaf, povedzme. v spolupraci Zvazarmu s fiesko- 
slovenskym rozhlasom, filmom fit televtziou pri 
vyrobe a poskytovani efektov hifiklubom, vo vydAva- 
nf novych efektov na gramofonovych platniadh 
alebo mag net of 6 novych p&skAch, v zriadovanf pozi- 
fiovni zvukovych efektov a ine. 

Ndjde t£to mySlienka, a zdroveh aj po^iadavka 
tvorcu audiovizu^lnych programov, odozvu? 

J£n Moczerniuk 
. Hifiklub Dubnica 


• • • 


Vdiena redakce! . 

One 27.4.1982 jsem si pfefietl v AR 4/82 pf tspfivek 
tykajicf se antistatickfi upravy pristroje . MP 

80-100 pA. 

Pfistrojbylvyroben-v-naSem-z^vod^v-zari-l 981 
jako.soufi&st.dodavky 330 ks pro n. p. Technomat. 
Prufieli pffstroje je vyrobeno z dovoznfho AS poly- 
meru Kostil. Pro zamezenf vzniku et. stat. naboje je 
z vnitrni strany opatreno ndtfirem antistatickfiho 
fiinidla Etoxon EPA. Toto o pat rent zamfil, fe po 
pretreni pristroje jelenicf nebo flanelovym hadPikem 
klesne vychylkado 10 sdo nulovfipolohy. Vpripadfi, 


nom miste a i pri pri pad n6m pfest§hov4ni 
pacienta ci zmCnC oCetfujiciho lekare by 
byly vzdy k dispozici, coz by jistC ve 
velkbm mno^stvi prlpadu pomohlo kefek- 
tivnejSimu ICCeni. Navic by se mohly po- 
trebnC nebo sledovanC udaje „nahr£t“ 
i do centr^Iniho poCitace a byt pomuckou 
napr. k lepSImu a kvalifikovan§j§fmu rize-, 
nt leCebne-preventivni pece a ICkarske 
pohotovostnf sluzbC. Krom£ jin6ho by by! 
velmi urychlen prostup pacienta leceb- 
nymi zarizenfmi a usetreny Cas by mohl 
byt venovan otazk^m prevence, probie- 
mum optimalizace lecebnych postupu 
a podobne. 

Uvazujeme i o zavedeni mikropoCitaCu 
napr. v ldkcirenske sluzbC a jinde. V sou- 
Casne dobC na§i technici pracuji napr. na 
konstrukci pridavnych zarizeni k vyuziti 
mikropoCitaCe Ohio v gddCleni nukle^rni 
mediciny. 

Co krom6 toho pldmijete do bu- 

doucnosti? 

PredevCim chceme vybudovat banku 
dat a ddie rozSirit cinnost pocitaCu i na ta 
oddeleni, kteri jich dosud nevyuzivaji, 
napr. RTG, hematologii, nukleArni, pato- 
iogii, rehabilitaci a funkCni laborator. 
Banka dat by podle nasich predstav mCla 
poskytovat potrebne udaje v§em lAkarum, 
predevSim pohotovostni sluzbC, aby kaz- 
dy lekar predem a rychle vCdCI, „s kym mA 
tu Cest“, aby mel prehled o chorobAch, 
kterA pacient prodAlal, o tom, jak se lACil, 


o oCkovAni a pFeoCkovAni, o tom, jaky je 
jeho zdravotni stav vCibec atd. Banka dat 
by umoinila takA poznat celkovy zdravot¬ 
ni stav obyvatelstva, Cehoz by mohlo byt 
yyuzito napF. v plAnu leCebnA-preventivnf 
pACe. V bance dat by mAly byt uiozeny 
i informace k diagnAzAm a progndzAm 
a pochopitelnA pokud mozno vAechny 
aktuAIni medicinskA informace i sprAvni 
informace, nutnA ke kvalitni a efektivnf 
Fidici prAci. To v$e by opAt pomohlo dAle 
zmenAit podil subjektivniho aempirickA- 
* ho, rozhodovAni jak pFi lACeni, tak v Fidici 
prAci a zdokonalit funkci zdravotnickych 
zarizeni. Na zAkiadA dosavadnich zkuAe- 
nosti se dommvAm' ie spoleCnymi silami 
tohoto cile dosAhnout muzeme, lirtiituji- 
cim Cinitelem jsou vlastnosti pouzivane 
techniky. 

- OAkuji VAm za rozhovor a pFeji VAm 
do dalAf prAce mnoho zdaru. ChtAf 
byste jeAtA nAco dodat? 

Zcela na zAvAr bych rAd uvedl, ze i pres 
velmi tAzkA zaCAtky bych se do propagace 
a zavAdAni vypoCetni techniky v OUNZ 
pustil i dnes znovu, kdybych vAdAI, ie 
najdu stejnou partu nadAencu, jakA pra- 
cuje na problAmech vypoCetni techniky 
u nas v poslednich letech.' Jsem totii 
pevnA pFesvAdCen, ze poCitaCe maji ve 
zdravotnictvi svA misto, ze, mAm-li se 
vyjAdFit obraznA, jsou popelky, kterA si sve 
prince (zdravotnickA) nakonec i pFes nej- 
ruznAjAi potize najdou a vezmou. 

Interview zpracoval LuboA Kaiousek 


ze se tak nestane, do5lo k narufieni vnitrni antistatic- - 
kfi vrstvy, nebo byla nekvalitnfi provedena. Vzhle- 
dem k tomu, ie zdvadu nelze na ddlkti posoudit, 
2&d&me zAkaznrka o zaslAnf uvedenfiho pristroje 
k opravfi, kterA bude obratem provedena. 

ZAvfirem uv^dime, ie v pfisluSnfim vyrobnfm 
stfedisku se vyrobf mfisifinfi cca 14 000 ks prfstroju 
MP 40-120. Pfistroje jsou kusovA kontrolovdny. 
Reklamace tohoto druhu se nevyskytla od roku 
1969. Nenf tedy moino uvAdAt tuto zAvadu jako 
typickou a t(m vefejnA uvAdAt v pochyboost prAci 
pracovnfkO vyrobniho stfediska a podniku! '> 

S pozdravem 
Oldrich Vymazal kontrolor 
Jiff Buchta technolog 
k. p. Metra Blansko 
K doplau redakce dodAvA: 1. ZAveda nebyta uve- 
dena Jako typIckA, 2. ZAkaznfkovi byl pffstroj 
vymAnAn. 

• • • 

O potizich, kterA imisf nAlcdy radtoam a tAt pfek o- 
nAvat, svAdfif dopie, ktary jsme do redakce doatalt 
od fitenAfe z Frydku Mfstku; ve snaze zajlstit 
nApravu ottskojeme po ds t a t nA fiAst) z doplau 
i z phloh, kterA Jsme'obdrieH aoufiaanA. .. ;Jii 
dlouhou dobu shAnfm keramickA trimry ( TP Oil, ale 
• i jinfi typy keramickych trimru. Nevim, kde bych tyto 
trimry sehnal. dokonce jsem psal i vyrobci, a priklA- 
dAnrjeho odpovAtf*... 

. PSdofka Toma$ 

SdAlenf vyrobce fitenAH: 

-< TESLA Hradec KrAlove nam pfedata VAS dopis, 
kterym i Ad Ate zaslat potenciometry TP 011. Bohuzel 
ani my jako vyrobnl zAvod VAm nemuieme vyhovAt. 
VA5 dopis predAvame TESLE ELTOS Uhersky Brod. 
Zde maji zAsilkovoit sluibu a mimo hodnoty 3K3, 
33K a Ml .maji od nAs potenciometry na III. fitvrtletf 
odes Ian 6. ChybAjici hodnoty jtm splnime bAhem 
fijna. VAffme, ze VAm vyhovf a zustAvAme s po¬ 
zdravem 

TESLA Lan&kroun k. p. 

Odbor odbytu 

Nakonec sdAlent zAallkovA aluiby: 

K Va5i objednAvce (dotazu) sdAlujeme: 

poiadovanA keramickA trimry neodbytujeme. Lt- 
tujeme, ie jsme VAm nemohli vyhovAt. 

“ PodAvAme-VAmtuto zprAvu-a jsme spozdravem— 

Mfru zdar 
TESLA ELTOS 
odborovy podntk 
zAsilkovA sluiba 
68&1SUh. Brod. PS 46 

Kdo poradi naAemu fitenAfi, jak unHuiout ze 
zafiarovanAho kruhu? 


. S 6 s. radioamatArem -si chce dopisovat F^iotr 
Adamiak, Piaski 7,88-182 Bachorce, PLR. 

• • • 

Cas od 6asu se stavA, ie jsou v otftt&nych 
schAmatech nebo v nAkresech desek s pioAnymi 
spoji chyby. Muiete mi sdARt, zda se tyto chyby 
v Aasopisu opravuji? (J. Badalec, Trinec). 

Chyby v otiAtAnych materialech opravujeme pod 
titulkem OPRAVA prave v teto rubrice a krometoho 
je vzdy v obsahu rocniku uvedeno u kaidAho Clanku 
cislo a strana, na niz byla chyba a jeji oprava 
zvefejnAna - pokud je ovAem 6 lanek a oprava 
k nAmu ve stejnAm roCniku. Opravy chyb v dAncich 
z jinych roCniku jsou soustredAny v obsahu rocniku 
na jednom miste pod titulkem OPRAVY. 

• • • 

Dostaii jsme do redakce dopis se zkuAenostmi ze 
stavby automatickAho expozicniho spinace podle 
AR A12/81, v nAmi konstruktAri uvadeji, ze prfstroj 
podle popisu pracuje uspokojive, ze vAak reaguje na 
vAechny ruAivA impulsy ze site. ZAvadu doporuCuji 
odstranit tim, ze se pfipoji elektrolyticky kondenzA- 
tor.100 pF/15 V paralelne ke startovacimu tlaCitku 
Til. Dekujeme S. Dittrichovi a L. Svarcovi za upozor- 
neni a za vyiepAeni pristroje. 


K mnoha dotazum osobnim, telefonickym i z ra- 
dioamaterskych pasem sdetujeme, ze nova prodejha 
podniku Klenoty s radiotechnickym vyprodejnim 
materialem je v Praze 3, Husitska 92 (naproti vchodu 
do tunelu do Karlina). 

OPRAVA 

Opravte si, prosime, desku s plosnymi spoji 
Q27: na descechybi spoj napajeciho napeti navyvod 
14 integrovaneho obvodu. Deska byla uverejnena 
v AR A4/82 na str. 127. 

V AR A1/82 na str. 29 byla nedopatrenim otiAtAna 
deska s plosnymi spoji 009 (jeji leva cast na strAnce) 
zrcadlovA. Krome toho je treba pri zapojovani pri¬ 
stroje propojit vystupy.z odporu R4a R5 s emitorovyr 
mi odpory vstupu A 4 az 64 a A 5 ai D 5 dratovymi 
spojkami - na coz nebylo v clAnku upozomAnor— 
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Na levim snimku klfdovaci pracoviiti pri discipline klicovinra prijem na presnost Rozhoddi Stano Kuchyha, 0K2KR, zavodnice 
Jitka Hauerlandovi, 0K2DGG. Pravy sntmek pfedstavuje nikteri z tech, kteii dbaji oorganizadni a technicke zabezpedenisouteii 
v telegrafii unis. Zleva Monza, 0K1DJF, Robert, OK1AUS, Zden§k, OKI DDR, Jarka, 0K1DER, Viida, 0K1FW, a Vlada, 0K1DID. 
Klfdovaci pracoviiti na snimku (autofi OK 1FW a OKI NX) je modemf kohstrukce $ IO a seznimfme vis s nfm v nikterim z priitich 

disei 



2) moznost operative obsjuhy, univer- 


Klicovaci pracoviste 
pro souteze v telegrafii 


^ z£lni pouziti pro ruznd stupne soutdzi; 

-i. 3) snadn& zhotovitelnost, dostupnost 
^ | a pFijateinS cena pouziteho material u; 

> i Jako jedno z*moinych feseni se osv£d- 
: ' 1 dilo zapojeni na obr. 1. JednS se o bdiny 
/ multivibrator (T1, T2) doplndny nf zesilo- 
vadem (T3) a klidovacim obvodem (T4), 


Telegrafie je jednim z m£la rad io am a- 
tdrskych sportu, kter£ kladou skutednd 
nevelkd nSroky na .technicke vybaveni 
bSznych soutezi. Na tuto skutecnost se 
vSak tak£ dasto hreSi, zejmdna pri pFipra* 
v£ pracoviSf pro disciplfny klidovAni na 
rychlost a kltdovSni a prijem na pFesnost. 
Kvalita a hiasitost t6nu byva nejednou 
. pFidinou nespokojenosti zSvodnikO. .... 

OtSzka zhotoveni klidovaciho pracoviS- 
tdbyla jii jednou na str£nk£ch AR reSena, 
a to cestou upravy bzud&ku Cvrdek. Toto 
'f^eniir^k v^ovi nejyySepro soutiie til. 


kvalitativniho stupne, protoze neumoinu- 
je pFipojeni sluch£tek pro vetSi podet 
rozhoddich, hiasitost t6nu bzudSku neni* 
dostadujici. 

Dobre klfdovaci pracoviSte musi sptno- 
vat'tato kriteria: 

1) splndni technickych nSroku pravidel 
a dalSich predpisu, zejmdna dostatednS 
hiasitost a sprSvny kmitbdet tdnu.nizkS 
uroyert klicovacich nirazu^ moznost, od- 
dSleni pracoviSte zSvodnika a rozhod¬ 
dich; 


zartzeni je napSjeno jednocestnym u- 
smdrAovadem. Vstup nf zesilovade je vyve- 
den na pfeptnad zaroven s vystupem nf 
. zesilovade pFipojeneho magnetofonu. 
Prepinad jeden z techto vystupu pripojuje 
na regulovatelnd vystupy vysokoimpe- 
dandnich sluch&tek a umoiAuje volbu 
rezimu klidov£ni - prijem. Primo z multi- 
vibrdtoru pres odporovy delid je vyveden 
vystup pro nahrSvku kltcovani magneto* 
fonem. 


mgf 


pracoviste rozhodach 


«r> 


KY701 2m 102NU71 GC509 t02NU71 








Na pracoviSti'rozhodfilch jsou k dispo- 
zici zdfrky pro pripojenf sluchatek trf 
rozhodcich a prlpadne dalSI obsluhy, un¬ 
dulate ru, kllfie, regulace hlasitosti, prepl- 
nafi rezimCi pracovifitfi a prlpojky pro 
magnetofon. Na pracoviSti z£vodnlka 
jsou k dispozici zdlfky pro sluch£tka a kllfi 
zavodnika a prlpadne obsluhy a regulace 
hlasitosti. Obfi pracoviSte Ize propojit 
beznou trojlinkou dfilky r^du desltek 
metru. 

Pracovifitfi nema regulaci vyfiky t6nu. 
Pravidla tuto regulaci nepredpisuju na- 
opak dokument „Pokyny pro technicke 
zabezpefienl telegrafie" stanovf pro po- 
dobn£ zarlzenl kmitofiet 750 ± 50 Hz. 
Castfi diskuse o nutnosti regulace prame- 
nl pouze z yyskytu nespravnych klffiova- 
clch pracovisf. 

Zarlzeni je osazeno libovolnymi levnfi 
dostupnymi soufiastkami, transformer 


je bezny zvonkovy. Pfi konstrukei je tfeba 
. pamatovat na dodtienl prlsfufinych bez- 
pefinostnlch ustanoveni CSN.. 

Uvedenf pracovistfi do chodu nebude 
fiinit potize. Pfici si vyz£d£ pouze nastave- 
nf kmitofitu votbou kondenzAtoru C2 t C3 
(fadovfi jednotky nF) a klifiovaclhoobvo- 
du s tranzistorem T4.*lento obvod nenl 
zbytefiny, protoie jednak umozhuje na- 
stavenl vhodnfihp tvaru znafiky,. jednak 
potlacuje zmfiny vysky tonu vzniklfi nedo- 
konalymi kontakty kllfie s prlpadnym v§t- 
51m odporem spojovact linky. Kondenz&- 
tor C5 Zctroven blokuje pracovi§tfi pfed - 
pronik£nlm vf napfitl silnych rozhlaso- 
vych vysllafiu. Po.tlie se mohou vyskyt- 
nout po pfipojeni magoetofonu vznikem 
zn4mych t( dvojlch zeml\‘, kterfi se projevl 
silnym brumem v nahr&vce. Snadno Je 
odstranime upravou nahrdvacf srtury. 


Popsane pracovi§t§ pine splftuje vytfie- 
n£ kritfiria a v praxi se dokonafe osvfidfiilo 
(sezn4miH se s nim napr. z6vodnic» na 
mistrovstvl CSSR v roce 1980). Z ryze 
technickeho hlediska je elektronika toho- 
to kH6ovaciho pracoviSte dosti zastaraid. 
Jednou z pFIfiin t&o skutefinosti je cena 
radiotech nickfiho materictlu na maloob- 
chodnlm trhu. V soufiasnosti jiz existuji 
plnfi automatic^ kllfiovact pracovifitfi s 
filslicovym mfiFenlm fiasu odvozenym 
z kmitofitu krystaloveho oscitetoru a rize- 
nfm rezimu pracovifite pametl PROM. Je 
v5ak tfeba vzit v uvahu, ie kllfiovaci pra- 
covifitfibude vyuiito jen nfikolikrat rofine, 
a vysoke finanfinl n5klady a usilt vyvinute 
ha sh4nfinj mene dostupnych sout^stek 
by nebyly efektivni, zejm6na u okresnich 
a,krajskych sout^zi. 

OK1DJF 



Byvalo dosti ustalenym zvykem nasazovat zenichovi po 
svatebnim obradu ohldvku, aby se hned nau6il tahat Jako ktirt. 

Zceta jinak si to zah'dii Daniel Glanc t OKI DIG, ktery se svou 
nevestou Monfkou Sddkovou hned po shatku stav6l ant^nni 
stoz^r, aby si nevdsta uz zpodatku uv^domila, ze byt manzel- 
kou radloamatera nenf vubec hie lehk^ho, a aby Dan nemusel 


- pozdejl pouiivat slogan OK1FF „Uv&dom si, ze to rddio tady 
bylo driv ne2 ty... 

Vtevo novomanzele se svatebnimi hosty pod prdvb posta- 
venou antinou avpravo Dan s Nad&nkovym dirokopdsmovym 
dipolem pro VKV (svatebni dar Edy Liebicha, vedouciho 
prodejny pro domaci kutfly) pred libeftskym z^mefikem 20. 
; srpna1982. -asf 


^ l 


Majstrovstva SSR 
radioamaterov - technikov 


Viacro5n«i tradicia poriadania technic- 
kych sufaii radioamaterov v SSR nebola 
poru§en^i ani tohto roku. Bolausporiada- 
na v dhoch 14. az 16. maja v Kovafiovej 
starostlivostou OV Zvazarmu Nov6'Zdmky 
za dobrej spoluprace okresnej radioama¬ 
te rskej rady vedenej jej tajomnfkom 
P. Ostrozli'kom a predsedom J. Masarovh 
Com, OK3CGC. Majstrovstv& su vyvrcho- 
lenim snazenia jednotlivcov, ktori presli 
naroenymi okresnymi a.krajskymi kolami, 
a niet preto. divu, ie sa sem dostali 
skutodne len ti najlepsi, medzi ktorymi 
sme poznali sut’a^iacich aj z predchddza- 
jucich ro^nikov. 

Sufazn6 # stavebnice navrhla technicka 
komisia SURRA (Lornan, Urda, Maconk&) 
a s vefkou preetznostou ich pripravilo 
RVKS v B. Bystrici (ziaT naposledy, preto- 
ze RVKS od 1. 7.1982 uz neexistuje ...). 

Najuspe§nejsie si viedli sufaiiaci zo 
zapadoslovensk^ho kraja, ktori az na ka- 
teg6riu,A „zobrali M v§etky zlat6 medaile. 


Nad organizaciou pretekov, pohodou 
a zdrayou sufainou atmosferou mozeme 
vyslovif plnu spokojnosf, film vlastne 




(van Svorcik z Levic patri medzi vefkd 
tafenty radioamaterov-technikov 


chvalime okrem organiz^torov aj celu 
technicku komisiu SURRA, ktorej fileno- 
via vykonavali funkeie v rozhodcovskom 
zbore. K stdvnostnej atmosfere zAverefi- 
neho vyhodnotenia prispeli svojou ufias- 
t’op aj pop red ni filenovia a funkeionari 
SURRA vedeni jej predsedom'ing. E. M6- 
cikom, OK3UE (OK3LZ, OK3LU, OK3UG). 
Snacf jedinou tienistou strankou maj- 
strovstiev bOla neufiasf pretekirov repre- 
zentujucich (fii nereprezentujucich) hlav- 
nfi mesto SSR Bratislavu. To u i vfiak je 
starosf nie poriadatefov, ale MRRA, ktorA 
sa s tymto problemom nevre u i viac rokov 
vysporiadaf! 

Tituly majstrov SSR v technickej sufazi 
pre rok 1982zlskali: 

v kat . A: Vladimir Gr6c (VsK)5540 bodov, 
vkat. B; VladoHuievka (ZsK)5465 b., 
vkat. Cl: Mik>$ Birfi^k (ZsK) 5925 b., 
v kat. C2: Ivan Svorfilk (ZsK) 5740 b. 

Hiavnym rozhodcom sufaie bol popul^r- 
ny „Tony“ Mraz, OK3UU. 

OK3UQ 








AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Q-kodex 


Q-kody jsou smluvend mezinarodnf 
zkratky, zacfnajfcf pfsmenem Q, za nfrnz 
vzdy n&sleduji dalsf dve ptsmena. Podle 
prostrednfho pfsmene muzeme urdit, do 
kterd kategorie sluzeb prfsIuSny Q-kod 
n&lezf. Serie Q-k6du QAA a QNZ je vyhra- 
zena leteck^ sluzbe, sdrie QOA az QOZ je 
vyhrazena sluib6 n&mornf! S6rie QRA az 
QZZ ize pouzfvat vSeobecne. Amatersky 
Q-kodex nem£ presnd ohraniceny usek. 
Pondvadz v§ak nektere Q-kody uvede- 
nych serif majf vhodny vyznam, ktery ize 
vyuzft take v provozu radioamaterskych 
stanic, pine jich radioamatdfi vyuzfvajf. 

Q-kodex vznikl z potfeby zvySenf sddlo- 
vacf rychlosti telegrafnfho vysflant. Hlav- 
nfm ucelem Q-kodu je tedy zrychlent 
azpfesndnf provozu.Proti mezinarodnfm 
zkratkdm, kterd ve vetSine prfpadu zkra- 
cujf pouze jedno slovo, vyjadrujf Q-kody 
ve trech pfsmenech celou vetu. 

Je proto zapotfebf, abychom vsichni 
dobre prostudovali Q-kodex a vhodne jej 
pfi nasich spojenfch vyuifvali. Spolednd 
s mezindrodnfmi zkratkami obohatfme 
svtij „slovnfk‘\ potrebny k radioamatdr- 
skemu provozu, a neustrneme na nekoli- 
ka zkratkdch, s nimiz vystadfme pro zee I a 
bdznd a mnohdy dablonovitd spojenf (vy- 
stizne nazyvana rubber-stamp QSO) 

Zvlaste nektere mdnd zkusene radioa¬ 
matery upozornuji na vyznam Q-kodu 
QAT a QDJ. Tyto Q-k6dy by si meli ddt do 
rdmecku na viditelne mfsto u svdho zarf- 
zenf mnozt operatefi nejen v zahranidffale 
i u n&s. Pro mnohe operatery by zrejme 
byio take potrebne zavedeni dalsfho 
Q-k6du. To pro ty, kterf se snazf dosdh- 
nout spojenf se vzacnou stanief, volajfcf 
smdrovou vyzvu CQ OX, CQ OCENIA 
a podobne. Svym neukiLzndnym volanfm 
zbytec'ne a svdvolnd rusf jejf provoz. Ve 
vetdind prfpadu s nimi tato stanice stejne 
spojenf nenavdze a casto jsme svedky 
jejfho zbytecneho upozornenf „PSE 
ONLY OX, NO EU, NO OK ktere jejf 
provoz zdr2ujf. 

Na vadi zddost uvadfm nektere Q-k6dy, 
pouzfvane radioamatery ve spojenfch: 
QAP zustante pro mne (nebo pro stani¬ 
ci...) na prfjmu na... kHz 
QAT nez zadnete vysflat, poslouchejte, 
rusfte (vysflate soucasne s ...) 
QAZ- mfstnf bourka, vypfndm zarfzenf 
QBM stanice ... pro vie vystala v .. 
hodin tuto zpravu 

QBW zpravu vyslanou v ... hodin jsem 
obdrzel 

QCA zdrzujete pomalym odpovfdeinfm 
QDA mohu prijmout zpravu pro sta- 
nici... 

QDI vysflal jste soucasne s . 

QDJ ddvejte pozor nez zacnete vysflat, 
rudfte zbyteend spojehi 
QHL posloucham * od~ hornfho ‘konce 
pdsma k doinfmu 

QHM posloucham od hornfho konce 

pasma ke stfedu 

QLH posloucham od dolnfho konce 

pasma k hornfmu ' 

QML posloucham od stfedu: pasma 

k doinfmu konci 


QOX snizte nepatrne kmitodet 
QOY zvyste nepatrn^ kmitocet 
QPW vypfnam na chvfli stanici 
QQQ musfm okamzitS preruSit spojenf, 
yysvetlfm pozdeji 

QRA jmeno (volact znak)*me stanice 
je... < * 

QRB vzdalenost mezi nami je priblizne 

... km 

QRG vas kmito6et je ... kHz 
QRH v£§ kmitodet se menf (ujfzdf) 

QRI va§ ton se menf (klouze) *, 

QRJ nemohu vas prijfmat, vas signal je 
velmi slaby 

QRK 6itelnost vasich signalu je ... (1 - 
neditelne, 2 - chvfiemi ditelne, 3 - 
obtfzn§ citelne, 4 - citeine, 5 - 
dokonaie £iteln6) 

QRL jsem zamestri^n, neruSte 
QRM jsem ruSen $ 

QRN jsem ruSen atmosferickymi poru- 
chami 

QRO zv£t$ete prfkon 
QRP zmen§ete prfkon 
QRQ vysflejte rychleji 
QRS vysflejte pomaleji 
QRT prestafite vysflat 
QRU nemam nic pro v&s 
QRV jsem pripraven * 

QRW oznamte prosfm stanici ... ze ji 
vol&m 

QRX cekejte, zavolam v£s v ... hodin 
QRY pfijdete na fadu po ... 

QRZ vol& v4s... 

QSA sfla va§1ch signalu je ... (1 - sotva. 
znatelna, 2 - slaba, 3 - dosti dobra, 

4 - dobr4, 5 - velmi dobra) 

QSB sfla vaSich sign&lu se menf 
OSD vase klfcovanf je nepresne, vase 
xna6ky jsou tezko citelne r 
QSF vysflejte na.:. kHz a vrafte se zp^t 
na dosavadnf kmitocet, nebude-li 
b6hem 5 minut nav£z4no spojenf 
QSH - nesfySfm v^s na.;. kHz 
QSI nemohl jsem vas (nebo stanici....) 
preru§it 

QSK mohu v^s poslouchat mezi svymi 
znadkami (provoz ^BK") 

QSL potvrzuji pffjem, poslu vam svuj 
Ifstek 

QSN poslouchal jsem v&s (nebo stanici) 
na.. .* kHz 

QSO mohu nav£zat oboustranne 
spojenf 

QSP mohu predat zpravu ... ^ 

QST sdelenf v§em radioamaterum 
QSU vysflejte (odpovSzte) natomto kmi- 
todtu nebo na ... kHz 
QSV vyslete fadu „V“ pro naiad§nf 
QSW budu vysflat na tomto kmitodtu, 
nebo na... kHz 

QSX posloucham na kmitoctu ... kHz 
QSY prelacfte se na ... kHz 
QSZ vysflejte kazde slovo dvakrat 
QTC m^im pro v&s zpravu (telegram) 
QTH moje stanovi§t4 je ... 

QTR presny das je ... hodin 
QTU budu vysflat opet v ... hodin 
QZF nalacfte se presnd na muj kmitocet 
(nebo kmitodet stanice ...) 

Znacky Q-kodu je mozno cfst v-klad- 
nem i zaporndm smyslu i obmdnovat 
jejich sklohov^nf a casovanf podle sou- 
sednfho textu. Prida-li se ke Q-kodu otaz- 
nfk, znacfotazku. Naprfklad: 

QSB? kolfsa sfla mych signalu? 

QTH? jake je vade stanoviSte?^ 

Kladnou odpoveef zduraznujeme pfs¬ 
menem ,,C‘\ zapomou pfsmenem ,,N“ 
nebo ,,NIL“. Naprfklad: 

QSB N vas signal nema unik. 


ri/lezinarodni radioamatersk^ 
zkratky j 

(Dokoncent) 

XMTR vysflac 

XPECT ocekavat 

XPER pokus 

XS atmosfericke poruchy 

XTAL krystal 

XYL manzeika ^ 

YDAY vdera* 

YEAR rok 

YES ano 

YL slecna, prftelkyne 

.YR vas, rok 

ZDR buefte zdr^v (SSSR) 

ZERO nula 

ZONE pasmo, oblast 

ZWR , zftra (SSSR) 

33 srdecnypozdravfmezi YLS) 

55 mnoho uspechu (nemecka) 

73 srdeeny pozdrav 

88 . srdedne polfbenr 

99 zmizte 

. Ceskoslovensti radioamatdfi pouzfvajf 
ve spojenf se stanicemi OK a OL jeste 
vnitrostatnf zkratky: 

AR Amaterske radio 

CP dest praci 

DD dobry den 

DP dekuji pekne y 

KV kratke vlny 

NSL na stysenpu 

NSHL nashledanou' 

NZ nazdar 

RP radiovy posluchac 

SDR soudruh 

SEC stfedoevropsky cas 

VKV velmi kratke vlny 

ZAV zavolanf 


Je vhodne, aby vdichni deskoslovenstf 
radioamatdri ve spojenf s dalsfmi OK nebo 
OL radioamatery pouzfvali prave tyto vni- 
trost^tnf zkratky mtsto zkratek mezin^i- 
rodnfeh. 



Ustfednf rada radioamaterstvf Svazar- 
mu CSSR 2ada vsechny nase radioamate¬ 
ry, aby se zudastnili OK-DX contestu 
a Souteze MCSP, kter^t je v letodnfm roce 
pofaddna na pocest 65. vyroci VRSR. 

Vtme, ze v kolektivnfch staniefeh je 
vetdf pocet operateru, kterf nemohou vy¬ 
sflat soudasne. Bylo by proto vhodne, aby 
se soutezf zucastnili take v kategorii 
posluchadu, jak je tomu i v celorocnf 
soutdzi OK - maraton. 


Nezapomente ze hlasent do Souteze 
MCSP must kazdy udastnfk zaslat nejpoz- 
deji do 22. listopadu 1982 okresnf rade 
radioamatesrstvf Svazatrmu, pffsludne 
vlastnfmu sUlemu QTH. 

Termfny Souteze MCSP a OK - DX 
contestu jsou uvedeny v rubrice KV. 


73! Josef, OK2-4857 
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\ Jak 6lov£k ndco popisuje podruhe, potreti ... zda se mu, ze nenachazt 
vhodni sloya a stale se opakuje. A tak jsem se rozhodl, ze letoSni reportal 
z letnlho tabora Ustredniho domu pionyru a m/adeieJ. FudfkasvSnm dorukou 
nejpovolanijsich - ucastniku radiotechnickeho oddilu. lined na zadatku 
pobytu byla vyhlaSena soutez o nejlepsI reportarpro Amaterske radio: Mirek 
Novak by/ ten , komu se to povedlo - posudte sami. 



„Medved‘ i pracoval na vyrobcich stejne usi/ovne jako ostatnl 



Cas po jidle byl vzdy vyhrazen diskuslm 


Jako kazdorocn§ poradal ClDPM JF 

1 letos ve Strait nad Neiarkou letni pionyr- 
sky t£bor od 11. do 24. tervence 1982. 

. ZuCastnily se' ho oddtiy radiotechniku, 
modetefu a ryb£fu. PoCasi bylo velice 
pekne,a proto mohl nas> oddil radiotechni¬ 
ku vyplnit volny Cas i pobytem v prirode. 

VyrabCIi jsme celkem Ctyri pristroje - 
letos mezi nimi nebyt i&dny z n4m§tu 
sout^ze o zadany radiotechnicky vyrobek. 
Jako prvni jsme stavCIi modul pro zelez- 
nicni modelafe k zastaveni vtaku na urce- 
nem useku a k jeho pom ale mu rozjezdu 
po stanovenC dob6. Druhy byt zkou£e£ 
tranzistoru s Sesti diodami a dvdma odpo- 
ry - nevyhodou tohoto zapojeni je vgak 
potreba y zdroje stfidaveho proudu 

2 x 6,3 V. Tfeti vyrobek nebyl na zapojeni 
n£ro£ny, tvofil ho obvod z baterie a zdro- 
vek._Na nem se vCak.prokdzata sikovnost 
Ctenu oddflu (jednato se o zkouSeci 
„stroj“ z Alobaiu). Ctvrty a poslednt byl 
jednoduchy bzucak, vestavCny do tele- 
fonni vlozky. VCechny vyrobky byly hod- 
noceny a nejuspeSnejSi z nds dostat pd- 
jedku na mal£ napdti. 

Prace na vyrobcich byla doprov£zena 
ruznymi odbornymi soutezemi: nav£d£ni 
piiota s obcanskymi radiostanicemi, sou- 
tei v radiotechnick£m pexesu - pri nil 
jsme si procvicovaii znalost schematic- 
kych znadek, technicka olympi£da a sou* 
tez „£ernych krabiCek". Na povrchutech- 
to krabiCek je nekolik bodu, mezi nimiz 
jsou uvnitr zapojeny ruzne soud^stky. Ty 
jsme meli pomoci mCficich prlstroju urdit.. 
Vitezove soutCii byli odm£hov£ni staveb- 
nici tuzkovdho multivibr&toru nebo ko- 
rekcniho pfedzesilovade. 

Protoie bylo temCf kazdy den az nesne* 
sitelne horko, byli jsme casto u vody. Na 
omyti staciia hnedzastany tekouci Nez^r- 
ka, lep§* koup&nibytov nedalek6m rybni- 
ce Z&vistivy. Zudastnili jsme se pochopi- 
telne i her, pofadanych pro cety tabor - 
byly to dv§ hry vlese a modern organizo- 
vana soutCi s vlastnorufinC vyrobenymi 
papirovymi hazed ly - vteto soutCii sen£S 
oddO vyznamenal a dostal se na prvni 
misto pred samotne modelafe. Provylep- 
Seni t^borove pohody. byly porad&ny dva 
taborovC ohne, prvni byl - ne na§i vinou 
pfeddasne ukoncen. 

Do iivota na tabofe jsme se aktivnd 
zapojovali nejen ve dne, ale i v noci, kdy 


jsme ve dvouClennych hlidk&ch strezili 
tabor pfed napadenim ze strany uCastni-- 
ku sousedniho tabora - jejich utoky byly 
dost 6ast6. 

P6kne podasi a pestry odborny i tabo- 
rovy program prispCI.k vytvoreni dobrd 
naiady, ktera ndm vydrzela ai do konce 
tibora. Miroslav Novik 

Letni tabor AR 

Kdyz jsme pfed deseti lety hledali v re- 
dakci cesty, jak zjistit, o Cem a jak nejl£pe 
publikovat dlinky pro mladez, navazali 
jsme uzk6 styky s oddClenim techniky 
Ustredniho domu pionyru a mlideze, je- 
hoi radiotechnicke krouzky m§ly jiz v tb 
dobe dlouholetou tradici a jehoi pracov- 
nicL byli zkuSenymi pedagogy s dobrymi- 
teoretickymi i praktickymi znatostmi. 
Oboustrannd vz^jemne vyhodn^ spolu- 
prace yyyrcholila v lonskem roce uzavrer 
nim oftcialni smlouvy o vzajemne spolu- 
prtci mezi redakci a UDPM J. FuCfka.. 

Soucasti naSi spoluprace byly i spolec- 
ne t^bory. mtadych radiotechniku, na 
nichz se zudasthovali jak clenove UDPM; 
tak j vitezove. redakci vypsanych soutCzi, 
mladt z cele republiky. Nap Ini taboru byla 
Cinnost, ktera byla vyyrcholenim celoroC- 
ni cinnosti mladych radiotechniku 
v krouzcich, jejichz byli Cleny, kombino- 
vanA s pobytem v prirode se vsim, co s nim 
souvisi. Behem doby se podafito uspord- 
dat program tdboru tak, aby na nich byly 
rovnomeme zastoupeny prvky jak pro 
zvySeni ,,odbornych“ znalosti, tak fyztckb 
kondice. Pfitom i soutCie, kterb mCly 
ov&rit a zlep§it fyzickou zdatnost uCastni- 
ku tibora, byly koncipov^ny tak, aby 
souCasne zdokonalovaly a ovlrovaly i je- 
jich technicke znalosti - tak vznikly napf. 
soutbze jako technics olympiada/nav4- 
dCni piiota a jine. I redakce si pfitom 
samozfejmb „ohrivala svou fl polivku* 1 - 
ucastnici tdbora staveli pristroje.^kterb 
byly urceny k otisteni, a ovCrovali tak 
jejich reprodukovatelnost a srozumitelr 
nost a uplnost stavebniho navodu; ov6fo- 
vali jsme i srozumitelnost a uroveft zpra- 
covant teoretickych clanku, CiCinnost vy- 
pisovanych soutlii, momentalnt ..mddni" 
zajmy, n^zory na nejriiznCj§i problbmy 
(souCastky, uroven metodickych materi^- 


lu, dostupnou literaturu apod.) a same- 
zrejmC iuroveh vSeobecnych znalosti^vliv 
kolektivnf pr&ce na vychovu jednotlivce- 
pokud jde o elektroniku atd. 

Zhruba stejny program mCl i letoSni 
tabor redakce, ktery byl uspof^dan diky 
pochopeni feditele zakladnt devitiletb 
Skoly, V^clava Sulce, na pozemku Skoly 
v Kfemii u C. Bud&jovic. M§li jsme tak 
k dispozici v§e potfebnbjak prot^bofeni, 
tak pro radiotechnickou cinnost, velmi 
dobrb poCasi navic umoznilo splnit pro¬ 
gram t&bora bezezbytku. VSechny ukoly, 
ktere uCastnici tabora plnili, byly bodovir 
ny, takze na z^tvdr tabora mohli byt vyhl4^ 
seni nejuspCCnCjSi ubastntci: •: 

v kategorii starSich 

prvni - ZbySek Bahensky, 250 bodu, druhy 
TomA§ Kudela 235 bodu, 

. v.kategorii mlad&icb- 
prvni - Jan Kelbich, 150 bodu, druhy! Petr 
HrdltCka 145 bodu. 

■ VSichni uprimne blahoprdJi vitdzum a kro- 
me nich i Tom^Covi, o nCmi jsme dostali 
do redakce ndsledujici dopis: ' 

Vteenf, 

v dasopise Amaterske radio 6.3/82 vdfdn- 
ku Setrime energii popisujete kapacitnf 
spfnad TomaSe Kudety. N££ mlddeinicky 
kolektiv Uranovych dolu s uspechem pou - 
Z/7 tohoto nipadu , ktery naSemu zavodu 
ph'nesl znadnd uspory. Bylo rozhodnuto 
udefit T. Kude/ovi odmenu 2000 Kds a da - 
rek kolektivu. Dekujeme 

Za kolektiv mladeznicke organizace 
dolut! 

V Jan Vaclavfk 

N&s potg&ilo krome tohoto uzn&ni pfede- 
v$im to, te pravC tento spfnaC byl jednou 
z konstrukei, kter6 vznikly na lohstcCm 
tabore AR. 

Ctrn^ct dnu ubChlo jakovoda. Domuse 
nechtCIo nikomu - kouzeln^ krajina jii- 
nich Cech uCarovala v§em. Cekaly v§ak - 
skolni i jine povinnosti a tak nezbyvalo 
nez si popf^t Z pfiSti rok na shledanoul 

-bu- 


Pozor! Korn piety souc&stek pro 
soutCzni vyrobky (R15, AR-A9) do- 
d^vd na dobirku vzorova prodejna 
TESLA ELTOS, zasilkova sluzba 
a kompletace stavebnic, Palacke- 
ho 580, 530 02 Pardubice. 
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UVUU EIEKT80NIKY 

Mit pr£ni postavit si ten Ci onen slozitCj- 
§i pFistroj proto, ze se nam libi, nebo ze 
bychom jej pnotiU potrebovat, a nemit 
pritom z&dne znalosti o Cinnosti jeho 
obvodu Ci funkci jednotlivych souCastek, 
je velmi riskantni. Nem&me-li navic po- 
tFebnb praktickC zkuSenosti, je neuspech 
stavby,temer pine zaji§t£n. Stavba elek- 
tronickych obvodu totiz vyzaduje respek- 
tovat urcita pravidla; tato pravidla jsou 
vsak pro obvody stejnosmerne (napF. Cis- 
licovC) odlisn& od pravidel pro obvody 
nizkofrekvenCni, stavba obvodO vysoko- 
frekvencnich vyzaduje je§t£ mnohem pFi- 
snejCi pozadavky na provedent. To plati 
i pro obvody, konstruovane.na zakoupe- 
nou desku s ploSnymi spoji. I kdyz tato 
deska zajisfuje svym spojovym obrazem 
spravne rozlozeni. souC&stek, presto 
muze nevhodny zpusob stavby zpusobit, 
ze obvod nebude pracovat tak, jak by m61. 
Je to zejmbna dosti rozSIreny zpusob 
stavby s dlouhymi privody od souC&stek, 
vedeny uvahou,. abychom souC£stky ne- 
znicili pajenim. DlouhC pFIvody pak maji 
za n&sledek vznik nez^doucich vazeb 
a tim i zhorSeni Ci znemozneni funkce 
obvodu. 

M&me-li opravdovy z&jem iabyvat se 
radiotechnikou byt i pouze amatCrsky, 
pak je nejvhodnejCi nechtithned nazaC6t- 
ku udivovat sve okoti stavbou slozitbho 
zaFizeni (ktere bychom stejnC nikdy neu- 
vedli do prijatelnbho provozu), ale radCji 
mtt skromnejsi n&roky a do taju elektroni- 
ky pronikat jak prakticky, tak i teoreticky 
postupne a tim i dobre pochopit Cinnost 
sestavovanych obvodu. V pocatcich se 
spokojime se stavbou obvodu podle od- 
zkouSenych navodu a teprve pozdeji se 
muzeme pokusit i o navrh vlastniho zapo¬ 
jeni. Tim vyrazne omezirne moznost pri- 
padneho neuspechu. 

U soucastek poutitych v zapojeni podle 
navodu dpdrzujeme predepsane typy 
a hodnotu. Pouiiti soucastek „co dum 
dal", tj. odliSneho provedeni a typu ci 
pouze pribiizne hodnoty, si mCtzeme do- 
volit jen tehdy, zn4me-li dokonale funkci 
obvodu, jinak muze takov£ zmena vest 
k nezadoucim jevum Cmespr^vnC Cinnos¬ 
ti obvodu. Je velmi vyhodne, muzeme-li 
pfed vpajenim do desky se spoji souCast- 
ky overit, tj. u odporu~zm§fit jeho hodno- 
tu^ u kondenz&toru zjistit zda nema zkrat, 
popr. jakouma kapacitu, u civky zda neni 
preruiena a jakou ma indukcnost atd. 

Stavba elektronickych' obvodu na des¬ 
ce s ploSnymi spoji vyiaduje i preszdSnli- 
vou nenarocnost urcite vybaveni praco- 
vist£. Desku, pokud zaCin&me s elektroni- 
kou, si radeji koupime hotovou, nebof pri 
prekreslovant ci leptSni mohou vzniknout" 
ve spojich mikroskopicke trhlinky. U za- 
.koupene desky si ovSem rovnez neopq- 
meneme prohlednout spojovy obrazec, 
zda neni v nSkterem miste vlasove preru- 
sen, ci naopak nevhodnC propojen. 

Pro vlastni praci potfebujeme krome 
pSjecky (nejdostupnCjsi je transformSto- 
rova - pistolova) cinu a kalafuny, ruznych 
klesti, stipacek aSroubovaku take pinzetu 
a sverku. Do svCrky uptname desku pri 
prSci, aby^se pri pajent nepohybovala po 
stole a abycnom -meli obe ruce volne. 
Velmi vyhodne je, muieme-li si doma 
zajistit vhodny pracovni kout s kvalitnim 
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osvetlenim a sifovou pfipojkou jistenou 
pojistkou jeden az dva ampery. Vyhoda 
tohoto jiStCni je zrejma - v pripade zkratu 
neni cely byt bez proudu. * 

SmyCka pistolove pSjeCky, tak jak se 
bSzne pouziva, mS pomSme kratkou 
dobu zivota. Velmi jednoduchou upravou, x 
kterS se mi dlouhodobe osvedCila, Ize jeji 
dobuiivota prodlouzit vice nezdesetkrat: 
Oprava vypada takto: konec smyCky ve 
tvaru U se zmSCkne klestCmi k sobe 
vdelce8az10 mmaasi3 mmod koncese 
amycka omotS neizolovanym mCdenym 
(nebo pocinovanym) drStem o prumeru 
0,2 az 0,4 mm (asi 5 a ±1 zSvitu vedle sebe) 
a cely vrchol smyCky se procinuje (obr. 1). 



DCIkaohrevu smyCky se sice prodlpuzi asi 
na dvojn^isobek, smyCka se vsak" neroz- 
ihavi, jak se to nCkdy stSvS, a cm se 
neprepaluje. UpravenS smyCka m£ take 
vet§i tepelnou setrvacnost. 

Casta vymena pSjeci smyCky ma nebla- 
hy vliv na kvalitu zSvittJ v mCdCnych 
nastavcich pajeCky (zavity pro upevnova- 
ci Sroubky). Abychom se vyvarovali jejich 
brzkeho ,,strzeni“, Ize upravit konec pS- 
jeCky podle obr. 1b. Z bCzne bakelitove 
' lamaci svorkovnice vezmeme dve mosaz- 
ne svorky a v kazde jednu z obou der se 
zavitem provrtcime vrtakem o prumCru 
3 mm az na druhou stranu svorky. Vznik- 
lym otvorem upevnime svorku ke konci^ 
medenych nastavcu pajecky podle obr. 
1b. P4jeci smycku pak upevhujeme 
sroubky ve druhe dire svorky. Pokud se 
zavit ve svorce Casern poSkodi, vymenime 
ji za jinou. 

Rozlozeni soucastek ma desce s plos- 
nymi spoji, uvedene v, navodu ke stavbe 
pristroje a zakoupena deska svadejt ke 
stavbC i naprosto nezkusene zajemce. 
Nezridka se stava, zeTito lide nemaji ani 
tolik „sily‘\ aby si podrobnepreCetii popis 
a dokonale se seznamili s navodem na 
stavbu. Zakoupi souCastky, „nasmoli“ je 
do desky a divi se, ze pFistroj nefunguje. 
Jaky byl asi pristup ke stavbe pristroje 
,, 0160 ^ 6 ^ ktery nelenii, a dopisem se ptal 
na kapacitu kondenzatoru C x ve schema- 
tu; a pritom byl volbC kapacity v popisu 
zapojeni venovan obsahly odstavec. 

Proto je predev§im nutne, chceme-ii 
dosahnout alespon CasteCn^ho uspechu 
pri stavbe, sezn^mit se podrobnC nejen 
s vlastnim navodem, ale take pochopit 
funkci pristroje Ljeho jednotlivych obvo- 
dLi, abychom v pripade neuspCchu pri 
ozivovdmi mohli urcit obvod, ve kterem se 
zavada naiezA. Snazime-li se hned od 
poCatku o stavbu slozitych pristroju aza- 
rizeni bez podrobne znalosti funkce jed¬ 
notlivych obvodii, pak je neuspech stop- 
rocentn§ zaruCen a navtc se dostavi ne- 
chut’ neco ^dalsiho stavet, o vzbuzene 
neduvere k publikovanym navodum 
nemluv^. — 

Je§te jeden prtklad: Jiny ctenar - aba¬ 
ter, velmi mlady, se rozhorCoval nad nese- 
rioznosti autora s tim, ze si postavil na 
zakoupenou desku se spoji zarizeni popi- 
sovane v Casopise.a ze mu „nechodi“. Slo 
o zarizeni s nCkolika operacnimi zesilova- 
Ci a tranzistory MOS v uhrnne cene sou¬ 
castek hodne pres tisic korun (vsechny 


zakoupil). Po zevrubne kontrole bylo zjis; 
tCno, ze vCechny diody zapojil obracene 
a ze zniCil vsechny tranzistory MOS vcet- 
nC dvou operaCnich zesilovaCu. ProC? 
Hoch m§i sice dostatek penez nazakou- 
peni soucastek, ale naprosty nedostatek 
jakychkoli znalosti o pr£ci s uvedenymi 
souCastkami, proto je zniCil drive, nez 
uvedl zarizeni do provozu. 

Prvnim predpokladem spravnCCinnosti 
vyrabeneho pristroje je (krome pouziti 
spr^ivnych a kvalitnich soucastek) doko¬ 
nale spojeni (spajeni) vyvodu souC^stek 
s ploSnymi spoji. Dokonal6 pajent vyzadu¬ 
je predevStm Cisty povrch vyvodu pa\e- 
•nych souCasti. Vyhodou, je, ze vetsina 
radiotechnickych souCastek ma jiz vyrob- 
cem pocinovanC vyvody. Presto je vyhod- 

pred vlozenim soucastky do dCr v des¬ 
ce se spoji prejet tyto vyvody cinem 
s kalafunou a zjistit, zda cin se dokonale 
spojil s materialem vyvodu. Neocinujeme- 
li vyvody predevCim u dCle skladovanych 
souCastek, pak pri vpajeni do desky vyza¬ 
duje spoj pro dokonalC spojeni mnohem 
delsi ohrev a vznike znaCne nebezpeCi 
odloupnuti med^ne folie z nosneho izo- 
laCniho materialu desky. Pri kratsim ohFe- 
vu zase muze kolem vyvodu zustat tenka 
vrstva^ kalafuny, ktera pak pusobi jako 
izolace, nebo se p£jen£ mista nespoji 
a vznikne ..studeny spoj“, ktery muze na 
pohled vypadat v por^dku, ale presto je 
zdrojem poruch. Pouzijeme-li starCi des¬ 
ku s plosnymi spoji, u ktere medena fotie 
zoxidovala (bez kryciho pejeciho laku), 
pak je pajent bez predchoziho mechantc- 
keho ociltCni velmi obtizne. Proto tako- 
vou desku nejprve dokonale osmirkujeme 
velmi jemnym smirkem, popr. oCistime 
tvrdou mazaci pryzi. Vyvody soucastek 
nezakrucujeme ani prilis nezahyb^me, 
aby jejich pripadna vymena neCinila 
po\\ze. - , 

Pistolovou p4jeckou pajime tak, ze nej¬ 
prve nechame nahrat pajeci smyCku pa- 
jeCky (pri uvedeine uprave hrotu smyCky 
-asi 5 az 10-sekund), priiozimeni pajku 
(cin) s kalafunou a kousek odtavime. Pak 
pajeci hrot prilozime na pajene misto 
a pockame, az se toto misto prohreje 
a.pajka.z pajeci.smyCky.preteCe do mista 
spoje a dokonale se rozleje. Pak pajecku 
oddalime. Tez Ize smyCku po nahrati 
priiozit na pajene misto a soucasne prilo- 
zit cin s kalafunou. 

Ohrev pajeneho mista by nemel trvat 
dele nez pet sekund, aby se teplo nemoh- 
lo prilis rozvest a nepolkodilolak mede- 
-nou folii, pripadnd pres privody i pripojo- 
vane soucastky. Pajene misto vsak musi 
byt dokonale prohf£te, aby byla pajka 
dokonale tekut^t a po pajenych vodiCich 
dokonale vzlinala. Neni-!i pajeci smyCka 
predem dokonale prohFata, muze vznik- 
" nout nedokonaiy - studeny - spoj, jak jiz 
bylo uvedeno. Takovy spoj pak neni doko-^ 
vnale elektricky vodivy a jeho hledani je" 
- velmi obtizne. P£jen6 misto’ musi byt za 
horka stfibrite leskle, behem chladnuti 
lesk ztrati a ponekud ztemni. PolovodiCo- 
ve souC^stky pajime do desky se spoji az 
naposledy, nejlepe do predem ocinovane 
ploCky a dobu pajent omezirne na 
minimum. , 

Pokud nemate s pajenim vubec zadne 
zku§enosti a drzite pajecku v ruce poprve, 
nezacinejte s pajenim na desce a plosny¬ 
mi spoji, nebot’ ji urcite zniCtte, nejprve si 
udelej'te n&kolik zkqu^eks pajenim mede¬ 
nych vodiCu (o prumCru 0,3 az 1 mm), 
napr. vytvorenim mrtzky s oky nejprve 
10x10 mm, pak 5x5 mm tak, aby spoje 
krtzicich se vodiCu byly dokonale a aby pri 
pajeni jednoho prekrizent se zaroven ne- 
roztekly spoje okolni. JaK 

(Dokonceni priste) 




AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Mysli'm, ze nebude treba presvedcovat 
.ctenare o vyhodach zkuSebnl desky, na 
niz Ize jednoduchym zpusobem rychle, 
bez pajenl vyzkouSet funkci jednodu- 
chych i velmi slozitych zapojem pouhym 
zastrkovanim soudastek do z vyroby zho- 
tbvenych der. Potrebnost takove 1 pomuc- 
ky dpkazuji i vice ci mene vydarenazarfze- 
_nt, ktera se objevila ve sv£t§ - i na 
str^nkach AR. V poslednich letech, jak se* 
zda, vsechny drtvejsl podobne pripravky 
zmizely a ze souteze vysel vjteznp system 
podle patentu USA P. 235554, ktery pine 
ovladl pole a obstal i v pocttacove i mikro- 
procesorove technice; jeho zavedenl 
i u nas by prineslo veliky uzitek. 




Obr 1. Kontakty zkusebnfch 


Zkusebnf desky bez pajerii 


Ze specialniho plastickeho materialu je 
vylisovana deska, na jeji'z vrchni strane 
jsou v fade dfrky ve vzdilenosti 2,54 mm 
(modul pro roztece vyvodfi 10), Rady der 
jsou bud na cele desce rozmi'stpny shod- 
ne, nebo ve dvou skupinach. Na spodni 
strane desky jsou zlabky, do kterych jsou 
zasunuty speciainp tvarovane kontakty 
z pruzin,(obr. 1), spojujict vodivp p§t, 
popr, i vice d§r na horni stranp desky. 
Spojent dtrek je znazorneno na obr. 2b 



QT-59B 

[ben; sst mn iss gas jia:;:ni5 




a 2c, popr. 3b a 3c. Timto zpusobem je 
vytvofena cela zku§ebni deska, nebot’ do 
jednotlivych d§r Ize pouze mirnym tlakem 
zasunout dratove vyvody soupastek, inte- 
grovanych obvodu, pnvody napajecfho 
napeti apod., jak je videt na obr., 1, 
specialnf - vylisek ,,zavede“ drat vzdy 
spravnym smPrem. Kontaktni pruziny 
jsou z materialu na bazi niklu, kazdy 
,,spoj‘'.-pruzl samostatne a svtra stejnou 
silou drat o 0 jiz od 0,2 mm do 0,85 mm, 
pficemz prechodovy odpor neprekrocf 
5 mQ. K jednomu vyvodu 10 muzeme 
pripojit dal§t ctyri vyvody soupastek nebo 
draty prlmo, nebo-- je-li treba - kouskem 
dratu pripojit dalPich pat kontaktu. 

Krome jednoduchosti spojovanf sou¬ 
pastek spociva dalsi vyhoda v tom, ze 
souPastky zustavaji stale v puvodnlm sta- 
vu (jako nove), tj. nepajene, clmz odpadne 


Obr 2. Zkusebnf cfesky QT 


Obr 4 . Sfozene desky pro konstrukei 
mikropocftace 
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nebezpe£i znifieni choulostivych prvku 
p&jenim pri experimentovani. Vzd4lenejSi 
sou£&stky spojujeme drMem s ruznoba- 
revriou izolaci a ruznych d6lek, u nichz se 
konce vjd6lce asi 10 mm odizoluji. Nejvy- 
hodn&jSf jsou dr&ty z mnohazilovych tele- 
fonnfch kabelu, ktere maji 0 0.4 az 
0,5 mm. 

Nesta£i-li pro konstrukci jedna deska, 
pripoji se dalSi zaklapnutim vylisku (obr. 
2d a 3d), pFip. u velmi sloiitych konstrukci 
(mikropofiitaSe) ize sloiit dohromady tFe- 
ba i deset desek mnohdy primo na vrchni 
panel nap^jeciho zdroje (Proto-board, 
obr. 4). 

Ke $lozit6j§im montezlm siouit seSit 
s planky desky,* na ktere Ize predem 
navrhnout cel6 zapojeni. Soubor desek 
neslouif jen k vyvoji a experimentov£ni, 
ale i jako trvafe zan'zeni predev§im u mi- 
kropodi'tafiu, u nich* pak Ize jednoduSe 


pripojit dal§i pam£ti i jin£ perifemf zan'ze¬ 
ni', prip. .vymenit P&st mikropopitace za 
modern£j§i. 

ZkuSebni desky jsou vyr4beny ve dvou 
variantach: serie QT (obr. 2a) a serie EXP 
(obr. 3a) se od sebe od!i§uji uspof£d£nim 
a urpem'm. Serie QT je urcena pro profe- 
sionatni pracov&td, sloienim desek ruz- 
n£ho typu je mozn£ vytvoht nejruzn£j§i 
varianty a kombinace podle potfeby: Uzk6 
desky, tzv. busy, slouzf pro nap&jeni. 
Material desky je na b£zi styrPnu a snese 
teplotu 100 °C. S6rie EXP (experimentor) 
je urpena pro vyuku a pro amatory. Kaid& 
deska EXP (ai na jednu) je samostatnou 
jednotkou s ,napSjeci'mi busy, ale i tyto 
desky Ize spojovat bofinlmi, do sebezapa- 
dajicimi draikami. Desky se lisf nejen 
delkami, ale i stFednimi d£licimi pasy, 
desky s ui§im p£sem jsou pro integrova- 
ne obvody SSI a MSI (mate a stredni 


hustota integrace), se SirSfm strednim 
p&sem pro LSI. Materialy desek EXP sn£- 
seji teplotu 65 ai 70 °C. 

Jen' informativn& o cen&ch: QT-59S 
stojf 7.90 liber, QT-59B '1.60, EXP-600 
6.60, EXP-300 6.00. 

Na fotografii'ch jsou osazen£ zkuSebni 
desky. Na obr. 5 je deska EXP-300, na 
kter£ je sestaven line&rm vf usmdrfiovafc 
pro m§nci u6ely. Naobr. 6 je stejnadeska, 
na jejf lev^ tFetin§ je generator 50 Hz 
podle AR-B, 6. 2/1982, obr. 55.-S pFedem 
pripravenymi sou6£stkami byl obyod 
„slozen" asi za 7 minut. Na prave strand 
desky je ryehte logick£ sonda podle PFIlo- 
hy AR 1981, str. 5 - sestaveni trvalo 20 
minut. - dr. Kellner 

Podle firemmch prospektu Global Specialties 
Corporation Shire Hill Industrial Estate * 

Saffron Walden, Essex CBtl 3AQ 
VelkA BritAnie 
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UMiSTENI PREN0SK0VEH0 
RAMENE R 2 NA SASI 

' t PFed casern se v naSich prodejri£ch 
objevila prenoskova ramena polske vyro- 
by s uvedenym typovym oznaPeni'm 
a v cen£ 870 Kcs. Protoze u vyrobku nebyl 
prilozen navod k pouziti, dopsal jsem 
vyrobci, od n£hoz jsem konepne po ur- 
genci obdrzel n£kres, z rtehoz vyplyva, ze 
stred osy otaceni ramene rrte byt od 
stredu osy talife vzdalen 214 mm. Presah 
je 16 mm. Domniv^m se, ze by tato intor- 
mace mohia poslouzit i ostatnim majite- 
lum tohoto ramene. 

Miroslav Mokren 
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PLYNULA REGULACIA 
0BMEDZEN1A PRUDU 
PRE STABIL1ZAT0RY 
S10 MAA723 


PIynul§ nastavenie obmedzenia pnidu 
u regulovanych stabilizovanych zdrojov 
jednosmerneho napatia oceni kazdy ama- 
ter i profesionAI pri oiivovant rdznych 
elektronickych zariadent vCitane Sislico- 
vych obvodov. S integrovanym obvodom 
TESLA MAA723 je mozne postavif jed no¬ 
duchy regulovateFny zdroj napatia dob- 
rych vlastnosti. Spominany IO m£ obvod 


Obr 6, 


pre obmedzenie vystupn^ho prudu (tran- 
zistor T16 v IO). Zakladn^ zapojenie stabi- 
lizStora s prudovym obmedzenim je na. 
obr. 1 (nakreslen^ len test pre prudove 
obmedzenie). Obmedzoyaci odpor R 0 sa 
vypodita podfa vzfahu 


MAA?23 


KY132 


R - 0 * 65 

Ho "'IT 


(i), 



kde je obmedzovaci odpor [Q], 

/o maxim&lny prud [Aj, 

.. 0.65 napatie prechodubaza-emitor 

t*ranzistoru T16 [V]. Zapojenie podia obr. 1 
vyhovuje u nap^jacich zdrojov pre stabii- 
n6 elektronick^ zariadenia, kdesaodobe- 
rany prud podstatne nemeni. 

Pre plynulu regulaciu- obmedzenia 
v rozsahu 1 a2 100 % maximalneho vy- 
stupn^ho prudu vyhovuje zapojenie po¬ 
dfa obr. 2. Di6da D1 dimenzovana podfa 
maximalneho prudu /o vytvori ubytok na¬ 
patia potrebny pre otvorenie tranzistora 
T16 u t pri malych vystupnych prudoch. 
Pri prudoch do 1 A vyhovujediodaKY132, 
na ktorej vznikne napatie 0,65 V pri prude 
asi 3 mA. Pre prudy nad 1 A vyhovuje 
didda KY708, na ktorej vznikne ubytok 
napatia 0,65 V pri prude asi 7 mA. Pre 
tranzistor T16 v IO sa potrebne napatie 
ziska z delica R1R2. Zmenou polohy bez- 
ca R1 sa plynule meni prud /o. Odpor po- 
tenciometra R1 nie je kriticky a moze sa 
pohybovaf v rozsahu 100 Q az 1 k Q. Od- 

MAA723 



Obr ; 2. Zapojenie pre plynulu reguteciu 
obmedzenia vystupn6ho prudu 

por R2 zavisi na vofbe R1 a sa priblizne 
urdit' podfa vzfahu 

0,65R1 


R2 = 


t&o + Uo — 0,65 


( 2 ). 


Obr 1. Zapojenie pre obmedzenie prudu 


kde/o je maxim&lny prud [A], 

Ra obmedzovaci odpor [Q], 

U6 napatie na diode D1 pri prude 
/o (potrebne zmeraf). 

Odpor R Q moze mat menSiu hodnotu 
ako je hodnota podfa vzfahu (1). Pre 
R1 = 100 Q je odpor R 0 ■= 0,2 Q, napatie 
na diode KY132 pri prude fb - 1 A je 
Uo - 0,9 V, odpor R2 bude"141 Q. Odpor 
R2 nahradime trimrom snajbliisievaCsim 
odporom v rade (150 Q); odpor trimra 
nastavime pre pozadovany vystupny prud 
/o (bezec potenciometra R1 v polbhe A na 
obr. 2). S uvedenymi sudiastkami je moz¬ 
ne regulovaf obmedzenie prudu plynule 
odIOmAdolA. 

Popisovane zapojenie pre plynulu re- 
gul^ciu obmedzenia vystupngho prudu 
nem^ vplyv na funkciu a vlastnosti stabiti- 
zovaneho zdroja napatia s 10 MAA723. 
Popisanu upravu je mozn6 pouiif aj 
u inych stabilizovanych zdrojov s obmed- 
zenim prudu alebo elektronickou poist- 
kou - Ing. Ladtslav Podolak 
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Zanzeni, ktera umoznuji nastavovat rychlost chodu st&racu (detnost kyvu 
sterace) byla jiz v AR uverejn&na nekolikrat. Jejich stavba v§ak t6mSr vzdy 
prinasela vetSi ci mensi problemy: pri osazeni germaniovymi tranzistory 
byly pomerneznacne naroky na vybdrsouc^stek, pri kfemikovych tranzisto- 
rech se musela veimi presnd nastavovat delka doby sepnuti' rele (tato doba 
se totiz menila v zavislosti na nastaven6m intervalu). Jako pomdrne 
nejdokonalejSi se mi jevilo zapojemVktere pouzivd misto rele tyristor, 
uvedene napr. v „Zapojeni s polovodidovymi soudastkami 11 autora ing. 
Syrovatka. Zapojeni vsakposepnuti „produkuje“ nejprve„cekaci dobu“ 
a teprve potom spustt motorek st&rade. Pokud je spinac sprazen s regulad- 
nim potenciometrem, je po sepnuti potenciometr nastaven na nejmenSi 
odpor. U S105,120 by tak ridic v nejhor§im mozn6m pn'pade cekal na setreni 
skla asi 30 s. A konecne problem riejvetSi - kde vzit rel6 LUN pro 12 V? Je 
sice v prodeji, ale v mnozstvi naprosto nedostatebnem aprdv&tatookolnost 
odradila mnoho mych znamych od stavby cyklovace, presto, ze jdeopristroj 
veimi potrebny. 


Zakladni pozadavky na cinnost 
cyklovace 

Po prihlednuti k uvedenym skutecnos- 
tem jsem kiadl na konstrukci cyklovace 
tyto pozadavky: 6 

1. Cyklovac musi byt sestaven ze soucas- 
tek, ktere jsou bezne a vzdy dostupne, 
pokud mozno i v nejrozsirenbjbi siti pro- 
dejen (Elektro, Domaci potreby). 

2. Sterab musi prvni kyv vykonat ihned po 
zapnuti spinabe. Tento pozadavek se po 
zkusenostech z provozu . ukazal jako 
znabnb dulezity. 

3. Maximal™ rozmery cyklovace (tj. desky 
s plosnymi spoji) nesmi byt vet§i nez 
prostor mezi^spfnaci ventilatoru topeni 
a varovnych svbtel, nebof u § 105,120 je 
toto misto umisteni ovladaciho potencio¬ 
metr u nejvhodnejsi. 


4. Na cinnost zanzeni musi mit okolni 
teplota a kolisani napajeciho napeti co 
nej mensi vliv. Jeho cinnost nesmiovlivnit 
ani zmenseni palubniho napeti na 6 V 
(i kdyz zrejme tento stav v praxi neprichb- 
zi v uvahu). Pri montAzi do vozu s palubni 
siti 6 V nej sou nutne upravy. 

.5. fiasovaci obvod musi byt synchronizo- 
van motorkem sterace, aby se pri zmen§ 
rychlosti otabeni motorku cykly stir£ni 
nemenily. V konstrukcich cyklovabu s rele 
tato podminka obvykle splnena neni, pro¬ 
to pri zmenb rychlosti otabeni motoru 
vykonaji stbrabe dva kyvy, nebo se zasta- 
vuji mimo klidovou polohu. 

6. Co nejdelbi doba zivota, dana nejmen- 
5im poctem mechanickych kontaktu 
a djlu. Tyristor by jako polovodicova sou- 
cbstka mel byt podstatnb spolehlivejsi nez 
rele a mel by mit i mnohem delSi dobu 
zivota. 


. 7. Moznost nastavit prodievy mezi kyvy 
sterace od nuly do asi 40 s. Tim se usnadni 
ovlad£ni steracu ridibem, ktery nemusi pri 
prechodu na staly chod sterabb posouvat 
packu ovlad&ni pres dv§ polohy nahoru 
a opet dolu pro prerubovany chod. 

8. Veimi dobr& reprodukovatelnost. Z ne- 
kolika desitek sestavenych cyklovaCu 
(podle obr. 1), pri soucastk£ch podle 
schematu, kterp v§echny pracovaly „na 
prvni zapojeni“, Ize usuzovat, te reprodu¬ 
kovatelnost je 100 %. Pritom k osazovani 
desek s plo§nymi spoji byly pouzity vzdy 
soufccistky, koupene v prodejne, a ani 
pasivni, ani aktivni souc^stky nebyly tri- 
d6ny nebo jinak vybir^ny. 

Respektovanim uvedenych pozadavku 
vzniklo zapojeni, jehoz schema je na obr. 
1. Cyklovad je urcen predevsim pro vozyS 
105 a 120 a pro v§echny dalsi z nich 
odvozene typy. Tyto vozy jsou jiz z vyroby 
pro montaz cyklovace uzpusobeny (byl 
overen i u typu § 100 a 1000MB). Zapojeni 
vsak nevyluCuje moznost pouzit cyklovac 
i ve vozech jinych zna6ek - protoze vSak 
kazdy vyrobce pouziva jin6 zapojeni ste- 
racovych obvodu, nelze dM univerzalni 
zapojovact predpis. 


Popis funkce 

a 

Bezprostredn6 po sepnuti pfepinaciho- 
kontaktu p^Ckoveho prepinade nasloup- 
ku volantu se uzavre obvod motorku 
z kostry vozu pres kontakty 21, tyristor 
(ktery je otevren kladnym nap^tim pres 
odpor R1 a D1) kontakty prepinacetf, 5, 
vinuti A, na +12 V. Motorek se roztoci 
a v urcit6m okamziku se sepne v pfevo- 
dovce motorku dob§hovy kontakt, ktery 


'motorek 
steracu 4/2,5A 
60/45 n/min' 



Obr. 1. Zapojeni cyklovace 


KT70I KmO/80 2xKC506 KF517 






' Obr. 2. Deska s plosnynv spoji cyklovade (Q67) - Obr. 4. Upevneni desky se spoil v paiubni desce - sroub i matice 


spoji vinuti A s kostrou; tim se jednak. 
zajisti dob§h stir&tek do ktidove pofohy. 
a jednak zkratuje tyristor, dimi se jeho 
proud zmeridi na nulu - tyristor tedy 
nepovede. Jakmile se na anode tyristoru 
zmensf napbti asi na 1,5 V (ddno vlast- 
nostmi pfechodti v tomto potovodibovdm~ 
prvku), otevfe se tranzistor T3, basovaci 
obvod Cl, PI, R4 se nabije na napeti asi 
12 V. Timto napdtinrr se udriuji v otevre- 
nem stavu tranzistory T1 aT2, takie Ndici 
elektroda tyristoru.je spojena se zemi. 
Tyristor tedy_ nepovede, a to ani tehdy, 
vr£tMi se ramenka stbrade do klidove 
polohy. Tyristor bude uzavren tak dlouho, 
dokud se nevybije ,kondenz£tor Cl. Pak 
budou tranzistory T1 a T2 uvedeny do 
nevodivbho stavu, odblokuji fidici elek- 



Obr. 3Upevfiovaci uhelntk —- 


trodu tyristoru a tyristor muie byt uveden 
do vodivbho stavu. lento pracovni cyklus 
se pak opakuje, 

■ Mo£na, ze se mekdo pozastavi nad 
vyznamem zarovky v tomto zapojeni. 
U vozu 5 105, 120 se stir£tka zastavuji 
pfesn§ na konci kyvu zkratoveknim vinuti 
motorku stbracu. Z&rovka je do tohoto 
zkratovaciho obvodu zapojena proto, ze 
jeji dinny odpor ve studenbm stavu je 
velmi maly. Po zahfati se jeji odpor zvetsi 
veimi podstatne (pri rozbdhu .motorku) 

* a zbytebne nezatezuje protekajicim prou-. 
dem tyristor. Obchfczi se tak nutnost pou- 
zit prepinaci kontaktrele. Puvodni obavy 
z kratke doby zivota i£rovky se pozdbji 
ukizaiy jako neopodstainbne - u nejstardi 
verze cyklovade se Zarovkou pracoval. 
pfistroj bez potfeby oprav nebo hastavo- 
v£nf bi -vymeny soub&stky ddle nei dtyri 
roky. Zaroykou, kter£ je v cyktovadi pouzi- 
ta, se osazuji parkovaci svbtla u Skodovek 
- je proto .zcela bdine k dost^ni vcetnd 
objimky v Mototechnb. Pouzijeme-li v'za¬ 
pojeni tyristor pro maxim£!ni proud 6 
A nebo vetSi, lze zarovku bez jakychkoli 
zmen nahradit odpprem 4,7 Q/10 W. 
Vzhledem k tomu, te z£rovka pint svoji 
funkci zcela bez zavad a jeji cena je 
^zanedbatelna, nepovazuji nahradu za od- 
pbr za vhodnou - n^hrada je opodstatne- 
n£ pouze tehdy, m&me-li vykorinejbi tyris¬ 
tor ve svych z&sob£ch. 

Zhotoveni desky s plosnymi spoji 

Kdo riechce kupovat hotovou-desku 
s plo§nymi spoji, muie si ji zhotovit takto: 


jsou puvodni 

na mdddnou.fblii desky preneseme dary 
spoju primo-ze str&nky casopisu pres 
„kopirovaci“ papir. Potom vdechny cash, 
ktere maji b£t Tieodieptany, pokryjeme 
acetonovou barvou, Kreslime napr. tru- 
bidkov^m jjerem c. 5. Barvu lze pouzit 
z n^plne spreje - ma spravnou hustotu. 
Mddenou folii odlept^me v 30 % kyseline 
solnd, do niz priddme asi tretinu 10% 
peroxidu vodtku. Pri praci pozor! 

Instalace do vozu 

1. Osazenou desticku pripevnime na ur- 
cene misto. 

2. V prostoru za spinacem svdtlometu 
nalezneme Sestipotovy konektor, oznade- 
ny ve schematu elektricke instalace v ser- 
visni knfzce dislem 130. Konektor lze urcit 
i podle barev pouzitych vodicu (obr. 1). Do 
tohoto konektoru pripojime vodibe 
B a C cyklovade, ; a to tak, .ze vodid 
B spojime se svorkbu 1 (puvodne na ni 
kondi.cerveny vodic), vodic C spojime se 
svorkou 4 (iluty. vodid). Svorky jsou pfe- 
hledne ocislovany. Vodid A pripojtme za 
pojistku c. 2 na +12 V. 

3. Na svorkovnici pfevodovky motorku 
odpojime oba dervene vodide (sv. c. 1). 
K teto svorce pripojime jeden vyvod ob¬ 
jimky zarovky (popr. odporu). Oba odpo- 
jene vodice pripojime na druhy vyvod 
objimky 2£rovky (odporu). Cisla svorek 
lze najit na viku z plasticke hmoty. 

Tim je montaz ukoncena. Po zapnuti 
zapalovani a prepnuti packy spinade ste- 
radu smerem dolu vykon^ivaji sterace i- 
hned jeden kyv, n^sleduje prodleva, dana 









natodenim hridele potenciometru a pak 
se jiz cinnost pravidelne opakuje. > 


-K pouzitym soucastkam 


Meric indukcnosti 1 az 1 H 


Jyl - je mozno pouzit vdechny. typy z fady 
15 A (KT701 az 708, cena 67 az 145 Kds). 
Pouiijeme-li misto odporu R62Arovku, 
Ize pouzit tyristor pro maximAIni proud 
3 A. Jeho cena je asi tretinovA (typy 
KT710 az 714, cena 21 az 31 Kds, pop?, 
plastikove provedeni KT206/200, cena 
23 Kds). Motorek odebira proud asi 
2 5 A. 

T1, T2 - Ize pouzit typy KC507 a i 509, 
KC147 az 149. 

T3 - ize -pouzit KF517, pop?.. KFY16, 
KFY18. 

PI - vyhoyi potenciometr v rozmezi 50 az 
250 kQ, lineArni nebo logaritmicky. Na 
dosazitelne intervaty steradu ma odpor 
drahy potenciometru pomernd maly 
viiv. Delka hrideie must byt aspon 
.30 mm. ^ 

Cl, C2 - oba kondenzAtory mohou mit 
vetSi dovolenA nap&ti nez uvedenych 
15 V - omezujicim dinitelem je pouze 
misto na desce s piosnymi spoji. 


Seznam soucastek 


Polovodicove prvky 
* Tyl KT701 (KT710) 

T1,T2 ^ KC508 - 

T3 KF517 

D1 KYI30/80 a vice nebo 132/80 

Odpory (vSechnyTR 112 nebo TR 151) 

R1 270 Q 

R2 82 kQ 

R3 5,6 kQ 

R4 39 Q 

R5 47 Q ^ 

(R6 4.7Q/10W) 

Kondenzatory 

Cl 200 (xF/15 V, TE 984 

(TE 986) 

C2 50 ^iF/15 V, TE 984 

DalSi soudastky 

PI 100 kQ, TP 280b/608 

2l zdrovka 12 V/4 W 


OVERENOV REDAKCI 


a) ' Pristroj jsme postavili v nekolika 
„exemplarich“, a to jak s odporem, tak se 
iarovkou. 

b) Cyklovace pracovalpna prvni zapojeni, 

a to i tehdy, kdy2 }sme pouzili tzv. Aupliko- 
vesoudAstky. »- .. 

c) Behem zkusebni doby,.po niz byiy 
cyklovade umisteny ve vozech Skoda, se 
ani na jedinem pFistroji nevyskytia zadna 
vada. 

d) Na cyklovadich jsme vzhledem k auto- 
rovu originalnimu provedeni neddlali zAd- 
ne upravy. 


Sady soucastek pro cyklovace prodava 
pres puit i posila na dobirku vzorovA 
prodejna TESLA, Palackeho 580, Pardu¬ 
bice. V objednavce je tFeba uvest, o jaky 
typ cyklovace mA zAjemce zajem, zda 
o typ se zArovkou (tj. styristorem maleho 
vykonu), ci s odporem. Zarovka se do sady 
soucastek kompletovat nebude, Soucasti 
sady soucastek bude i deska s piosnymi 
spoji. 


Jirl Horacek 


Mdreni pasiynich soudastek pred stavbou ruznych stalestozitdjdich 
prtstroju se $t£v£ nutnosti. UAetri 6asto mnoho hodin prace pri azivovAni. 
MAreni odporu a kapacityzpravidla necini potiie, ale m§reni indukcnosti 
(zvlait§ pFesnA m£?eni) neni bAznA. Tecftnfci zezdlibyjev^inou obchAzejf 
dodatednym nastavenim di kopirovam'm presnych rozmAru civek apod. 
MArid indukcnosti, popsany v clanku (vlastnA spi'Ae velmi jednoduchy 
pripravek) spolu s ditafeem 6i jinym mAricem kmitodtu umoznuje s pomArne 
velkou presnost! mArit indukdnost v rozsahu, Wzn§ vyuiivanAm ve vf i nf 

technice. 


Parametry pristroje 

Rozsah me rent: 

1 pH az*1 H(indikaceod0,1 pH). 
Presnost mSfeni: - 

1 % (i lep§i, podle normal u C1). 
Rozsah vystupniho kmitodtu: 

1 kHz az 5 MHz. . 

Kapacitnf normal: 10 000 pF (1 %). 

Napdjeni: 12 V/8az 10 mA. 

Rozmdry: asi 125 x 85 x 45 mm 

Printip cinnosti 

Je velmi mnoho zpusobu, jak merit 
indukdnost. NejpfesnSjSi jsou mustkove 
metody, kter6 v£ak vyiaduji mnoho velmi 
pfesnych a stAlych norm^lu. Casto je 
pouzivAna tak6 jednoduch^ a pom§rne 
presna rezonan£ni metoda (civka se za- 
poji do rezonancniho obvodu s presnymi. 
normAly kapacity a vyhodnocuje se rezo- 
nance obvodu. Take v tomto pripad6 je 
nutno presny cejchovat normaiy ci stup- 
nici kondenzatoru s prom£nnou kapaci- 
tou. Tama? vSechny uvedene neyyhody 
Ize obejtt pouiitim presneho m6fice kmi- 
to£tu. Pri pouziti £islicov£ho meride kmi¬ 
todtu - citade je presnost vyhodnoceni 
dana jen pr^nosti jeho normalu a ta je pri 
vyuzivani krystalem rizenych oscilatoru 
velmi (pro na§ udel a2 zbytednd) velka. 
Presnych citacu, at samotnych nebo jako 
soudaet multimetru, je mnoho popsAno 
y literature, jsou pouzivAny v podnicich 
i v amatdrske praxt. Ve spojenl s nimi Ize 
vyuzit popisovany pripravek k md?eni in- 
dukcnosti. Pri menSich narocich na pres* 
-.nost nebo rozsah mdritelne indukcnosti 
Ize stejny pripravek pouzivat i ve spojeni 
s meficem analogovym. Prikladtakoveho 
merice je v AR B5/78 na strane 190 
s vyuiitim integrovaneho obvodu 
UCY74121. 

Mdrid indukdnosti, jeho2 zapojeni jena 
obr. 1; je v podstatd stabilni oscitetor 
s jedrnym kapacitnim normAtem (Cl) pro 
cely rozsah mdreni; na jeho vystupu je 
zapojen odddlovaci zesilovad. Pro velky 
pouiity rozsah kmitodtu je nutno stabiii- 


zovat vystupni napdti, ktere by se jinak 
vlivem dpatneho pomdru Z./C neunosn§ 
menilo na okrajich mdriciho rozsahu. 

OscilAtor tvori tranzistory T1 a T2. 
Dvoustupfiovy zesilovad umozhuje 
„dvoubodove‘* pripojeni civky do rezo- 
nandniho obvodu. Vazbu tvori clen RC 
(C4, R2), zapojeny mezi emitory tranzisto- 
ru. Kondenzator C4 zvetsuje vazbu pri 
vysokych kmitoctech, na nichz by jinak 
oscilator vlivem spatndho pomdru L/C 
nepracoval. Z tehoz duvodu je pripojen . 
kondenzator C3 mezi kolektor a bazi' 
tranzistoru T1; zvdtsuje zpdtnou vazbu pri 
mereni malych indukcnosti. Odpory Ft3 
a R4,je n^taven klidovy pracovni bod T1. 

Z kolektoru T2 je pres oddelovaci konden- 
zAtor C8 odebirana z promAnneho ddlide 
P3, R7 dAst stFidaveho napeti; usmernuje 
se ve zdvojovadi z diod D1, D2 a filtruje 
kondenzAtorem C7, ktery spolu sC6zAro- 
ven „uzemhuje“ bAzi T1 pro stridave 
napeti. Usnr^rnene napdti je odporovym 
trimrem P3 nastaveno tak;2esetranzistor- 
*T1 pri zvdtdujicim se vystupnim napdti 
zavirA (zmenduje se jeho proudovy zesilo- 
vaci dinitel) a tim se stabilizujeamplituda 
vystupniho napeti. Odpor R5 a trimr P-1 
urcuji pracovni bod T2‘. Stupen. zpdtne. 
vazby Ize nastavit odporovym trimrem P2 
v obvodu emitoru T2. Siniisovy signAI 
o mezivrcholovem napeti asi 2 ai 3 V je 
priveden na vystupni svorky pres oddelo¬ 
vaci zesilovad - emitorovy sledovac 
s tranzistorem T3. Dioda D3 chrAni pri¬ 
stroj proti prepolovani napajeciho napdti, 
privAddnAho z vnejAiho zdroje. Rozhod- 
neme-li se vybavit toto zarizeni vlastnim 
zdrojem, nemusime ji pripojovat. Elektro- 
lyticky kondenzator Cl 1 zmenAuje vnitrni 
odpor zdroje (pro stridavy proud). 

Sestava a pouzite soucasti 

Cely pristroj je sestaven na desce 
s piosnymi spoji o rozmerech 
70 x* 115 ram (obr. 2). Odpory a elektroly- ^ 
tickA kondenzatory jsou r miniaturnich ^ 
typu, blokovaci a vazebni jsou keramicke r 



Obr. 1. Schema zapojeni 82 OL t j j) 373 



Obr. 2 .. Deska s piognymt spoji Q68 a rozlozenisoucastek . 


..polgtarky**, Pro dobrou cinnost cel6ho 
pristroje je nejduleiit§j§f kondenzator Cl. 
Musi mit velmi malou vlastni indukcnost 
a velky cinitet Q. Jako jedine dostupne se 
osv§d£ily slidove kondenzatory TESLA 
TC 213 (zalisovan£ v tvrde hmote). Tento 
typ je vyrabSn do 10000 pF; take jemozno 
pouzit nekolik kusu typu TC 212 sloze- 
nych paralelnS. Kapacita musi bytdodrze- 
na s presnosti atespon T %. Realizujeme 
to nejl6pe tak, ze vybereme kondenzator 
s kapacitou, menSi nez 10 000 pF a dopl- 
nime jej malym kondenzatorem stejn^ho 
typu (napf. TC 210). pro oscilator by(y 
y puvodnim pramenu pouzity vysokofrek- 
vencini tranzistory BF173, obdobny typ 
TESLA je KF173. V oddelovacimzesilova- 
6i byl puvodn& pouzit tranzistor JFET - 
BF245C; pozd^ji byl nahrazen s dobrym 
vysledkem (po male uprave puvodniho 
zapojeni) b§znym typem KC508, Pri uva- 
deni do chodu a promdfovani bylo zjiste- 
no, ze i puvodne pouzite vf tranzistory Ize 
nahradit bez zmeny yyslednych paramet- 
ru bSznymi nf tranzistory KC508, maji-li 
proudovy zesilovaci cinitel mensi nez 120 
az 150. S tranzistory s vetsim/7 21 E pristroj 
nepracuje, cot je pravdepodobne dano 
jejich vf vlastnostmi. Je nutno uvest, ze 
v zapojeni nepracuji zadne vf tranzjstory 
s proudovym zesilovacim ciniteleirTmen- 
Sim nez 100. 

Po zapajeni soucastek na desku s plos- 
nymi spoji zapojime privodni vodice 
a desku upevnime do vhodne krabicky 
• z plastick6 hmoty.. Vhodne rozm§ry ma 
napfiklad bakelitov& krabifika, puvodne 
pouzivana jako kryt nuloveh<r mustku 
v silnoproudych rozvadecich; je bezne 
k dostSni v obchodech. Podle obr. 3 


{Umat&Uk j?j J 


opatrime krabicku pfivodnimi a vyvodni- 
mi zdirkami a pfistrojovymi svorkami pro 
pfipojem rndfene civky. d - 

Indukcnost na vstupu pristroje (LI) je 
pri konednem nastavovani realizovana 
pfivodnim vodicem z desky s ploSnymi 
spoji na pfistrojovou vstupni svorku. Pro- 
zatimne ji nahradime prirnym kratkym 
zapojovacim vodicem o prumgru 0,5 mm. 
Obdobne je pripojena druha svorka na 
plosny spdj spolecneho vodice pro kladny 
pot napeti. Pro'privodynapajecihonapSti 
je vhodne pouzit barevne zdif ky (cervena 
+, modr& -). Pro vystup do merice kmi- 
toctu Ize take pouzii souosy konektor. 

Nastaveni a uvedeni do proyozu 

V hotov6m pristroji nastavime bezce 
promennych odporu PI, P3 do.stredni 
polohy, u P2 nanejvetsiodporapripojime 
regulovany zdroj stejnosmSrneho napeti 


- organick £ sklo 
pro ochranu 
diagramu 


osi 25mm ^^j/pro zkouseni spdjet 
Obr 3. Nacrt vnej&ho provedehLmeride 


pres miliampermetr. Pomalu zvysujeme 
napeti; nepres^hne-li proud pri 12 V asi 
10 af 12 mA, je vse v poradku a muzeme 
nastavovat. Na vystup pfipojime oscito- 
skop a citac, na vstup/_ x civku asi s deseti 
zavity zapojovaciho dratu, Na indukdnosti 
civky pritom nezalezi. Potom otacime 
trimrem P2 tak dlouho, az se na stinitku 
osciloskopu objevi stridave napeti. Odpo- 
rovym trimrem PT nastavime napeti na 
kolektoru T2 asi na 6 V. Nepodafi-li se 
nam to, zmenime odpor R5. Potenciomet- 
rem P3 nastavime spravny prubeh sinuso- 
veho napeti na vystupu a jeho mezivrcho- 
lovou hodnotu asi na 3 az 5 V. P2 a P3jse 
vz^ijemne ovlivnuji.a tak jetfeba nastaveni 
nekolikr^te velmi pec live opakovat, az 
dosahneme pozadovanych parametru. 
Civku odstranime a na merici vstup zapo¬ 
jime dva kousky dratu o prumeru 0,5 mm, 
jak je nakresleno na obr. 3. Pro dalsi 
nastavovani se dratky prihnou koncem 
k sob£ a spaji. Tim se vytvori spolu 
s privodnimi vodici k desce s plo§nymi 
spoji zakladni indukcnost.rezonancniho 
obvodu, tj. 0,1 iiH. V pripade, ze oscilator 
pri tomto zapojeni nekmita, je treba zhovu 
v malych mezich nasta\/it P2- a P3. Pri 
neusp^chu prodlouiime privodni vodice 
o nekolik milimetru nebo vytvori me na 
privodnim vodici z desky plosnych spoju 
jeden zavit (LI). Za predpokladu, ze pou¬ 
zity normalovy kondenzator ma kapacitu 
presne 10 000 pF, ma pripojeny citac uka- 
zat kmitocet 5,03 MHz. Znamena to, ze 
vlastni indukcnost jpristroje je prave 
0,1 pH (v tom jsou zahrnuty vsechny in- 
dukcnosti pfivodu vcetne vlastni indukc- 
nosti pouziteho * kondenzatoru). Tento 
1 fakt je dulezity zejmena v pripade, neni-li 
mozno presne. zmerit Cl; Ize tak pri 
mensich narocich * na presnost mereni 
nastavit zakladni vychozi vlastnosti pri¬ 
stroje. Nakonec vyzkousime pristroj s ruz- 
nymi civkami o indukcnostech asi 1 H, 





















































































' Obr. 4. Stftek, urychfujicf ardent indudnosti 


1 mH, 1 jjH. Nekmita-lioscilator na ndkte- 2 53 

rem rozsahu, znovu nastavime odporovd * L ~ —~ [pH; MHz]. 

trimry. r 

2530 

Pouiiti pnstroje L = f i* H : kHz]. 

Aby se urychtit vypocet zmefend in- , 

dukdnosti,jekrabidkamdfideopatrenana ... ... ... 

horniploSediagramemprorychtepfeve- , Prl . n 2 ere . nic ! ve *°vetsimduken^tlze 
deni kmito&u na Indukdnost. Priklad pro- k jejich pripojem pou»t ..krokodylky , 
vedeni diagramu je na obr. 4. V horni &sti P r| P?l en « "• vystypn' pnstrojov6 svorky. 
diagramu zjistime zhruba rozsah indukc- ™ale indukcnosti yednotek mtkrohen- 
nosti, v ndnrtf se nachazt zmdfend hodno- 0/) P^R a l , 1 rT ? e PH.'/ 06 *®*? 1 konce zmine- 
ta; nadofnimdiagramupfectemepresn6 nych kratkychpnvodnichdr£tu,abychom 
indukdnost v danem rozsahu (homi dia- yyiouch vliv parazitnfch indukfcnosti. 
gram urfiuje fu a dolni Ciselnou hodno- ! ^ P rts, /°l asi neumoznt m§nt presne 
tu)..S hor§i pfehled nosti, ale vfitSi pfes- jndukinost men§i nez 1 uH, Ize jej pouiit 
nosti Ize pouzit tabulku. V praxi je pri * m6 . r f ni srovn4vacimu. Pn mSreni velke 
mSrenich s v#t§i pfesnosti vyhodny k vy- »ndy Wnoeti je pouiiti pnstroje omezeno 
poctu kalkuiator; upraveny vzorec pro pozadavkem, ze merena civka nesmi mit 
vypoCet indukfinosti pfi konstantni kapa- re ^ ln y odppr v6ls! nei asi 500 Q. coz je 
cit§ 10 000 pF je odvozen ze zikladniho " ut "° P red ov6rit ohmmetrem. 

vzorce Je-h °dpor vetsi (civky vmute velmi ten- 

kym dratem), kmitd. oscilator na jinych 
1 159 200 kmitoctech nez je dano. soudinem LC\ 

f- -- / =- [MHz, pH.pF]. pracovat jako multivibrator. Na 

2 rts/LC y/LC ’ osciloskopusetoprojevujevelkymzkres- 

x lenim sinusovdho prubdhu. 

Upravou a dosazenim za C dostaneme Podstatou sve dinnosti pristroj umoz- 
vysledny vzorec ’ nuje mdfit i clyky, k nimz je pripojen 


kondenzdtor (napf. mf fittry 465 kHz; je¬ 
jich kapacita (napf. 100 pF) je pri mdreni 
pfipojena paralelnd k normdlove kapacita 
uvnitf pfistroje (lOOOOpF) a zavddl tak 
zanedbatelnou chybu (100 pF je pouze 
1 %z lOOOOpF). 

Pristroj ize vyuzit i k mdfeni kapacity asi 
od 500 pF, pouiijeme-li civku o znamd 
indukdnost) a paralelnd k ni zapojime 
mdreny kondenzdtor. Kapacitu vypocita- 
me ze zmeny kmitodtu. 

DalSI pouziti - papf. mdreni indukdnos- 
ti civek, zapojenych v zarizeni apod. - je 
nutno vyzkouSet a posuzovat podte situ- 
ace. Ale to jiz ponech^vam na pfipadnych 
z^jemc/ch, kteri si tento pristroj postavi 
a sami si tak over! jeho prekvapujtci 
v last nosti. 


Seznam souddstek 

Odpory (miniatumf typu TR 151) 

R1 J 680 Q 

R2 470 Q 

R3 33 kQ 

R4 100 kQ 

R5 180 kQ - 

R6 ' 2,2 kQ 

R7 22 kQ 

R8 220 kQ 

RS ■ * 1kQ 

Odporove trimry (TP 011) 

PI 22 kQ 

P2 100Q 

P3 10 kQ 

Kondenz&ory 

Cl ' lOOOOpF (viz text) 

C2 10 mF, TE 984 

C3 . . 47 pF, TC 210 

.04 ' 4,7 nF, TK782 

C5 150 nF, TK782 

C6, C9 100 nF, TK782 

C7 50 mF, TE 984 

C8, CIO 5 ^F, TE 984 

C11 500 [if, TE 984 

Potovodicove soud£stky 

T1 az T3 KC507, KC508 (viz text) > 

D1.D2 ; KA500 

D3 KYI 30/80 , 

LI viz text 

Literatura 

Funkschau d.'l/ISSI 




ZAJfMAVOSTI ZE SVETA • 


Svdtlovody - budoucnost 
spojovd techniky 


Casopis Mezindrodni telekomunikacni 
unie (U.i.T),,Journal des telecommunica¬ 
tions" byl vdnov^n v listopadu 1981 optic- 
kym soud^stkdm a v unpru 1982 svdtlovo- 
dtim. Velmi zajlmav^ jsou p?edpovedi 
zavdddnt d^lkovydh podmorskych svdtlo- 
vodnych kabelii. Je pravddpodobnd, ze 
komerdni soustavy pro maid vzddlenosti 
bez opakovacu a kabelovd tepny na stred- 
nl vzddlenost s opakovaci budou uvedeny 
do provozu kolem roku 1985. Soustavy na 
velke vzdalenosti s opakovadi se pravde- 
podobne objevi kbncem osmdesdtych let. 

Hlavnf potize jsou v realizaci optickych 
soucdsti s.velkou spolehltvosti, monolitic- 
kych integrovanych obvodu s velkou pre- 
nosovou rychlosti asvetlovodnych kabelu 
s velkou mechanickouddolnosti as maly- 
mi ztrdtami. Prvnt soustavy svdtlovodnych 
podmorskych kabelO komercnlhotypu by 


mdly pracovat kolem roku 1985 nebo 
1990, po mnoha provozntch zkouSkach. 

M. J. 

Novd generace pajecich pHstroju 

K nejdulezitejdim nastrojum v elektro- 
nickem prumyslu patri pdjeci pfistroje. 
Zatimco pred zavedenfm integrovanych 
obvodd se poulivala bdznd pdjedla, ovla- 
daji dnes laboratofe, vyrobni a servisn* 
dilny pajedla s rizenim teploty pdjecky. 
Tyto pfistroje se dnes pznaduji jako M sta- 
nrce", protoze mimo vlastni pdjedlo obsa- 
huji v mend! £i vdt§l skffnce odddlovacf 
transformer a reguladnl obvody pro 
nastaveni' pfedepsand teploty hrotu 
pdjedky. 

NejnQvdjdl vyvoj v tomto oboru a v obo- 
ru teplotnlch 6idel vedl k tomu, ze dnes 
obvykly koncept pajecl „stanice" prede- 
v§fm pro obvody MOS mohl byt opusten. 
Podnik Technology in Production, Zd- 
padni Berlin, pfedvedl na vystavd Produc- 
tronica v Mnichove pdjedlo, ktere je vyba- 


veno keramickym ihaviclm tdlesem, takie 
pdjecf hrot ma i priteplotd300 °C izoladni 
odpor 1000 MQ proti siti nebo zemi. Mi- 
moto ma pouzity keramicky materidl vy- 
bornou tepelnou vodivost. 

Pdjedlo s timto ihavicim tdlesem pra- 
cuje bez transformdtoru, jeho svodovd 
proudy nepresdhnou dovolenou mez. 
Doba zahrivdni hrotu na teplotu 300 °C je 
velmi krdtkd - jen 30 s. Teplota pdjedta se 
ndi modernimi polovodidovymi soudast- 
kami (rizeni plnou vlnou), ktere nezpuso- 
buje rusenl. Cely elektronicky fldicl obvod 
je vestaven v rukojeti pdjedla. 

Oproti bdinym typum ma novd pdjedlo, 
nazvand „super sensor 100", podstatnd 
lepsl udinnost. Ackoli je jeho prikon jen 
40 VV, pdjeci vykon je stejny jako pdjedja 
s pflkonem 100W. V soudasnd dobd 
probihaji zkoudky pdjedla ve zkudebne 
VDE. V hromadnd vyrobd md byt letos, 
proddvat se md za stejnou cenu jako jind 
pdjeci „stanice". 

V»t Str iz 

Podfe firemnfch podkfadu 




KONVERTOR 
Z KDDI) ROD 



Doc. RNDr. Jan Obdrzalek, 

CSC.__ 


Mdfici pristroje s cislicovym dispiejem 
mfvajf let paraielnt vystup dat v kodu 
BCD. Pro zpracovanf digitalni technikou 
v§ak byva vyhodnejsi binarni kod a vy- 
~stupni signaly je tedy nutno konvertovat. 
S6riova konverze zalozenA na soufiasne 
cinnosii cita6u BCD a binarniho nemusi 
byt z nejruzn§jsich duvodu vhodn£ (rych- 
iost, slozitost, prdmgnnadoba konverze).- 
Pro paraielnt konverzi by! vyvinut obvod 
SN74184, ten v$ak neni u n£s dosazitelny 
a v zahranici je pomerne drahy. Lze ho 
nahradit tuzemskou pamett MH74188, i ta 
je v§ak pom£rn§ drah£. Proto by! vyvinut 
z b§zne dosazitelnych sou6£stek konver- 
tor, ktery se ukazai jako vSestranne 
vyhodny:' 

pouzite obvody SN74184 UCY7483 

zapojeni ‘ (firemni) (obr. 1) 

pocetobvodu 11 ' 9 

vyroba v RVHP ' ne ano 

cena vSech obvodii BOOM 22 DM 

ekvivalenty naSi vyroby. 4840 Kcs 2880 Kcs 

typicka doba konverze 190 ns 89 ns 

max. spotreba proudu 680 mA 600 mA 

(easy pro konverzi byiy urceny z firemniho katalogu 
Tl, ceny podle maloobchodniho cem'ku - NSR - 
z roku 1979). ' 

Zapojeni konvertoru (obr. 1)jepredme- 
tem vynAlezu PV 7105-79, jehoz sprav- 
cem je Matematicko-fyzikalni takulta KU, 
,Ke Karlovu’3,121 16 Praha 2. Konvertor je 
osazen sumatory UCY7483 a jeho vtip 



Obr, 1. Konvertor ctyrcifernych cisel z kodu BCD na binarni 




Obr 3. Konvertor dvoucifernych cisel 


spociva ve vhodnem binarnim rozkladu 
a implementaci 100 = 64 + 32 + 4. Pro- 
totyp konvertoru je k dispozici u autora 
clanku, a to jak pro predvedenf, tak k za- 
pujCent vaznym zajemeum. 

K prevodu. meneciferneho cisla lze za¬ 
pojeni zjednodu§it, jak je zrejme z obr. 2 
pro tri cifry (za cenu prodlouzeni konver¬ 
ze na max. 107 ns) a na obr. 3 pro dve cifry 
(max. 37 ns). 


PRIPRAVUJEME 

* ^ 

a. 

rHU VAb 
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Obr ; 2. Zjednoduseny konvertor pro 
konverzi tricifernych cisel 


Bezpecnostni osvetleni 
jizdniho kola 












AMAT£RSK£ RADIO K ZAVERClM XVI. SJEZDU KSC 

mikroelektronika 


ftfdf ing. Atek MysJfk.OKIAMY 


Vnitrni struktura monolitickeho stabilizator'll MAA723 je idealni pro stavbu 
jednoducheho a pritom presn6ho regulator!! teploty. Vestaveny OZ Ize po- 
uzit jako zesilovad odchylky mezi referendum napdtim a teplotnd promdnnym na- 
p£tim. Vystupem OZ (vyvod 6 ) Ize primo ovl&dat silovy spinaci prvek (rel6, tyristor). 

REGULATOR TEPLOTY 
SIO MAA 723 


Ing. M. Stekly 


Popis zapojeni 


Jako teplotne citlive cidlo byl pouzit 
germaniovy nf tranzistor T1 (obr. 1) libo- 
volneho typu vodivosti n-p-n, v zapojeni 
se spolecnym emitorem bez stabilizace 
pracovniho bodu. Tento tranzistor je na- 
p£jen stabilizovanym napdtim z 101 - vy¬ 
vod 4 (6,8 az 7,5 V) a tudiz napeti na jeho 
kolektoru je zavisle pouze na teplote 
mdreneho media. Proud kolektorem T1 
Ize nastavit pomoci odporu PI, R1 tak, 
aby napeti na kolektoru bylo asi 2 V. 
Ddlidem R4, R5 upravene referendni na- 
pdti je privedeno na invertujici vstup2101 
a rozdilovym signalem na vystupu 6 je 
$pin£n tyristor Tyl. Z vystupu 6 je mozno 
odporem R6 zavest kladnou zpetnou vaz- 
bu do vstupu 3 a zpusobit tak urcitou 
hysterezi pri spinani. Velikost odporu R6 
je nutne vyzkouSet pri ozivovani. Pri pou- 


pro vetsi proudy a vykonny napajeci 
transform&tor. Zapojeni napajeci £6sti 
pro tuto variantu je nakresleno na obr. 3. 
Pro vSechny zpusoby napajeni Ize pouzit 
jedinou desku s plosnymi spoji. 
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Mechanicke provedem 

Teplotni Cidlo (tranzistor T1) je vlozeno 
do sklenen6 trubidky na jednom konci 
zatavend (nad plynovym horakem) - 
obr. 4. Vyvody tranzistoru jsou provledeny 
okolo kontaktnich per v objimce pro 
tranzistory a prip£jeny na jeji vyvody. Pro 
lep§i prestup tepla je mozno depidku 
tranzistoru ponorit do silikonovdho oleje. 
Cel6 cidlo je treba dobre utdsnit, aby 
nedo§lo k pripadnemu vniknuti vody. 

Samotny regulator je postaven na des- 
ce s plosnymi spoji (obr. 6) a umistSn ve 
dvojite instalacni krabici typu „na panel". 
Doutnavka je k vidku krabidky prilepena. 
Ve druhe d£sti krabicky je z^suvka pro 
pripojeni topeni. 



• KZ715 KT205/U00 


Obr 2: 
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KZ715 KT505 J 


Nastavem 

Pri ozivovani neosazujeme odpory R6, 
PI, R1. Cidlo umistime do vodyozn£me 
a nami pozadovane teplotd, napr. 24 °C. 
Odpory R1, PI nahradime trimrem 
0,47 MQ a jeho nastavenim najdeme po- 
lohu, kdy regulator zapina a vypina. Zme- 
rime odpor trimru a nahradime jej serio- 
vou kombinaci PI, R1 pro mo^nost pfe- 
staveni na jinou teplotu. Vzhledem k ma- 


Obr. 1. 

ziti tyristoru neni nutne tento odpor na 
destidku zapojovat. 

V zapojeni podle obr. 1 byl pouzit jako 
spinaci prvek tyristor, potom ovdem vy- 
kon topneho teliska je polovicni. Pozadu- 
jeme-li piny vykon, musime zvolit zapoje¬ 
ni podle obr. 2a nebo 2b. Je treba podo- 
tknout, ze cena triaku je priblizne trikrat 
vetdi nez tyristoru, takze z cenovych duvo- 
du je vyhodnejdi zapojeni s diodami D2, 
D3, D4, D5 podle obr. 2a. 101 je napajen 
napetim asi 30 V pres odpor R9, ZD1 a C3. 
Doutnavka Dt s ochrapnym odporem RIO 
signalizuje stav „TOPI". 

Z hlediska bezpecnosti obsluhy by bylo 
idealni napajet cefy regulator vcetne 
topneho teliska napetim 24 V. Nevyhodou 
je ale nutnost pouzit polovodicove prvky 


KY130/80 KY132/80 


Z1 mD2 (operv 
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Obr. 4. 


lym vykonum topnych taifsek a mnoistvf 
vody v akvariu je definitivnf nastaveni 
poiadovana teploty dosti zdlouhava. Je 
samozfejma, ze filtr nebo vzduchovani 
v akvariu musf byt zapnuto. 


llpozorn&m!! 

Regulator podle obr. 1 aobr.2jespojen 
galvanicky se sftf a proto je nutna spravna 
pripojit sifovy privod a pri ozivovani za- 


MAA723H +30V 



Obr. 5. 


chovat maximaint opatrnost! Nejlep§i by 
bylo pro oiivovanf pouzft oddaiovaci 
transformator. 


zavar 


Popisovany regulator v pln6 mtfe vyho- 
vuje pro dan6 pouiitf. Germaniovy tran- 
zistor ve funkci teplotniho Sidla prina§f 
znafcnou finanCnf usporu ve srovnanf 
s kontaktnim teplom§rem VERTEX 
(175 Kds). Pouiitf 10 MAA723H (61 Kts) 
zjednoduSuje konstrukci, nastaveni a zvy- 
§uje pfesnost. Jako spfnacf prvek byl 
zamSrna zvolen tyristor (popr. triak) pro 
praktickou nedostupnost vhodnaho rele. 
DalSi prednosti dvoupotohova regulace 


oproti plynuia (napf. pomocf MAA436) je 
to, te regulator prakticky vubec neruSf do 
napajecf sfta. Varianta obdobnaho regu- 
latoru s termistorovym Sidlem a reia byla 
vyzkou§ena pro regulaci kotle ustfedmho 
topeni (obr. 5). 


Seznam sou£6stek 


R1, R6.TP112 TR 112a, podle textu 

R2. R4 TR 112a, 2,2 kQ 

R3 TR 112a, 15 kQ 

R5, R8 TR 112a, 1 kQ 

R7 TR 112a, 5,6 kQ 

R9 TR 510,6,8 kQ popr. 12 kQ 

RIO TR 112a, 0,1 MQ 

Cl TE 988, 0,5 pF 

C2 100 pF, keramicky 

C3 TE 986, 50 pF 

PI TP 112, podle textu 

D1 a t D5, Ty, Ta podle zvolen6ho zapojenl (KT505) 

ZD1 KZ715 

101 MAA723H 

T1 libovolny Ge n-p-n 

Dt doutnavka (napr. do vypinaCO) 

objlmka pro tranzistor 6AF49703 

dvojitd krabice na panel 

nytovacf o6ka 

Po podle pfikonu topeni 

Dodatefina bych chtai pod6kovat pra- 
covnikum brnanska pobodky Inspekto- 
r4tu radiokomunikaci ing. S. Svobodovi 
a s. Sponerovi za ochotu pri m§feni regu¬ 
lators 



Obr. 6. Obrazec pioSnych spoju a rozmister)(souc£stek na desce s plosnymi spojiQ69 


ZlepSeni kresby 
prevodniku SN7447 

Jelikoz prevodniky SN7447 zobrazuji 
cislici „9“ bez spodni carky (segmentu 
,,d“), rozhodl jsem se k mala uprava 
s pouzitfm trf soudastek (obr. 1). K pocho- 
peni cinnosti je treba nahiadnout do 
pravdivostnf tabulky obvodu 7447, z niz 
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Obr. 1. 


vyplyva, te stav H, neboti logicka jednic- 
ka, je na vstupu D pouze v pripade fiislic 8 
a 9, jinak je tarn vzdy log. 0. Toho je vyuzito 
ke spinam tranzistoru T, ktery se za 
pntomnosti kladnaho napeti (log. H) ote- 
vre, na jeho kolektoru je zaporna nap§ti, 
ktera je privedeno na vystup ,,d“ 10 7447. 

Otevrenf tranzistoru v pri'pada Sislice 8 
nevadi, nebof segment ,,d“ v tomto pripa- 
da rovn§z sviti. 

Vafim, ze tyto.tri soudastky se daji 
umistit do vatliny zanzeni - jista to za 
vysledny efekt stoji. 

Zdendk Paean 
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) INTELIGENTNA SONDA 


(Dokondenie z AR A9/82) 


Ing. Peter Lachovi& 


Mechanicka stavba 

Puzdro sondy je vyfr£zovane z jednoho 
kusu duralu rozmerov 158 x 32 x 20 mm 
(obr. 4). Vrchny kryt je zhotoveny z duralo- 
veho plechu hrubky 2 mm, v ktorom su 
vyvrtane otvory pre diody a upevfiovacie 
skrutky a vyrezany otvor pre segment 
(obr. 6). Segment z organickeho skla 
(obr. 8) sa sklada z troch £asti\ ktor6 do 
seba zapadaju a ako celok sa prilepia 
z vnutornej strany krytu. Hrot sondy je 
z oceli nerezu, tlacitko z duralu, izola£n£ 


material: nerez 









material: tvrzeny papir 


material : silon 



Obr 5. Hrot a tlacitko 





olomery podle frezy 
poz.c.l 


material; dural 


Obr 4. Puzdro sondy 


po iomery podle frezv poz.c, 1 

HO _ 

_j Qder 04.2 






lidisplej 
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_ pnpravenyQy _ 

ffff 

binarni kod ' __ 

preplneny <j> 


Oft# 

napajeni 


Obr 7. Gravfrovanie krytu 


material:organicke material: Al tl.2 

skto 


Obr : 6. Vrchny kryt 


trubicka hrotu zo silonu a izola£n& pod- 
lozka z tvrdeneho papieru (obr. 5). Puzdro 
aj kryt su eloxovand na Cierno a zastrieka- 
ne bezfarebnym lakom voci oteru. V kryte 
su vygravirovan6 popisne udaje (obr. 7). 

Osadenie suciastkami je pomerne hus- 
te (obr. 3), preto mu treba venovaf zvyse- 
nu pozornost’. Doska plosneho spoja 
Q65 (obr. 2) je jednostranna aj za cenu 
piatich dr4tovych spojok. 105 je kvoli 
nedostatku miesta umiestneny nad 104 
a je svojimi niektorymi vyvodmi priamo 
nanho pripajkovany. Vz&jomne prepoje- 
nie uv£dzam na konci tejto casti textu. 
Svetelne diody su prip£jane do spoja na 
taku vySku, aby zapadli do otvorov vrch- 
neho krytu. Diody osvetlujuce casti seg- 





Obr. 8. Segment 


[ Umatetatiei I j 







mentu maju byf od neho vzdialena 1 az 
2 mm kvoli lepsiemu rozptylu svetla. 

Po osadeni dosky sa tato pripoji na 
napatie a vyznacenymi odpormi sa nasta- 
via iiadane napafove meze. Po kontrole 
spr&vnosti vSetkych funkcii sa spoj pri- 
chyti jednou skrutkou v puzdre. Odporu- 
cam vlozif nejaky izoladny material pod 
dosku ploSneho spoja. Do prednej 6asti 
puzdra sa vlozi izolaCna trubidka, potom 
hrot, pertinaxova podlozka, pajacie ocko 
a celok sa stiahne maticou M3. Hrot sa 
elektricky prepoji s doskou, do zadnej 
dasti sa zasunie vyvodka, cez ktoru sa 
prevlecie jednozilovy tieneny kabel slu- 
ziaci na pn'vod napajacieho napatia. 

Zastrfika uveden£ho typu znemozfiuje 
propojenie napatia nespravnej polarity. 
Upevnenim krytu je stavba sondy ukon- 
6er\&. 


Zaver 

Zhrnutie vlastnosti sondy na zaklade 
bodov uvedenych v [1] je taketo: 

1. Sonda je mala, dobre padne do ruky, 
ma tvrdy a ostry hrot, tienenie zabez- 
pecuje hlim'kov6 puzdro, ma profesio- 
naine prevedenie. 

2. Sonda je osadeni vyhradne tuzem- 
skyml sudiastkami. 

3. Indikacia je prehl’adna pri maxime 
presnych informacii. 

4. Hodnotene su vystupne urovne logiky 
TTL. 

5. Cita6 zachyta impulzy aspon 10 ns. 

6. Je k dispozicii informacia o preplneni 
citaca. 

7. Sonda nezat’azuje merany obvod a in- 
formuje o skutocnych pomeroch v lo- 
gickej sieti. 

8. Zmeny napajacieho napatia vplyvaju 
na nastaven£ medze len nepatrne (vicf 
staf Parametre). 

9. Je pouzitefna informativne aj v logic- 
kej sieti DTL. 

10. Sonda informuje o vefkosti napajacie- 
ho napatia, o vySSom napatiu na vstu- 
pe nez je obvykle v TTL logike, o pri- 
pravenosti a preplnenosti cftaca im- 
pulzov. 

Zaverom cTakujem Jaroslavovi Petn'kovi 
za konStrukciu puzdra a skreslenie stro- 
jarskej casti dokumentacie. 
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PR0GRAMY PRO PRAXIIZABAVU 


fiidi 

ing . Afek Myslfk 
OKI AMY 


Programy pro kalkuldtory vybfra, ov&Fuje a upravuje Jan Mr6zek, U Hbefisk6hc 
pivovaru, 7, 130 OO Praha 8 

Programy v jazyku BASIC vybirA, ov&fuje a upravuje Richard Havlik 


Editor pro TI-58/59 

Pri vypoCtech se casto stav£, ze se 
,,pFeklepneme“ a u vlozen£ho cisla ne- 
souhlasi napr. jedna cislice, Vymazat 
displej a vkiadat znovu mnohaciferne 
Sislo je zdlouhave, moznost chyby zusta- 
va stejna. 

Pro tyto pripady jsem sestavil program, 
ktery je obdobou editovacich programu 
(Editor) u mikropoSitacu. Pomocf tohoto 
programu muzeme jednotlive cifry Sisla 
prepisovat, vypou§t6t nebo dodatecn§ 
vkiadat dalsi. Funkci ukazatele (kursoru) 
zastava desetinna tecka. Muzeme s ni 
pohybovat vlevo i vpravo a oznadujeme 
s ni cast cisla, ktera ma byt zmenena. 

Postup: I.Opravovana Cislo ulozime 

do pameti tlacitkem E. 

2. Nyni muzeme: 

- posunout kursor o jedno mfsto 
vlevo - tl. A, 

- posunout kursor o jedno misto 
vpravo - tl. B, 

- prepsat ctslici vlevo od kursoru - 

nova tislice, C, 

- vynechat (vymazat) fiislici - tl. D ( 

- vynechat misto pro dalsi Cislici 
(insert) - E, 


Editor 

TI5&59 

000 

010 

022 

034 

050 

065 

) Lbl E'STO O Lbl D* RCL 0 INVSBR 

Lbl A 1 Lbl A'*/- Lbl B*( INV Log EE 
INV EE x D'RST Lbl B 1 GTO B* Lbl C 
( CE * O' INV Int * ( D* fnt +10 ) tnt x 

1 0 RST Lbl D (.Lbl = 1 Ox D‘ int INV 
SUM 0 ) ( Int* O' RST Lbl E ( GTO = 


- posunout kursor o n misto vlevo - 

n, A‘, 

- posunout kursor o n mist vpravo - 

n, b; 

- znovu vyvolat opravovane cislo - 

ti. d; 

3. Desetinnou te6ku po ukoncene u- 
prave vratime na sprdvna misto tlacit- 
ky A, B (popr. A', B'). 

4. VSechny pofietni operace v progra¬ 
mu jsou uzavreny v zavorkach, cislo 
tedy muzeme opravovat i uprostred 
vypocetniho ret§zce. Program zabira 
registr R00. 

5. Upravovat nelze cisla vexponenciai- 
nim tvaru. Editujeme-li zaporna Cis¬ 
lo, pri operaci vyvolane tlaCitkem C, 
musime novou ctslici zadat se za- 
pornym znamenkem. 

Pavel Zajidek 


Tri'dici algoritmy 
v jazyku BASIC 

Postupna bychom chteli ctenare sez- 
namit s nekterymi zakladnimi algoritmy 
vnitrniho trid§ni. U kazdeho algoritmu 
jsou uvedeny hodnoty, charakterizujici 
jeho kvalitu: 

C - pocet srovnani, 

M - pocet presunci hodnot, 

N - delka tridenaho pole. 

Bublinova trideni (Bubblesort) 

Prvky s men§i hodnotou ..probubiava- 
ji“ na konec tridanaho pole. 

Program pro bublinove trideni v jazyku 
BASIC 

10 *** BuBbLtSU^T' *** 

HO DIM A C 5) 

30 Ltr fJ = b 
«0 MJM 1=1 TO W 
50 IMPUr A(I) 

55 PRINT ATI) 

60 wtxr l 
70 GOSUH 500 
80 FOR 1=1 TO N 
90 PR IM t ATI) 

100 NtXT I 

110 GOTO 3000 

500 RtM * SUbRUUTlNt * 

510 REM *PiJHBLtSUPT * 

looo ter s=i 

1100 LET 1=1 

1200 IF I>N-1 THEN 2101) 

1300 IF A(I)<A(Itl) THEN 1600 
1000 LET 1=1+1 
1500 GOTO 1200 
1600 LET XSACI) 

1 700 LET Arn=A(Itl) 

1800 LET A Ct + 1)ax 

1900 LET S=0 

1950 LET 1=1+1 

2000 GOTO 1200 

2100 IF 3=0 THEN 1000 

2200 RETURN 

3000 END 


max min prCim 

C (N*N-N)/2 N-1 

M (N*N—N)*3/2 0 (N*N—N)*3/4 

Tento program je vhodny pro mala 
N a tam§r usporadana posloupnosti. 

Tridani primym vyb§rem (Straightse- 
lection) 

Najdeme nejvetsi prvek pole A a vyma- 
nime jej s A (1). Potom najdeme nejvatsi 
prvek z A (2)... A (N) a vymanime jej 
s A (2) atd. 

max min prum 

C prakticky nezavisi6 na 

posloupnosti (N*N-N)/2 

M INT (N*N/2) + 3*{N—1) 3*(N-1) N*(log(N) + G) 

G je Eulerova konstanta 0,577216 ... 

Program je vhodny pro mala N. 

Program pro tridenfprimym vybdrem vja¬ 
zyku BASIC 

10 HEM +** STRaIGHTSELECTion *** 
20 DIM A(5) 

30 LET N=5 
40 FUR 1=1 ro N 
50 INPUT ACI) 

55 PHINT A(I) 

60 NEXT I 
70 GUSUb 500 
80 FOR 1=1 TO N 
90 PRINT A(I) 

100 NEXT- 1 

110 GOTO 3000 

500 REM * SUBROUTINE A 

510 REM * STRAIGhTSELECTION * 

1000 FOR 1=1 TO N-1 

1010 let M=A(I) 

1020 FUR J=I TO N 

1030 IF A(J)<m THFN tOSO 

1040 LET M=ACJ) 

1045 Ltl M1=J 
1050 NEXT I 
1 060 LET X = A fI) 

1070 LET A(I)=M 
1080 LET A(M1)=X 
1090 NEXT I 
U00 RETURN 
3000 END 







Operace v CPJ probihaji v jednom ze 
dvou registrovych bloku (A, F t\ A', F'); 
pfistup k druhemu je moiny prikazem 
prechodu. Tento alternative pracovni 
zpusob umoznuje stridavou praci v hlav- 
nim 6i ,,vedlejsim“ programu bez zmeny 
obsahu registru v pracovni pam§ti a tfm 
rychle a efektivni zpracov£ni preruSenf. 

Adresovaci zpusoby jsou tyto: roz§Ire¬ 
ne pffm6, modifikovane, relativni, roz&re- 
n£ a indexovane. Dale je mozno adresovat 
pfes registry, tedy: implikovan§, nepfimo 
pfes registry. Konefcne tez - zavedenim 
jednobitovych informaci - testovat, na- 
stavovat 6i nulovat urdite bity, coz pricha- 
zi v uvahu pro rizeni technologickych 
procesu. 

Na obr 87 je tvar pouzdra Z 80 a ozna- 
6 eni jeho vyvodu, na obr. 88 (zjednoduSe- 
n£) jeho vnitrni struktura, na obr. 89 
prub^h nekterych signdlu pri ctecim 
a psacfm cyklu v z£vislo$ti na jednofazo- 
vem taktu. 


Charakteristicke udaje Z 80: 

- Jedno napdjeci napdti +5 V, 

- osmibttovd datovd sbdrnice, Sestndctibltovd ad- 
resov6 sbdrnlca, 

- 18 viceu6elovych registru, 

- tfl pferudovaci mody, jeden nemaskovateJny 
pferuftovaci vstup, 

- 158 pt ikazu (zahrnu)ictch 78 pfikazu 8080A), 

- vn6jSi generator taktu,/mu = 4 MHz, provddftci 
6asy 1 si 5,75 ns, jednofdzovy takt, 

- v&echny vystupy kompatibilm k logtce TTL. 
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Obr. 89. 


Mikroprocesor 6502 

Serie mikroprocesoru MCS 65XX fy 
MOS TECHNOLOGY, SYNERTEK obsa- 
huje softwarovS kompatibilni mikropro- 
cesory, li§ici se ddkou pouzdra (40 nebo 
28 vyvodu v DIL 15), adresovatelnym 
rozsahem (64 kB, 8 kB a 4 kB), nekterymi 
ridicimi v^vody, popripade vestavenym 
gener&orem taktu (serie 650X), ci jen 
vstupy pro extern! buzeni (s6rie 651X, 
dvoufazovy takt). PoslednS jmenovana 
serie je vhodna pro multiprocesorovy 
provoz. 

Vnitrni struktura (obr. 91) je orientov£- 
na na dve vnitrni sbernice a obsahuje 
mi mo jine jeden Sestnactibitovy progra- 
movy citac (adresovy registr) a pet osmi- 
bitovych (A, X, Y, S, P). Registry X a Y jsou 
pouzitelne bucf jako druhotne stradace 
nebo jako indexove registry. Jako sklip- 
kove pam£ti (stack) se pouziva prvnich 
256 byte RAM, tj. ad res 0100 az 01FF, 
ktere jsou adresov£ny ukazatelem sklipku 
S. Organizace sklipkove pamgti je velmi 


pruzn£ a mnohostranne vyuzitelnS; Ize 
zadlenit az 128 pod programu. TatopamSf 
slouzi t6z jako tzv. z&pisnikova pamef 
(scratchpad memory). 

Ocinny soubor instrukcf dovoluje do- 
s£hnout velke propustnosti, nebot v6tSi- 
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91. 

na prikazCi vyzaduje prov£d£d 6as jen 
v rozmezi dvou az ctyr pS (pri taktu 
s kmitoctem 1 MHz). Tento mikroproce¬ 
sor ma zatim nej vice zpusobu adresov£ni; 
umozftuje az 13 zpusobu: akumul£torov6 
adresov£ni, prime, absolutni, adresov£ni 
nult6 strain ky, indexovan^ adresov^ni nul- 
t6 str^nky X, Y, index, absolutni X, Y, 
implikovan6, relativni, indexovane nepri- 
me (in, -X), neprime indexovane (in, -Y), 
absolutni neprim6. Napr. instrukce pod- 
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Obr. 93. Biokove schema 
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min£nych skoku jsou relativnS adresov£- 
ny, coi zjednoduSuje programove zm6ny 
a posuny. 

Zvl6$tnosti t6to s6rie je jednoduch6 
ovl£d£ni desitkove aritmetiky, jez je rize- 
na jedni'm bitem stavoveho registru P (de- 
sitkovy flag D). Pri aritmetice se znam^n- 
kem kontroluje jeden bit ve stavov6m 
registru (V - owerlow) spr&vnostznamen- 
ka. Tento flag (praporek) je u dtyricetivy- 
vodov6 verze mikroprocesoru pristupny 
zvenku atim nastavitelny. 

Prikaz BRK (break) umoznuje korektu- 
ru v programech s jiz naprogramovanou 
pam£ti PROM prepsanim chybn6 in- 
strukce. 

U verzi mikroprocesoru 6502, 6505, 
6512, 6514 signal RDY umozrtuje pfipoje- 
ni pomalych pam£ti PROM a provoz DMA. 
Ctyricetivyvodovd verze s vystupem SYNC 
a vstupem RDY umozftuje prov£d6ni pro- 
gramu po krocich (single instruction 
mode) bez slozitostf a pridavnych 
obvodu. 

Vzhledem ke sb6rnicov6 kompatibilitS 
s MC6800 jsou k s6rii 65XX pripojiteln6 
i vsechny periferni obvody serie 68XX. 

Na obr. 90 je pouzdro nejvice rozSfrene- 
ho mikroprocesoru t6to serie typu 6502, 
obr. 92 pri nasi prubehy signal u pri dteni 
a zapisu. 

Charakteristick6 udaje 6502: 

- jedno nap6Jecf napdtf +5 V, 

- osmibitovd datov4 sbdrnlce, &estn6ctibttov6 ad- 
resovd sbdrnice, 

- Sest registru, z toho tH viceufcelov6, 

- desitkov6 a bln£rnf arltmetika (pfepinateln6 
stavovym bitem), 

- 56 phkazu (prov£d6ci dasy 2 at 7{iS pH 
1 - 1 MHz), 

- vestavdny generator taktu, /max = 2 MHz, 

- skUpek volitelnd d6lky v RAM, 

- 13 adresovacich zpusobu, 

- sb&rnicovd kompatibitnf s MC6800, 

- zpracovdni pferuSeni (IRQ), 1 nemaskovatelny 
vstup (NMI). 


JUNIOR COMPUTER 


Z6verem serialu Mikroprocesory a mi* 
kropocitace popi§eme zapojeni jednodu- 
ch6ho (avsak snadno rozsifitelneho) Skol- 
niho mikropofcitade Junior Computer, 
ktery dosahl v zahranici znacn6 obliby 
a existuje o nem a jeho aplikacfch znacne 
mnozstvi literatury. Je osazen rozsirenym 
mikroprocesorem typu 6502. Jeho elek- 
tronick& koncepce je resena progresivne 
a je aplikovatelna i na systemy vyuzivajici 
u nas perspektivnihotypu mikroproceso¬ 
ru 8080. 

Biokove schema mikropocitace je na 
obr. 93. Na centralni procesorovou jedno- 
tku (CPJ) rizenou krystalem 1 MHz nava- 
zuje ridici logika, osmibitovadatov£ sber¬ 
nice DO az D7, sestnactibitov£ adresov£ 
sbernice A0 az A15 a ridici sbernice RES, 
NMI, IRQ, <D1, <t>2, RDY, SYNC a R/W. 
K nim je pripojena pevn& pamef programu 
EPROM (2758), volna pamef dat RAM (2x 
2114) a stykovy programovatelny obvod 
PIA (peripheral interface adapter), typ 
6532 (je obdobou nam jiz znameho 10 
8255; ma pouzedva kanaly, navtc vestave- 
ny casovad a pamef RAM o 128 Bytech). 
Sm§r prenosu dat na datove sbernici je 
ur6en signalem R/W; pri urovni log. 1 
vybira CPU data z pameti RAM nebo z PIA, 
pri urovni log. 0 zapisuje CPU data do 
pameti nebo PIA. 

Vestaveny generator taktu v CPJ vyr£bi 
dvoufazovy neprekryvajici se signal <J>1 
a <P2. Pro vyb6r pameti se pouzivajisigna- 
ly K0 az K7 (obdoba CS), generovane 
obvodem 74165, buzenym adresovymi ve- 
denimi A10 az A12. Z detailniho zapojeni 


na obr. 94 je patrno, ze K0 ovlada pamef 
RAM, K6 stykovy obvod PIA, K7 pamef 
EPROM; zbyvajici sign£ly jsou urceny pro 
ovladani externich obvodu (pripojitet- 
nych pro roz§irovani). 

Kl^vesnice a displej jsou pripojeny na 
kanaly A a B stykoveho obvodu PIA. Kanal 
A je naprogramovan (pri inicializaci) pro 
obousmerny provoz, kanal B pouze pro 
jednosmerny provoz. To znamena, j.e 
kanal A pracuje jednak jako vstup do 
mikroprocesoru, kdy je pres nej precten 
stav tlafiitek kl^vesnice, jednak jako vy- 
stup - v opafinem smeru je pres nej ,,ob- 
slouzen“displej mikropocitace. Kanal B je 
pouzit pouze jako vystup - vydav& podle 
provozniho programu strobovaci pulsy 
pro kl&vesnici a multiplexovany displej. 

Klavesnice mikropocitace m^ 23 tlaci- 
tek. Krome 16 hexadecim^lnich znaku 
jsou to dale tlacitka ,,AD“ pro zad^ini 
adresy, ,,DA“ pro zadani dat, pro 
inkrementaci adresy o +1, „GO‘‘ pro 
spuSteni uzivatelskeho programu, ,,PC“ 
pro zobrazeni obsahu programoveho ci- 
ta6e, „RST" pro restart a „ST“ pro kroko- 
vani. Posledni dve nejsou pripojena k PIA, 
ale pres obvod 556 k ridici sbernici, 
k vedenim RES a NMI. 

Katody jednotlivych znakovek displeje 
jsou spinany dekod^rem 74145, buzenym 
do vstupu A, B, C, D pres vedeni PB1 az 
PB4. Paraleine spojene segmenty jsou 
napajeny ze zdroje +5 V pres omezovaci 
odpory R7 az R13; o tom, ktery segment 
multiplexne zvolene znakovky ma svitit 
rozhoduje stav (uroven log. 0) na vystu- 
pech integrovaneho segmentoveho budi- 
ce ULN 2003. Tento budic, skladajiciseze 
sedmi invertoru, prijima ovladaci impulsy 
z vedeni PA0 az PA6. 

Prepinacem S24 se voli rezim krokova- 
ni (S24 sepnut, dioda D2 sviti), nebo volny 
b6h (D2 zhasnuta). Spinacem S25 Ize od- 
pojit indikaci displeje. 

Vedeni <t>2 ridici sbernice je privedeno 
na obvod PIA. Je to nutne proto, ze PIA 
obsahuje casovad, ktery je mozno progra¬ 
move ovlivnit. Rovnez na PIA je priveden 
ridici signal R/W, coz je nutne pro cteni 
nebo zapis z (do) jeho 128 pamet’ovych 
bytu. Ridici signal RDY Ize vyuzivat pri 
pouziti dynamickych (pridavnych) pame¬ 
ti, signaly SO, IRQ a NMI se vyuziji pri 
pripadnem pozdejSim rozSireni mikropo- 
ditace na vykonnejsi sestavu. 

Protoze programovatelny obvod PIAse 
ponekud li§i od jiz zn&meho 10 8255, 
rekneme si o jeho funkci jeste nekolik 
slov. Vyber jednoho ze dvou kan^ilu se 
deje adresovym vedenim A0 az A3. Ke 
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Junior Computer 


kazdemu kanalu nalezi jeden registr 
vstupn6 vystupni a jeden registr smerovy. 
Obatyto registry jsou osmibitove, a dajise 
do nich data zapisovat i z nich 6ist. 
Zapise-li CPJ do smeroveho registru urci- 
ty vzor, jsou tim urfieny vstupy a vystupy 
daneho kanalu. Uroven log. 0 na prislus- 
nem vedeni smeroveho registru je napro- 
gramuje jako vstup, uroven log. 1 jako 
vystup. K adresovani zminenych 128 bytu 
slouzi adresovaci vedeni AO az A6. Vede- 
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ni A7 je pripojeno k vyvodu RS. Urovnf A7 
je urCeno, zda CPJ komunikuje s pamSti 
obvodu PIA nebo s jeho kanaly A a B nebo 
s dasovafiem. Pri A7 na log. 1 jsou vyvola- 
ny kanaly a dasovac, pri A7 na log. 0 je 
pripojena vnitfni pam&f 128 bytu. Volbu 
cipu obstarav£ impuls K6, priv£d§ny na 
vstup CS2. Adresov6ni pamSti PIAzajist’u- 


je adresove vedeni A9, privedenS na vstup 
CS1. 

Aby uvedene zapojem melo pro Ctenare 
praktickou cenu, uvadime i hexadecim£l- 
ni vypis obsluzn6ho programu (monito- 
ru), nahran6ho do pameti EPROM, ktery 
sv^mi vlastnostmi a moznostmi pres roz- 
sah pouhy 1 kByte predci jine obdobne 
programy. 

Literatura 

[11 Junior Computer, Elektor 5/1980. 

[2] Das Junior Computer Buch, Band 1. 
Elektor Verlag 1980. 



PETIMfSTNY ClTAC 
0 az 100MHz 

Ing. Jin Dolezilek, ing. Milos Munzar 

.. , (Dokonceni) 


Desky s plosnymi spoji, oziveni, 

' nastavem, pouzite soudastky 

Deska s plosnymi spoji vstupnlho zesi¬ 
lovace je na obr. 7. Deska osazena sou- 
Castkami a vestavend do sestavy citace je 
na obr. 13. Deska je oboustrannS platova- 
na, celistva m6den£ f6lie na strane sou- 
6 astek slouzl jako bezindukcnr zem 
A GND a stlnenl. V okollder pro vyvody 
soudiistek musl byt folie odleptana nebo 
odvrtana Spickou vrtaku o 0 4 (nebo 
3) mm tak, aby vyvody soucastek nemSly 
zkrat na zem. Na obr. 7 je krlzky naznace- 
no, ktere vyvody souiastek se pajejl prlmo 
na zem (na str. soucastek desky). 

Potenciometr R23je pripevnSn k desce 
uhelnfkem (obr! 16). Na.hrldeli potencio- 
metru je navledena buzlrka z PVC delky 
4 : mm t aby hrldel proch£zel dlrou v pred- 
nlm panelu t6sn£ a neviklal se.' 

Ze strany soucastek je k desce pripaje- 
na stlnicl prepazka z pasku Slrky 18 mm 
z poclnovaneho oceloveho plechu tlousf- 
ky 0,3 mm. Tvar pfep^ky je zrejmy z obr. 
7. Kovove li§ty tlacltek Isostat i kostra 
potenciometru jsou spojeny se zeml. 

TranzistorJTI je v male objimce. Z kon- 
taktu obiimky musime odstfihnout po- 
stranni vystupky, aby se nemohly do- 
tknout zemniho spoje. V objimce je i 101. 

Trimr C7 je keramicky o 0 10 mm. Lze 
jej dov6zt z NDR, popr. nahradit jinym po 


prevrtanf d6r v desce, popr. nahradit 
pevnym kondenzatorem s kapacitou asi 
22 pF. 

Napajecl napetl jsou na desku privede- 
na kabllkem delky 80 mm, stofcenym ze trl 
mSdenych lanek o prufezu 0,35 mm 2 
s izolacl PVC, zakoncenym vidlicl K2 - 
‘ trlkollkova vidlice nf bez krytu. Signal je 


z desky vyveden podobnym kabllkem del¬ 
ky 80 mm, zakonfienym patipblovou nf 
zasuvkou bez krytu, K1. Na oba kabllky je 
navlecena pryiova pruchodka. Lanka 
jsou k desce se spoji pripajena ze strany 

spoju.v 

Deska vstupnlho zesilovace je ke kostre 
6 ltace pripevnena distanfinimi sloupky 
s vnitrnim zavitem M3., 

Desku vstupnlho zesilova£e ozivujeme 
jako prvnl (abychom mohli do citace 
zavadet signal), nastavujeme ji vs>ak az 
nakonec ve fungujlclm cltaci. 

Trimrem R25 serldlme nulove napeti na 
bkz\ T3. Trimr R31 nastavlme provizornd 
do stfednl polohy.' 

Pri nastavov&nl trimru R12- BAL nato- 
clme potenciometr R23 - LEVEL do stfed¬ 
nl polohy a na vstup zesilovace pfivedeme 
strldavy signal asi 10 kHz/50 mV. R12 
nastavlme tak, aby dltac ukazal kmitocet 
privad6n£ho signalu. 

Trimry C7 a R31 serizujeme citlivost 
cltafie v oblasti kmito£tu kolem 100 MHz. 












Citlivost a dosaiitelny kmito£tovy rozsah 
6ita£e vSak ovlivftuji a urfiuji Schottkyho 
obvody TTL na vstupu. Kritick^ jsou 101 
vstupniho zesilova£e a 101,104 a 105 ha 
desce £ita£e. Proto pri vf generdtoru, 
pripojen&n na vstup £ita£e, vybir&me tyto 
10 tak, aby 5lta5 m§ril co nejvyS§i kmitofiet 
a m£l na ndm co nejv§t£i citlivost. V praxi * 
z peti kusCi MH74S00 a z peti kusu- 
MH74S74 Ize vybrat takove, ie fcitac pra- 
cuje do 105 MHz. M£me-H vybr^ny 10, 
nastavime s pouiitim vf generatoru C7 
tak, aby citlivost 6ita£e na 100 MHz byla 
$hodn£ s citlivost! na 10 MHz. To je ov§em 
mozn£ pouze s jakostnimi vf FET na 
vstupu, pfi pouiiti KF521 se citlivost na 
100 MHz zmensuje na polovinu. C7 nelze 
prilis zv&Sovat, aby se 'zesilovaS neroz- 
kmital. Nemdme-li moznost mSrit citlivost 
citaCe v okoli 100 MHz a nastavit C7 
optim4In£, postafii nahradit trimr pevnym 
kondenz&torem asi 22 pF, ktery zarufii 
vyhovujici vlastnosti zesilovafce. 

Nakonec muzeme prekontrolovat kmi- 
toctovou kompenzaci a vyrovnani vstup- 
ntch kapacit vstupniho d61i£e a pripadne 
je poopravit zmenou CIS nebo C3 a C2. 

Obvody desky 6ita£e jsou b£zn£. 0 vy- 
b£ru Schottkyho obvodu byla jiz pozn&m- 
ka v popisu desky vstupniho zesilovace. 
Pamefovy obvod signalizace pretefceni je 
pro nedostatek mista na desce cita£e, 
umistdn na desce h'dici logiky. Pracuje’ 
jako klopnj obvod R-S a*je sestaven z 102 
a 103. 

Odpory R1 ai R35 ur£uji svltivost dis- 
pleje. Sviti-li displej vice nez obvyk!6 
nebo potrebn£, Ize do privodu kladn6ho 
napdjeciho nap§ti zapojit jednu nebo dv6 
diody KYI32. 

Desky s ploSnymi spoji citace a displaye 
jsou na obr. 8 a 9. Ob6 jsou spojeny 
vz&jemn6 distanfinimi sloupky (viz obr. 

14). Vykres distandnich sioupku je na obr. 
16. Ob£ desky jsou propojeny odpory R1 
ai R35. 

VSechny 10 i zobrazovaci jednotky LED 
displeje jsou v objimk^ch. Objimky LED 
jsou sbrouSeny. 2 prostorovych duvodu 
jsou 10 £ita£e v£t$inou propojeny dr£ty 
(CuSn o 0 0,4 mm s izolaci PVC), vedeny- 
mi po stran§ sou6^stek. 

K propojeni desky citace slouzi dva 
kabely, vych&zejfci na strane spoju desky 
dirou mezi 102 a 104. Kabely jsou sto£eny 
z medSnych lanek o prufezu 0,35 mm 2 
s izolaci PVC. Tlustsi kabel je dlouhy 
200 mm a je zakonfien z&suvkou K4, zho- 
tovenou ze zasuvky FRB ty pu TX 514 3015 
odrfznutim nadbytecnych kontaktu 1 ai 
12. Druhy kabel je dlouhy 80 mm a je 
zakoncen pStikolikovou nf vidlici K1 bez 
krytu. 

Desku £ita£e je vhodne ozivovat samo- 
statn£: pfivedeme provizornd napaieci 
napetf, na vstup CA pripojtme generator 
impulsO s vystupni urovni TTL a na dis- 
pleji by se mel objevovat zvStsujici se 
obsah 6ita£e. Dalsi funkce se zkontroiuji 
az ve spolupr^ci s deskou fidici logiky. 

Deska s ploSnymi spoji ridici logiky je 
na obr. 10. Nedilnou sou£6sti desky jsou 
pfepinac funkci Pr5, potenciometr R14 


a svitiv£ dioda D6 - GATE. Tyto ovladaci 
a indika£nf prvky jsou. pripevnSny na 
subpanelu, pripevnSnem k desce $ plo§- 
nymi spoji spojovacimi sloupky a jsou 
vodi£i napevno propojeny s deskou 


s ploSnymi spoji. Sestava a zpusob zapo- 
jeni desky Ndici logiky jsou zfejme z obr. 
15. Vyrobnl v^kresy subpanelu, spojova- 
cich sioupku a distan£nich sioupku sub¬ 
panelu jsou na obr. 16. 
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Obr 8 : Deska s pfoSnymi spoji ditade (deska Q71) 
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Obr 9. Deska $ pio$nymi spoji displaye (deska Q.72) 


















































































































Deska splognymi spoji jejednostranng, 
f druhg strana je nahrazena ..mnqtstvlm" 
drgtovych propojek.. Vgechny 10 jsou 
v objimkgch. Konektor K5 je trfpblovg 
zgsuvka bez krytu. Konektor K4 je vidiice 
FRB typu TY 51 3 30 11 , zkrgceng odflznu- 
tfm nadbytegnych kontaktu 1 a 12. - * 

NapgjecLnapgtf je na desku pfivedeno 
kabtfkem ze dvou Janek,. dlouhym 
150 mm, zakonbenym tFikollkovou nf vid- 
licf K3 bez krytu. Napgjecf kabllk vychgzl 
z desky na strang sou&stek dirou pobtiz 
tladftka Pf7. 

• Deska se spoji Ffdicl logiky se vklgdgdo 
sestavy £fta£e zboku. Vpfedu se upevriuje 
k eelnimu panelu 6lta£e distandnlmi 
sloupky subpanelu. Vzadu je priSroubo- 
vgna k uhelnfku, umlst§n£mu'na zadnim 
panelu. 

Pfi otivovgnl desky zaclname s £aso- 
vou zgkladnou, pak otivujeme obvody 
okolo p?epma6e funkcl, KO hradla a MKO. 


Nakonec pripojtme desku 6ita5e $ dis- 
plejem avstupnf zesilovafi a ozivime £lta£ 
jako eefek. 

Na desce ffdicl logiky se nastavuje 
pouze oscilgtor - musl kmitat pfesng na 
10 MHz. Kmitodet oscilgtoru mgrfme ja- 
kostnfm £lta£em na vystupu 6.odd§lovacl- 
ho invertoru 1011c. KmitoSet Ize presnb 
nastavit trimrem C11 nebo prom§nnou 
indukgnosti LI v sgrii s krystaiem. Kapa- 
citnf trimr pouzijeme tehdy, kmitg-liCrys¬ 
tal pod^ 10 MHz, kmitg-li krystal nad 
10 MHz, pouzijeme civku LI. Clm je rozdll 
kmitodtu krystalu od 10 MHz vetSI, tim 
musl mft kondenzgtor men§l kapacitu 
(popr. clvka vgtsundukcnost).' 

Soufigstky napgjece jsou montovgny 
vesmSs na kostru £ita£e, pouze zdroj 
-10 V je na desce s plognymi spoji (obr. 
11). Detaiiy uspofgdgnl napgjefie jsou na 
obr. 12.13,14 a 15. 

Pffvod site, pojistkovg pouzdro a sifovy^ 
tran$formgtor jsou : na zadnim paneluf 


Sffovy sptnac je vlepen do duraloveho 
„b!o£ku“, ktery je zezadu prigroubovgn 
k prednfmu panelu. Diody a stabilizgtory 
zdroje +5 V jsoupripevngny na zadnim 
panelu (chlazenl). D6 mg slldovou izolafi- 
nl podlotku. Pro lepgl obvod tepla je zadnl 
panel doplngn chladicem tvaru U. Pro 
lep§l pFechod tepla jsou potfebng plochy 
potreny. silikonovou vazellnou. Filtrafcnl 
kondenzgtor Cl je pFipevngn ke stlnicl 
pfepgzce. Deska s plosnymi spoji zdroje 
-10 V je svymi vystupky zasunuta do 
otvoru v zadnim panelu, na opagngm 
konci upevngna distanfinfm sfoupkem 
k v^stuze nad stlnicl prepgzkou. K vyztuze 
jsou tgz pfi§roubovgny vystupnl konekto- 
ry napgjede - trlpglovg zgsuvky K2 a K3. 

Napgje£ ozivime jakb prvni dfJ celgho 
6lta£e. Zkontrolujeme velikost vSech nar 
pgjeclch napgtf; dgva-li zdroj -10 Vnapg- 
t* mimo interval -9,5 a i -10 V, zmgnlme 
odpory R2 nebo R3 (nejlgpe pripgjenlm' 
paralelnlch odporu ze Strang spoju 
~ desky). 




Seznam sou££stek 

Vstupni zesitovad 


. Odpory (TR 151, TR-191, Kondenz&tory (keramickg, 

TR 212, nenl-li uvedeno ‘ nenWi uvedeno jinak) 


jinak) \ 


C1.C11 

10 nF - 

R1, R10 

22 Q. 

C2 

10 pF 

R2, R9, R24, 


C3 

39 pF 

R28 

1 kQ ' 

C4 

. 4,7 nF/250 V 

R3 

910 kQ 

C5.C6.C9 


R4 

56 kQ " 

C14 . 

0,1 (iF 

R5 

47 Q 

C7 

40 pF (trimr) . 

R6 

1 MQ 

C8 

22 pF 

R7 

10 kQ ■ ■ 

C15 

2,2 pF 

R11.R17, R27 100Q 

CIO 

10 pF; TE 003 

R12 

220 Q, TP 040 

C12 ' 

50 (iF, TE 981 

R13 

56 Q 

C13 

20 pF, TE 984 

R14.R33 

15 Q 


- 

R16 

33 Q 

Polovodicove sou testky 

R18 

4,7 kQ 

T1 

KF521 

R19, R20 

820 Q 

T3.T5 

TR15 (KSY82) 

R21.R22 

150 Q . 

T4, T6 at T9 

TR12 (KSY71) 

R23 

5 kQ/N, TP 160 

101 

MH74S00 

R25 

10 kQ, trimr TP 040 

D1 at D3 

KA206 

R8, R15, R29, 


D4 

KZ260/8V2 

R30 

--'470 Q 

D5, D6 

K2141 

R35 

330 Q 



R31 

1 kQ, trimr TP 040 

Ostatni 


R34 

39 Q 

Pfi, PF2 r PF3 

tta&tka Isostat 

R36 

4,7 Q 


s are tact 
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Obr. It Deska $ ploSnymi spoji zdroje 
-10 V (deska 074} 


Odpory 

(TR151.TR 212) 

R1 az R35 - 150 Q 


Clta£ 

Kondenzatory 

Cl, C2 .68 nF, keram. 

C3 20 (iF, TE 981 






Obr. 13. Citadze strany vstupniho zesilo- 
vade (deska v puvodmm provedenf) 

Obr. 15. Pohledna napped pod vyjmutou deskou ridic/ log iky ^ 


Obr. 14. Pohfed do efface zeshora na desku titace a dispfej 


Oisplej 


D7 


LQ110 


1021 ai 1025 LG410. 


Zdroj 10 V 


Odpory 

R1 2JQ.TR 521 

R2 2JkQ. TR151.TR 212 

R3 6.8 kQ, TR151.TR 212 

Kondenzatory 

C2 1000 pF, TE 984 


C3 

C4 


100 nF. keram. 
0,1 pF, keram. 


Pofovodidove prvky 
103' MAA723H 

D1 ai 04 KY130/150 



Ridicilogika 


Odpory (TR 151. TR 191, TR 212) 

C6.C9 

20-pF, TE 981 

R1.R16 

330 Q 

l C7 

50 pF, TE 002 

R2, R3 

12 kQ 

C8 ' 

200 pF, TE 002 

R4, R9, R11, 


C11 

25 pF/trimr 

R18 

470 Q 


R5 

2,2 kQ 

Pofovodidove soucastky 

R6, R7, R8, 
R10, R20 

330 Q 

101,103,105, 

, 106,108 

MH7400 

R12 

10 Q 

102,104,1011 

MH7404 

"R13 

390 Q 

107 

MH7474 

R14 

100 kQ/G, TP 161 ■ 

109,1010 

MH7440 

R15 

10 kQ 

. 1012 az 1019 

MH7490 

R17 

- 3,3 kQ 

T1 . 

* KC508 

R19 

1 kQ 

T2, T3 

KSY62B 

R21 

68 kQ 

01 azD5 

KA206 

R22 

100 Q 

. D6 

LQ110 

R23/R24 

“220 Q 



R25 

47 Q 

Ostatnf soudastkv 


Kondenzatory (keramicke, 
neni-li uvedeno jinak) 

Cl 220 pF 

C2.C10 10 pF, TE 003 

C3 1 nF 

C4 . 120pF : 

05 68 pF 


LI 


Pr5 

Pr6, Pr8 

Pf7 

XI 



viz text. Asi 15 z dr£tu ’ 

. o 0 0,3 mm na kostricce 
00 5 mm,doladovat 
feritovym jSdrem 
prepinac WK 533 39 
tlatitko Isostat s aretaci 
tlacitko Isostat bez aretace 
- krystal 10 MHz (miniaturni) 


/ 

Sou66stfcy mimo desky splo&nymi spoji 

Cl 5000 pF, TE 674 Trl stfovy transformdtor, jadro 

C5, C6, - EI25x32, tlouSfka plechu 

C7 C8 0,1 pF, keram. 0,5 mm; vinuti7-220 V, 

1540 z dr&tu o 0 0,18 mm CuL, 

101, vinutl //'—10 V, 70,z drdtu 

102 MA7805 o 0 0,95 mm CuL, vinutf 

/// - 13 V’92 z dratu 

KY950/80 ' o 0 0,4 mm CuL, mezi vinutim 

KY940/80 /a//proklad dvSma vrstvami 

olejov6ho ptetna, mezi 
. // a Iff jednou vrstvou 


D5 

06 


Pr4 


paCkovy 

spinaS 

dvpupdlovy 
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Mechanicka konstrukce 

Citac je navrzen do „normalizovanb“ 
skrinky, kterou pouzivame pro ceiou radu 
mSricich pristroju. Tomu je podnzeno 
celkovb vnitrni uspofadani citace vdetnd 
rozmisteni obvbdu na jed not live desky 
s plosnymi spoji. Vyhodou pouzite skrth- 
ky jsou jeji maid rozmdry, snadna zhotovi- 
telnost a format, ktery zabere na pracov- 
nim stole minimum mista. 

Zdkladem mechanicke konstrukce je 
kostra, tvorend predm'm a zadnim pane- 
lem, navzajem spojenymi ctyrmi dlouhymi 


distancnimi sloupy o 0 6 mm a deice 
143 mm.. Vykres zjednoduSend sestavy 
kostry citace pri pohledu zepredu azboku 
je na obr. 17. Vyrobni vykres predniho 
panelu je na obr. 18, zadniho na obr. 19. 
Podklady pro ostatni dily kostry jsou na 
obr. 17 - vyplyvaji ze sestavy. Na dolni 
distandni sloupky v rozich panelu t se 
prisroubuji dolni a horni kryt skrinky. 
Horni distandni sloupky jsou umisteny 
25 mm pod hornim okrajem panelu. Ne- 
sou desku citace a desku displeje. Dis- 
plej je polozen za okenkem v prednim 
panelu, prekrytym pro vetsi kontrast dislic 
cervenym organickym sklem. K prednimu 


panelu je pridroubovana stinici pfepazka, 
rovnobezna s bocni stenou skrinky. Pre- 
p&zka nese a stini vstupni zesilovac. Je 
zhotovena z tvrdeho hlintkoveho plechu 
tlousfky 1,2 mm na zadnim a hornim okra- 
ji je.jeji lem ohnut tak, ze saha az k bocni 
stene skrinky. Vzadu nahore je prepazka 
„pripnuta“ vyztuhou k pravemu hornimu 
distancnimu sloupku kostry. Vyztuha je 
z oceloveho plechu tl. 1 mm a ma tvar W, 
aby mohla nest desku zdroje -10 V a pri- 
tom neprekdzela soufiastkam desky ridici 
" logiky. 

Dolni kryt skrinky je z tvrdeho hliniko- 
veho plechu tl, 1,2 mm s vyvrtanymi vetra- 


uheinik pro pripevneni desky ridici (ogiky 














ci'mi ddrami a pfipevndnymi pry£ovymi 
nozkami. Horni kryt je tvaru U, je rovndi 
z hlinfkovdho plechu tl. 1,2 mm. Pri jeho 
horm'ch hrandch jsou vyvrtdny vdtraci 
dfry, nahofe je opatren drzadlem pro 
prenddenf pfistroje. Horni kryt je zevnd 
nalakovdn - vhodna je epoxidovd barva, 
kterd na hlintku dobfe drzi. 


Zavdr 

Popsany ditad je maximalnd zjednodu- 
den - ovdem nikoii na ukor sprdvnd din- 
nosti a pohodli obsluhy.Urditym vzorem 
byl ditad Tektronix DC504. Pfi navrhu 
obvodu jsme vychdzeli z dldnku ing. J. 
Fadrhonse: Citad do 100 MHz z perspek- 
tivnich integrovanych obvodti (ST c. 3/ 
1975) a z instrukdnf ph'rudky ditade Tek¬ 
tronix DC505A. 

Obvody ditade jsou bez zdludnosti 
a room' provoz dokdzal udelnost fedeni 
i spolehlivost. Urditd vyhrady Izemtt k re- 
lativnd velkdmu vykonu, ktery je treba 
odvdddt ze skfinky ditade - pHstroj dosti 
„topi“. Zlepdent bypfineslazdmdnavdtdi- 
ny pouiitych 10 (fady N) za 10 fady LS 
nebo C a pouziti ucinndjdiho displeje 
(napr. Monsanto, u ndhoz stadi k buzeni 
segmentu proud 10 mA - v nadem prl- 
stroji 20 mA). Tak di dnak je ovdem per- 
spektivni pouze ditad s obvody LSI a dis- 
plejem LCD. 

OVERENOV REDAKCI 

Protoze se ndm konstrukce popisova- 
ndho ditade velmi libila, chtdli jsme zjistit 
jejf reprodukovateinost. Pozddali jsme 
proto jednoho z nadich staiych spolupra- 
covniku, aby ditad sestrojil pfesnd podle 
dldnku v AR. A zde jsou jeho zkudenosti: 

Pfi oiivovdnf vstupnfho zesilovade je 
nutnd dodrzovat zdsady techniky VKV. 

I pri oiivovdni must byt zesilovad stindn 
a uzemndn ve skffni ditade. Vstupnf a vy- 
stupnf privody zesilovade je tfeba vdst co 
nejdale od sebe. Stabilitu zesilovade Ize 
ovdfit tim, ze na vstup pfivedeme stejno- 
smerne napdti takovd velikosti, aby vy- 
stupni napdti bylo v okolf rozhodovaci 
urovne (1 az 1,5 V). V.tomto rezimu md 
integrovany obvod MH74S00 nejvdtdi ze- 
sfleni a zesilovad.md tedy nejvdtdi sklon 
k osciiaclm. 

K teplotni kompenzaci tranzistoru 
MOSFE ize misto odporu pouiit daldi 
tranzistor MOSFE jako zdroj proudu. Toto 
zapojeni bylo pouiito v puvodni verzi 
zesilovade, nenf vdak vhodne, jak se ukd- 
zalo, pro tranzistory KF521. 

Cfslicovd ddst ditade bude - pri pedii- 
vem zapojeni podle schematu a dobrych 
souddstkach - pracovat na prvni zapojeni. 
Nevyskytujise v niiddnd „kritickd mista“. 

Hradio vstupniho. zesilovade je vhodnd 
vybrat ai podle nejrychlejdiho obvodu 
74S74 v ditadi. Na mezni kmitodet ditade 
ma nejvdtdi vliv 101, vybdrem 102, 104 
a 106 Ize dosdhnout vysledndho kmitofitu 
az o 2 az 10 MHz vy§Siho. Na pozici 101 by 
bylo mo£n$ pou£ft i MH74S112, ktery 
vy§§i zarudovany mezni kmitodet. Uprava 
byla popsana v dl^nku ing. J. Fadrhonse 
„ Prvni dekada (fta6e s obvodem 74S112“ 
ve Sd§iovaci technice 6.1/1976 na str. 2. 
VybSrem obvodu 74S74 i ostatnich z v^t- 
§iho po5tu kusu Ize dos^hnout mezniho 
kmitodtu 120 ai 125 MHz. Pri pouiiti tri 
„nejpomalej§lch‘‘ kusu z deseti nVhodne 
koupenych pracoval 6fta6 do 114 MHz. 

Pri stavb6 tltate se nevyskytly zadne 
probl^my, obvody pracovaly na prvni za¬ 
pojeni. Ze zkuSenosti se stavbou Ize pfed- 
poklddat, ze reprodukovateinost citade je 
velmi dobr4. 

Petr $ou£ek 


KRYSTALEHIRIZENY 
GENERATOR AFSK 


ZMS ing.Milo§ Prostecky, 0K1MP 


Podle dopohideni 1. oblastl IARU jsou nyni u AFSK (Automatic Frequency 
Shift Keying) pou2iv£ny kmitodty 1275 Hz, 1445 Hz a 2125 Hz. VAR 5/1973 byl 
popsAn jednoduchy generator, ktery by bylo mozno upravit i pro tyto 
kmitodty. Prakticke zkuSenosti, hlavnd z dinnosti kolektivnich stanic, uk^za- 
ly, 2e je nevhodnd takovd zaNzeni, u kterdho nastavovaci prvky mohou 
zpusobit zmdnu parametru. To mne vedlo k navrhu a zhotoveni generdtoru 
AFSK, u kterdho jsou poiadoyane kmitodty odvozeny z krystatu. Tim je 
zarudena presnost a odstup kmitodtu a netze je nevhodnym nastavenim 
podstatnd zmdnit. 


Zakladni pozadavky na generator AFSK 
mCiieme shrnout do tri bodu; 

1 1. Normovane kmitodty 1275 Hz, 1445 Hz 
a 2125 Hz plnd odpovidaji doporudeni 

1. oblasti IARU. 

2. V§echny kmitodty jsou odvozeny od 
jedindho krystalem rizeneho osciiatoru 
a maji vysokou stabilitu. 

3. Harmonicke kmitodty, vytvofend digi¬ 
tal ni technikou, musi byt dostatednd 
potladeny, aby nepQsobily ruSive. 

Na obr. 1 je uvedeno zapojeni genera¬ 
tor AFSK. Pozadovane vystupni kmitodty 
pro zdvih 170 Hz jsou 1275 Hz a 1445 Hz 
a pro zdvih 650 Hz jsou pozadovane vy¬ 
stupni kmitodty 1275 Hz a 2125 Hz. Aby- 
chom stanovili kmitodet osciiatoru, musi- 
me zjistit nejniiSf spoledny nasobek vy- 
stupnfch kmitodtu jejich rozlozentm na 
prvodinitele: 

1275 * 3 . 5 . 5 . 17 
1445 = 5 17-17 
2125 = 5 * 5 5 ■ 17 ^ 

Spoledny nasobek je dan soudinem nej- 
vy§Sich mocnin vdech prvodiniteld: 

3 ■ S 3 • 172.= 108 375. 

108,375 kHz je tedy nejniidim moinym 
kmitodtem, ze kterdho muieme odvodit 
vSechny tri kmitodty generator AFSK. Na 
obr. 1 je td£ uveden systdm ddleni zaklad- 
niho kmitodtu. Z praktickeho hlediska je 
vhodndjdi krystal o vySSim kmitodtu. V pu- 
vodnim zapojeni kmita oscilator na 
'1,08375 MHz, 



Obr. 1. Funkdnf zapojeni gener&toru 
AFSK 


Celkove schema generator AFSK je ha 
obr. 2., deska s plodnymi spoji je na obr. 
3. Oscilator rizeny krystalem je tvoren 
hradly HI a H2. K presnemu nastaveni 
kmitodtu slouzi kapacitni trimr C2. Pouzil 
jsem maly keramicky trimr o maximaini 
kapacite 40 pF vyroby NDR. Tyto konden- 
zatory prodavala prodejna Klenoty v Pra- 
ze na Karlove namdsti po 1 Kds. Po male 
uprav£ plosneho spoje je mozno pouzit 
i dolacfovacich kondenzatoru WN 704 19 
nebo WN 704 25. Hradlo H3 tvaruje 
impulsy. ^ 

Zviaatni pozornost je nutno vdnovat 
ddlidce (1:17). Na obr. 4 je zapojeni obec- 


n6 ddlidky 1 : (2n + 1). Je tvofena dvojici 
bistabilnich klopnych obvodu J-K a ddtid- 
koii (1: n). V naSem-pripadd pouzijeme 
dva kusy obvodu MH7472 a jako ddlidku 
(1 : n), kde n = 8, tfi ddlidky (1 : 2) z obvo- 
dO MH7490 ((02,103,104). 

Ddlidka {1:5) je tvofena zbytkem obvo¬ 
du 104 a ddlidka (1 : 25) zbyvajicimi ddst- 
mi obvodu 102 a 103. Ddleni kmitodtu 
tfemi obstardva dekadicky ddtid 108 se 
zkrdcenym cyklem ddleni. 1010 pracuje 
jako dekadicky ddlid kmitodtu. 

Generator AFSK je feden pro zdvihy 
170 Hz a 850 Hz. Uvedend zdvihy volime 
pomoct hradel H4 nebo H5 a to tak, ze 
pfivedeme kladnd napdtf (log. 1) ze svorky 
22 na svorku 24 nebo 23. Hradla H10 az 
HI3 tvori prepinad normainiho nebo re- 
verzniho zdvihu. Kladnd napdti ze syorky 
19 pfivedeme na svorku 2/ nebo 20. Ke 
klidovdnl kmitodtO RTTY slouii hradla H6, 
H7 a HS. Klidovaci napdti (log. 0 nebo log. 
1) pfivedeme na invertor (hradlo H9) pres 
svorku 17. 

Signal RTTY, * generovany digitainf 
technikou, obsahuje radu harmonickych 
kmitodtu. Zviadtd na VKV (pfi provozu F2) 
by pGsobil velmi rudivd. U vysilade SSB 
jsou tyto kmitodty diky fiitru potladeny. 
K potladeni yyddich harmonickych kmi¬ 
todtu je do vystupu zarazena aktivnf dol- 
nofrekvendni propust, ve kterd jsou pou- 
iity dva operadni zesilovade MAA503. 
Propust pfenadi kmitodty asi do 2,3 kHz. 
Jejf pfesnd nastaveni se provadi vybdrem 
odpor R15(asi 3,9 kQaz5,6 kQ), nejldpe 
tim zpusobem, ie jeho presnou hodnotu 
vyhleddme potenciometrickym trimrem. 
K tomu'nam vhodne po$lou£f osciloskop, 
ktery zapdjlme na . vystup generator 
(svorka /). Kontrolujeme tvar sinusovky 
na kmitodtu 1275 Hz (na nejpendi zkres- 
leni), pfidemz na kmitodtu 2125 Hz se 
nesmi podstatne zmendit amplituda. Po- 
- tenciometricky trimrJ120 je urden k nasta¬ 
veni amplitudy vystupniho signdlu RTTY.^ 

Vzhtedem k tomu, ze ne kazddmu se 
podafi ziskat krystal o kmitodtu 
1,083 MHz, byl ke generator pfiddn 1014, 
ktery ddli kmitodet osciiatoru osmi. To 
umoiftuje poutit krystal B800 z radiosta- 
nice RM31, kterych je stale mezi radioa- 
matdry dostatek. I kdyz jeho kmitodet je 
8,650 MHz, je moznd jej zvydit kondenzd- 
torem C2. Vyslednd kmitodty a jejich 





odstup budou vie nez do$tate6n§ presne 
►pro provoz RTTY. Podle toho, jaky krystal 
pouzijeme, propojime podle sch6matu 
bucf spojku A-B nebo A-C. Generator je 
vyobrazen pa obr. 5 a je zhotoven na 
dvojstrann6'desce s ploSnymi spoji (obr. 
3). Gener&torAFSK nemuze pracovat bez 
ovladaci Cdsti. Podle toho, pouzijeme-li 
k ovladani dainopis nebo elektronickou 
ktevesnici, mCize se m6nit propojem. Po- 
kud pouzijeme digitelni system s obvody 
TTL, privedeme klteovaci nap6tf (log. 0 
a log. 1) prfmo na svorku 17 . Mezi tuto 
a zemni svorku muiemetez primo pripojit 
vysilaci kontakty dalnopisndho stroje.. 


R1 470 R2 470 
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Obr ; 2 Schema krystafem r/zeneho gene - 
ratoruAFSK * 
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Obr. 4. Zapojenf ddlidky 1: (2n + 1) 

i 



Obr. 5. Generator AFSK 


*5V 



V klidov^m stavu bude ov§em na vstupu 
iog. 0 a klffiov^m muze byt reverznf. Tomu 
jednoduchym zpOsobem odpomuzeme, 
pfepneme-li prepinac normdlni - reverznt 
klifcovani. Vidy si musime uvedomit, ze 
v klidov^m stavu modulujeme kmitoctem 
1275 Hz. To plati na VKV pfi provozu F2 
a vzdy, modulujeme-li SSB vystlac na 
spodnim postrannlm pasmu. 

Jind situace nastane u obecneho ana- 
logdveho systdmu (napr. pfi pfipojent 
konvertoru ST5 nebo ST6), kde se klfCo- 
vaci napdti meni z kladndho na zapornd. 

V tomto pNpad§ muzeme vyuzft zapojeni 
podle obr. 6. 

Na obr. 7 jeuvedeno pfipojeni gener&- 
toru AFSK do obvodu linkoveho proudu 
d&nopisu. Toto zapojeni je moino pouzit 
i.u konvertoru ST3, zafadfme-li doefnito- 
ru ki)6ovacfho tranzistoru odpor 
R = 100 Q . Pri prutoku proudu 40 mA 
vznika na odporu ubytek nap&ti 4 V (log. 
1). Pfi klidovdni je napSti nulovd (log. 0). 



Obr: 7. Pfipojeni generatoru AFSK 
do obvodu linkoveho proudu dalnopisu 


Seznam soucastek 


C1.C12 

TK 744,10 nF 

C2 

viz text 

03 

TO 181,33 nF 

C4 

TC181, 68 nF 

C5,C9 

TO 237, 4,7 nF 

C6, CIO 

TK 774, 220 pF 

C7 

TC 237,1 nF 

08 

TC I 80,0,33 nF 

Oil . 

TE984,10 {IF 

C13az C19 

TK 783,0,1 uF 

C20 

TE 984, 200 jiF 

D1/D2 

KA501 

R1, R2 

470 G 

R3aiR% 


R23, R24 

390 Q 

RIO, R11, R16 3,9 kQ . 

R12, R17 
R13, R14, 

1.5 kG 

R18, R19 

47 Q 

R15 

viz text 


R20 TP 095.2.2 kQ 

R21 2,2 KQ 

R22 100Q 

Poznamka: pokud neni uvedeno jinak, jsou 
odporv typu TR 212 nebo TR 151. 

101,109 \ MH7400 

102,103,104, 

108.1010 MH7490 

105,106 MH7472 

107.1011 MH7403 

1012,1013 MAA503 \ . ' 

1014 MH7493 (viz text) 

X krystal 1,083 MHz 

* nebo B800 (viz text) 
radovy konektor - vidlice WK 462 06 2 kusy' 
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Obr. 6 Pripojeni generatoru AFSK 
ke konvertorum STS (ST6) 
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AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



Mikul6& Dubovid, 
OK3YAS 

- ■ . .• r.. 

^ Narodil sa 12.8.1814. Od roku 
"1951, kedy Miki vstupif doZvazar- 
mu,. je zndmy nielen akor^dtoa- 
matdr, ale aj ako pilot bezmotoro- 
veho lietania. Po dobu piatich 
rokov posobil vo funkcii predse- 
du ORRA Zvazarmu v Martine, 
potom ako Clen skuSobnej komi- 
sie. Ako veduci operatorkolektiv- 
nej stanice OK3KEW yychoval 
mnobo r6dioamat6rov.' 

VSetci/ktori ste Mikiho pozna- 
li, venujte mu spomienku. ' 

; - OK3CSM 
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Mezmavodni hlaskovaci tabulka ptsmen a ctslic 


Sou£asn& hlaskovaci tabulka pismen 
a disltc plati jii pres 20 let, od doby 
platrvosti Radiokomunikadniho f&du Me- 
zin&rodni telekomunikacnl unie z roku 
1969. Znam& SSRK-79 jeji platnost v ce- 
lem rozsahu potvrdila a tak od 1.1.1982 
v tomto sm§ru k tadnp zmdnd nedoslo. 
Jedinou zmcrnou je pfecisiovAni dodatku 
Radiokomunikacntho radu, v nemz je 
tabulka obsafena, a to z Cisla 16 na dfslo 
24. Jak na pdsmech zjiSfujeme, hl^skova- 
ct tabulka pfsmen se dobfe vzila, i kdyz 
rt&jaky ten Japan, Radio, Baltimore nebo 
Lisabon obcas zaslechneme. Maio se 
ovsem v amaterskem provozu vzila tabul¬ 
ka hldskovani dislic, kter^i je take soucAsti 
Radiokomunikacntho radu. 


Htdskovaci tabulka (tsttc 

Vysrlana Smtuven£ Vysiovnost 

bistice sfovo (na vsech siabi- 

(zrmk) k£chstejnyduraz) 


0 NADAZERO NA-DA-ZE-RO 

1 UNAONE UN-A-VAN 

2 B1SSOTWO Bl-SO-TU 

3 TERRATHREE TE-RA-TRi 

4 KARTEFOUR KAR-TE-F6R 

5 PANTAFIVE PAN-TA-FAJF 

6 SOXISIX SOK-SI-SIX 

7 SETTESEVEN SE-TE-SEVN 

8 OKTOEIGHT OK-TO-EJT 

9 NOVENINE NO-VE-NAJN 

des. carkaDECIMAL DE-SI-MAL 

te£ka STOP STOP 


Hlaskovaci t^ulka pismen 

Vysffane Smfuvend Vysiovnost 
pismeno slovo - (prtzvuk tu£n$) 


A 

B 

C 

D 

B 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

L 

M 

N 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

U 

V 

w 

X 

Y 

z 


Alfa 

ALFA 

Bravo, 

BRAVOU 

Charlie 

CalJ 

Delta 

DELTA 

Echo 

EKOU 

Foxtrott 

FOXTROT 

Golf' 

GOLF 

Hotel 

HOUTEL 

India 

1NDJE 

Juiiett 

DZUUJET 

Kilo 

KILO 

Lima 

UMA 

Mike 

MA1K 

November 

NOVEMBR 

Oscar 

OSKAR 

Papa 

PAPA 

Quebec - 

KEBEK 

Romeo 

ROMIO 

Sierra 

SIERA 

Tango 

TANGOU 

Uniform 

JUNIFORM 

Victor 

VIKTAR 

Whisky 

U1SKY 

X-ray 

EKSREJ 

Yankee 

JENKI 

Zulu 

ZULU 


Stanice t£ze zem& mohou poufivat pfi 
spojeni mezi sebou jinou tabulku. sesta- 
venou spr^vou, k nfz nalezeji, jak jebezne 
unas. . - M;J. 








MVT 


ROB 


Majstrovstva CSR v MVT Priprava 6s. reprezent£cie 


Usporiadanim tohtorofinych majstrov- 
stiev CSR v MVT bol povereny mestsky 
vybor Zvazarmu Brno v spolupr&ci so 
604. ZO Zvazarmu. „RadioktubZbrojovka 
•Brno“. Prebor sa konal 11. az 13. 6.1982 
v areale SZM Druiba na Brnenskej pre- 
hrade. Po kr^tkej dobe sa tak republikovy 
prebor uskutocnil opaf v kraji, kde mame 
najvabSiu zakladfiu viacbojarov - mnohi 
z nich boli asuv reprezentacnom druz- 
stve CSSR. 

Casovy harmonogram vyhovoval v£et- 
kym. S vynimkou orientacneho behu, kto- 
ry byva uz tradicne v nederu, sa ostatne 
discipliny zvladli hravo v sobotu. Nevysla 
len spolocna praca na stanicach, pretoie 
OV Zvazarmu v Trebibi nevybavil svojich 
pretekarov transceiverami. 

Poriadatelia sa svojej ulohy zhostili 
dobre, za bo vcTaka aj rozhodcovskemu 
zboru v cele s Magdou Vikovou, OK2BNA. 
Z$vodilo sa uporne - a neboio to len 
preto, ze nebolf pritomnf reprezentanti 
(pretekali v tej dobe v Leningrade - viz 
AR 11/82) a ze sa niektorym naskytla 
* moznosf posunut’’ sa o priebku ci o dve 
vyssie. Z 33 ubastnikov si dvaja odniesli 
majstrovsku triedu, siedmi prvu a sest^ 
n£cti druhu vykonnostnu triedu. Osem 
pretekarov odchadzalo z Bma bez vykonr 
nostnej triedy - co by nemalo byf. 

Zvlasf kriticky hodnotili rozhodcovia 
disciplinu klubovanie. Dosiahnutbvysled- 
ky ukazuju, ze ak oznabime za dobre 
klubovanie nad 80 bodov, splnuje toto 
kriterium z pritomnych 33 pretekarov len 
desaf, co je malo. Do uvahy neberieme ani 
fakt, ze niektori pretekari majuvmoznosf 
trenovaf zo sufainych predloh (!). Tiez 
v discipline prijem sa d& mnoho zlepsif; 
Zo strany pretekarov zvysovaf tempo 
a nezabudaf na pretekarsky stub a zo 
strany rozhodcov zabezpecif regulerny 
priebeh tejto discipliny. 

Vysledky: 

Kategoria A - muzi: 1. ing. HruSka, 
OK1MMW, 459 bodov, 2. Hauerland, 
OK2PGG, 396, 3. ing. Nov^k, OK1PGF, 
357. Kat Dzeny: 1. Havlibova, OK1DVA, 
400,2. UhrovA, OL6BDJ, 392,3. Srutova, 
OKI PUP, 372. Kat. 3-juniori: 1. Zabran- 
sky, OL1AZM, 420, 2. Mibka, OL7BBY, 
414, 3. Dudek, OL7BCL, 395. Kat C - 
ziaci: 1. Sterna, OK2KAJ, 470, 2. Fryba, 
OK2KAJ, 442, 3. Kucera, OL6BFC, 420. 

OK1DVA 


‘ V letnych mesiacoch tohto roku vyvr- 
cholil dvojrocny pripravny cykluszamera- 
ny na uspebne posobenie nabich bpibko- 
vych bportovcov predovsetkym na maj- 
strovstvach sveta v radiovom orientac- 
nom behu (ARDF), ktorb sa mati uskutob- 
ntf v Gabrove (BLR) v dnoch 13. az 19. 9. 
(tesrie pred zahbjenim mistrovstvi svbta 
pofadatel oznamil, ze jeho usporbdbni 
je odiozeno - bez udani terminu - pozn. 
red.); a sucasne aj na vyznamne medzi- 
narodne komplexne preteky juniorov, 
ktorych poriadaterom bola KLDR v dfioch 
7. az 12. 8. vo Fen-Jane. Do tretice po- 
rovnbvacia medzinarodna. sufai v Szb- 
kesfehervari (MLR) doplnala .nadmieru 
bdhatu Sportovu sezdnu tohto roka. 



Ustredny trener M. Popettk, OK1DTW, 
spofu s tfmocmckou defegacie BLR vy- 
hodnocuju cas jednej z nasich najuspes- 
nejstch reprezentantiek Zdenky Vondra- 
kovej, OK2KHF 1 z Havtrova 


Za svedomitej a zodpovednej pr&ce 
celeho realizabnpho timu trenerov vede- 
nych ustrednym trenerom M. Popelikom, 
OK1DTW, pre£lo,20 vybranych §pibko-* 
vych gportovcov jednorofinou pripravou 
vrcholiacou zimnym kontrolnym sustre- 
denim vo Vysokych Tatracb (februar),' 
test ami v Prahe (apn'l) a prvym verkyrm 
kontrolnym sustredenim v Zdari nad S&- 
zavou uz s ucast’ou sportovcov a trenerov 
BLR, ktorych viedol Milan Mollov, LZ1XX. 



Naj/epsi dvaja 
v discipline praca 
nastanici vkatego- 
rii A - ing. Jin Hrus- 
ka, OKIMMW (vfa- 
vo) a ing'. Petr No- 
v$k, OK1PGP . 


Prave toto sustredenie obohatilo trenin- 
govy proces o pr&cu s mapou najma 
prostrednictvom tzv. „scorelaufu‘'-kom- 
bindcie Vklasickbho orientacneho behu 
s dPhtad^vkami radiovych kontrol (10 az 
16), vysielajucich s vykonom ibaniekoFko 
milliwattov, takze boli pobutelnb len zo 
vzdialenosti do 50 m. ~ 

Ani kondibne sa nezah^ralo, vecf celko-- 
vk kilometrazdaleko prekrocila 100 km za 
obdobie 10 dni> Medzi trenermi CSSR 
a BLR sa vela hovorilo nielen o pripravo- 
vanych MS, ale hlavne o formach trenin- 
gu, technickom zdokonalovani, taktike, 
a tak sa opaf ukazalo. ze viac hlav aj viac 
vie. Ziskane poznatky z tohto prveho 
medzinarodnbho sustredenia usporiada- 
n6ho z popudu CSSR boli obojstranne 
hodnotenb viac ako pozitivnes doporuce- 
nim taketo formy konkretnej spolupr^ce 
rozvijaf intenzivnejsie, castejsie, tak aby 
nielen prva garnitura trenerov, ale aj 
dal§ie desiatky cejoVobne aktivnych tre¬ 
nerov nasll- moznosti zvySovania svojej 
kvalifikacie, ziskavania vedomosti. Nako- 
niec jediny cier nebude len v pofcte prive- 
zenych medaili z vrcholnych sufazi, ale aj 
ziskania (pomaly uz stracajucich sa) pozi- 
cii znacky OK napr. v komisi ARDF medzi- 
narodnej organizacie IARU. Historia za- 
biatkov ,,li§ky‘‘ v Eurbpe zaradila znacku 
OK medzi jej zakladaterova to bysme maii 
maf castejsie na pamati... OK3UQ 

v*v ~ 

Zdvod na VKV k MDD 1982 

Kategorie I. - 145 MHz do25W 
1.0K7AA/p 54QSO 180b. 17nas. 3060b. 

2. OKIKRU/p 61 200 .14 2800 

3. OKIKOB/p 54 163 12 1956 

4.0K3KMY 47 153 12 1836 

5. OKIKSH/p 45 151 12 1812 

6. OL26EP/p - 1586 bodu, 7. OKIKUO/p - 1570 
8. 0K2KZR/p r 1548, 9. OKIKCR/p - 1480, 10. 
OKIORA/p -1395 bodu. 

Hodnoceno celkem 55 stanic. 

Kategorie II. - 145 MHz do 1W, provozFM 
a CW 

1. OL1VAN 13QS0 34 b. 3nas. 102 b. 

2. OKIKLO/p 11 28 3 84 

3.0L4VBI/p 9 - 25 3 75 - 

4. OKIKZD/p - 54 body, 5. 0K3KXR/p - 48, 6. 
0K3RRG/p -18,7.0K2KQG -12,8.0K2RGA/p-10 
9.0K2KWX/p - 4,10. OK3KUN/p - 2 b. 




Ucast stanic v tom to zSvodS byla letos 
vfce nez dvojnAsobna op rot i podtu stanic, 
kterfc se zdvodu k MOD zudastnily v roce 
loftskdm. fiedeno v procentech je to 
o 110 % vice. Je to zjidtdni veimi pot&itel- 
n6 a snad konedn# VO na§ich kolektiv- 
nich stanic pochopili, 2e mladi operatdfi 
se ve v6t5i mife cht§ji zudasthovatz^odfc 
a soutAii. Prod iim tedy nedat molnost 
pracovat alespoh v z&vodech, ktere jsou 
pro mlAdei vyslovene urdeny. 


DX podmmky na VKV 

Zavdrem jara- a bdhem leta mAli opet 
naSi radioamatdfi molnost navAzat mno- 
ho peknych spojeni pdrazem od aurory 
anebo pres sporadickou vrstvu E. Jedna 
z prvnicb detetrvajiclch vrstev E s , kterA se. 
data vyulit v nadich zemich, byla 5. dervna 
1982, a to prAvd v dobA, kd y probihat 
Vychodoslovensky zAvod na VKV. V dobe 
od 17 do 20 hod. UTC bylo mozno praco¬ 
vat se stan tee mi ze SpanAlska, Portugal- 
ska a zApadni Franc ie. Pro mnohA stanice 
zejmAna z Cech to znamerialo prvA spoje- 
ni sEA aCT, nebof mAlokdy je moznA 
s tAmito zemAmi navazovat spojeni pres 
vrstvu E 8 pravA z OKI. Mnohem I Ape 
v. minulosti do tohoto smAru byly na tom 
vzdy stanice z Moravy a ze Stbvehska. 

A tak OKI PG, OKI MBS a mnozi dalSt 
nav&zali spojeni s CT4IB ve fctverci VB. 
OK1MG navAzal spojeni $ pAti stanicemi 
EA ye dtvercich VD, XD, YA a YD. Da¬ 
le se stanicemi EA pracovali OK1KKH - 
a OK2KZR. DalSI vetice pAknA a dtouho- 
trvajici vrstva E# se vytvorila 8. dervna, kdy' 
v dobA od 14.00 do 18.30 UTC byfo opAt 
mozno pracovat se stanicemi v EA a CT a 
so u cas n A se stanicemi smArem na v^chod, 
z UA a UBS. Byty slyAet i stanice UC2 a LZ. 

Z OK1KKH nav&zati tato spojeni: 4 x UA6 
ve dtvercich TE, TH, UE, UF, dAle 10 x 
s UBS (QG, RH, SH, Tl), 2 x CT (VA. WB) 
a 2 x EA (YA, YB). OKI MG: 2 x UA6 (TE, 
TH), 2 x CT (VA, WB) a 3 x UBS (QG, RH, 
Tl); 0K2KZR: 2 x UA6 (TE, Tl), 6 x UBS 
(Tl) a 1 x EA -(XC) a CT (VB); OK1MDK: 

2 x UA6 (TE, TH), 2 x UBS (QG, RH) 
a 1 x CT (WB). Dalgi vrstva Es byla ai za 
mAsic a to 9. cervence v dobA od 18.00 do 
19.00 UTC. OK1MDK pracovat 3x 
UA6 (TH), 4 x UBS (SH, Si, Tl); OK1KKH: 

3 x s UA6 (TH) a 5 x UBS (SI, Tl); OK2KZR: 
10 x spojeni s UBS (SI, Tl). Dva dny na 
to, 11. 7., se situace opakovala a v do¬ 
bA od 10.00 do 11.00 UTC pracovali 
OK1MG, OKI MBS A OK2KZR se stanici 
RA4ACO (WK). OKI MG pracoval jeAtA 
s UA3 (UM), UW6 (TH) a 3 x UBS (SJ, TH, 
Tl). 

NejvAtAim pfekvapenlm letosniho leta 
v§ak byla aurora ve dnech 13. a 14. 
dervence 1982. Jeji mohutnost, zejmAna 
14. 7. v dasnych rannich hodinAch, byla 
snad jeAtA vAtAi, nez u.auroryz 25.7.1981. 
Vederni fAze 13. 7. trvala asi od 17.00 do 
20.00 UTC. OK1KKH navAzala spojeni 
s GW (XL)rGD (XO) a G (YM). OK1MDK 
pracoval s G (ZL, ZO), 1 x F (Yl), Gl (XO), 
GM (XP) a se staniceini OZ, PA a UG2. 
OK2BFH-pracoval s YU, G a PA. Z OK2KZR 
pracovali 4 x s G, 2 x F, DL a PA. To 
nejiepAi vAak pfiAlo az po pulnoci naAeho ' 
letniho dasu, lei v dobe, kdy vAtAina z nAs 
uz kiidnA spata. V dobA od 23.00 do 
04.00 UTC 14. 7.1982 bylo moine praco¬ 
vat z OK se stanicemi v G, GD, Gl, GW, GM, 
El, OZ, SM, LA, UA3, UC, UP, UQ a UR. 
Nejvtc spojeni v tAto* ranni fAzi nayAzal 
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OK2BFH - 1 x El (WN), 1 x F (BJ), 18 x 
G (AL, YK, YN, ZN, ZO). 1 x GD (XO), GM 
(XP), 4 x GW (XM, XN, YN), 3 x LA (ES, 
FT, FU), 3. x OZ; 4 xPA, 4 x SM, 1 x UA3 
(PO), 3 x UQ2 ((KQ, LQ, LR), 1 x UR2 
(MS) a s nekolika stanicemi D. OK2KZR: 

1 x El (WN), 13 x G (AL, YM, YN, ZL, ZM, 

ZN) , 1 x GD (XO), Gl (YN), 2 x GM (XP), 
6 xGW(XM.XN,XL,YL,YN10ZaSM,1 x 
RC2(NP),2 x UP2(KP,LP),3 x UQ2(KQ, 
LQ. LR) a RR2 (MS). OK1KKH: 5 x G (AL, 
ZN, ZO), 1 x Gl (XO), GW (XM), LA (ES), 
OH (MU), UP2(LP),2 x UQ2(LQ, LR), UR2 
(MS). OK1MDK: 5 x s G (VM, YN, ZL, ZM, 

ZO) , 2 x GW (XM, XN). 1 X GD (XO), El 
(WN), UQ2 (LR). OK2VPB; 2 X SM, 

1 xGM (XP), UP2 (KP), UR2 (MS), PA 
(CM). E, vrstva dne 16.7.1982 v dob6 od 
15:00 do 18.20 UTC dopomohla stanici 
OK2BFH k tSmto spojenim; 2 x UA3 
(SN. UM), UA6 (TH), 12 x UB5 (TH, Tl). 
Z OK2KZR 'pracovali 4 x s UA3 (SN) 
SO, TL, UM), 2 x UA4 (WN), UA6 (TH) 
a 11 x UB5 (Rl. Tl, SH, SJ). OK1DFC: 
UA3 (UM). Dne 30. 7. byla dal§f E, vrstva, 
pfi kterO pracoval OIC2BFH 14 x s F (AF, 

■ AG. AH. CG. CH, ZG) a se stanici OH4UC 
(NV). 

D6kuji v£em vy§e jmenovanym stanicim 
za zpr&vy a tesim se na dal§i informace. 

OK1MG 

~~ 
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. XXVI. International 
OK-DX Contest 1982 

- mezm&rodnt z^vod poradany 0- 
strednim radioklubem CSSR - se 
uskute^ni dne 14. listopadu 1982, 

. od 00.01 UTC do 24.00 UTC. Zivodi 
se provozem CW a tone ve vsech 
p^smech od 1,8 do 28 MHz, mimo 
p^sma 10 MHz. Spojeni‘cross-band 
a cross-mode neplati. Podrobne 
podminky OK-DX contestu byly 
uvefejn§ny v AR 10/81, str. VII. Ra- 
dioamat^rske rady ha v§ech stup- 
~nich svazarmovsk^ organizace by 
mdty vdnovat priprave a ucasti 
v tomto zAvod§ co nejv$t§i pozor- 
nost. Svou 06a$ti v tomto z&vode 
pfisp^jme k dustojn6 propagaci 
znadky OK a operat6rsk£ zruenosti 
ds. stanic.. 

OK1IQ 

J 

j - ■ 

Tertninyzavodu v listopadu 
a prosinci 1982 
(UTC) 

1-7.11 Postopach Lenina +1 00.00-24.00 

1.-15.11. Sout^i MbSP 00.00-24.00 

1.11. TEST 160 ra 19.00-20X0 

3,-4.11. YLRL Anniversary Party 18.00-18.00 

13.-14.11. WAEDC RTTY z^vod 00.00^24X0 

13.-14.11. Esperanto S$B contest V 12.00-24.00 ‘ 

13.-14.11. RSGB 1,8 MHz 2UXM)1.00 

14.11 OK DX contest ' 00.00-24.00 

19.11. TEST 160 ra 19.QO-20 jOO 

20.-21.11. All Austria 1,8 MHz 19.00-07.00 

27.-28.11. CO WWDX contest, east CW 00.00-24.00 

3. r5.12. ARRLIfiOmCW . 22.00-16.00 

4-5.12 TOPS contest CW 3,5 MHz 188.00-18.00 

4. -5.12. EA contest, cast SSB 20.00-20.00 

11.-12.12. EA contest, eastCW 20.00-20.00 

11.-12.12. ARRL10 m contest 00.00-24.00 

+) pro tetoSni rok z SP nepotvrzeno 

Podminky Souteie MCSP najdete v AR 10/81.. 


StrutnA podminky CQ WW DX contestu 

Zivodi se v pdsmech 1,8 az 28 MHz 
v samostatne hodnocenych kategoriich: 
a) jeden operater - jedno p^smo, b) je- 


den operater - vSechria p^sma.-c) jeden' 
.operator-vykon do 5 W, d) viceoperat6- 
ru - jedenyysilac, vSechna pasma, e) vice- 
operatdru- vice vysiladu. Vymdftuje se. 
kod slozeny z RS (T) a Sisla zony WAZ (OK 
v z6n# 15). Spojeni s evropskou stanici se 
hodnotf jednim bodem, spojeni s ostatni- 
mi kontinenty tremi body. Nasobifie jsou 
zem6 DXCC a zem§ WAE plus jednotlive 
z6ny v kazd6m p&smu zvlS viastni 
zemi se spojeni hodnoti jen pro ziskani 
nasobide. Z4po£et opakovanych spojeni 
znamena snizeni bodov^ho zisku o troj- 
ndsobek neopravn§ne zapoditanych 
bodO. Pri v§t§im poCtu spojeni nez 200 
v jednom pdsmu musr stanice prilozit 
je§t§ samostatny seznam stanic, se ktery- 
mi bylo nav£zano spojeni. 


Zpr^vy zesvdta 

4U1ITU je stanice umistdn^ v nove 
budov^ ITU v Zenevi; organizace ITU 
byla zalolena v PaHzi roku 1865 a patri 
tak k nejstar§im mezindrodnim organ!- 
zacirn. Stanici muie obstuhovat kaidy 
koncesiondf; ktery nav§tivi Zenevu. 
V sou£asn6 dobd [e vedoucim stanice 
Paco La Fuente, EA2ADO. K dispozici 
jsou zarfzeni KWM2, FT901, TS130V 
A TS830S i vykonov4 zesilovate 1 kW. 
D^Ie triprvkov6 tfipdsmovd smirovky 
Swan a Frltzel, pro p^sma 80 a 40 m 
inverted V a pro pasmo 160 m slooper 
dip6l 3/4/. x 

Pfes h^kolikere zverejn6ni dilfifch in- 
formact o skupin§ ostrovu Kiribati, rozdd- 
Ien6 na tri zeme, dochfei st§le k nespr^tv- 
n6mu zapo^tu zemi a k nejasnostem. 
Proto; T30 - ZSpadni Kiribati - je byvala 
oblast VR1, Gilbertovy ostrovy a ostrov 
Ocean. V pfechodn^m obdobi byly krdtee 
pouzivany prefixy T3A a T3K, nejv§t§i 
ostrovy teto skupiny jsou Tarawa, Ocean 
a Makin. T31 - Stredni Kiribati - je byval§ 
uzemi VR1 - souostrovi British Phoenix 
Is!. V mezidobi byly pouliv4ny znafiky 
T3P, uzemi zahrnuje mj. velki ostrovy 
Canton a Phoenix. T32- Vychodni Kiribati 
- je byvale Ozemi VR3 - ostrov Christmas 
a ostrovy Line. Krdtkodobd byf po zmen6 
statutu pouitvan prefix T3L. 

Zpravy v kostce 

Pri expedtei LU2AH, jejimz cilem byly 
Jiini. Shetfandy, navazal operater pres 
15 000 spojeni. Podminky na Evropu byly 
veimi §patn^, QSL se zasilaji pres LU2A, 
C.C. 100 Sue 28,1428 Buenos Aires #Jak 
pifee QST 5/82, je S.M.O.M. samostatn^ 
enklAva v centru Rima o rozmerech polo- 
vinyjotbalov^ho hfi§t6. Z podzimni vetke 
expedice italskych amat^ru do tohoto 
mista do§ly jiz veimi hezk6 QSL listky 

• Ostrovy Lampedusa byly v po loving 
fiervna navStiveny dvdma operatery - 
10YKN a IOOCD, kteri vysilali pod svymi 
znackami /IG9. QSL pres Sandro Sugoni, 
Via di Villa Bonelli 22, 00149 Roma, Italy 

• OK1TA ziskal diplom 5BDXCC, 

OK3YDP zakladni diplom DXCC • Z pu- 
vod.ne velkych nadeji vkladanych do ex¬ 
pedice SM0AGD do Pacifiku. zby|y jen 
dohady o tom, kde se Erik prave nachsst - 
bud nevysilal vtibec, nebo jeho signaly do 
Evropy nepronikly. Je to Skoda, nebof mel 
v planuorelmi atraktivni zem§, mimo jin^ 
i T31/KH1 - Stredni Kiribati a ostrov 
Phoenix • BY1PK se v kvfetnu odmlcela - 
udajn§ probihal intenzivni vyevik operat6- 
ru i pro dalSi stanice, kterych se m6lo jeSt6 
letos ozvat asi deset # Od dervna do 25. 
zari 1982 vysilal z Guayany KA3BUJ/8R1. 
QSL pfes N7YL. OK2QX 



Predpov&f podminek §ireni 
KV na listopad 1982 

LetoSnl predpovddi prub£hu zbytku 
pr£v£ probihajlcfho jeden£ctifet6ho slu- 
nedniho cykiu se od lonskych iiSI posu- 
vem predpokl4dan£ho minima vpfed 
o rok ai dva- tedy do let 1987 (USA) nebo 
1988 (CSSR - dr. Kfivsky). Duvodem je 
vyskyt dvou obdobf vysokb siunednt akti- 
vity - na pocAtku roku 1982, a v cervnu az 
Cervenci 1982. Charakteri sticky mi rysy 
^ pro tuto aktivitu a jejl dusledky byl vyskyL 
pom£rn£maleho po6tu skupin sluned- 
. nich skvrn, jez v£ak byiy zna6n§ rozsAhte 
a bohate na.energeticky vyznamne erup- 
ce (jedna z nejv£t§ich byia pozorovAna 12. 

7. od 09.16 UTC a zpusobila DeilingerOv 
jev, vyradiv§i na dlouhd desltky minut 
z provozu cely rozsah krAtkych vln pro 
libovolny re&lny vykon vysiiaie). Pri erup- : 
cich dochAzelo k extremmm zvy§enim 
intenzity stuhedhtho v£tru, j el vyvofaval 
mohutne absorpce v polarnloblasti a sil- 
ne poruchy magnetickdho pole Zem£, 
a ovSem i pofarnf z£fe (typicky prfkfad: 
noc ze 13. na 14. 7. t viz rubrika VKV). 
Zajlmavym je letoSni vyskyt p?ibliin£ p§- 
tiotodkovd periodicity, tzn. ze k markant- 
nlmu zvySenl slunecni aktivity dochazl 
letos vidy po p£ti otock&ch Slunce. Udrzi- 
ii se tento chod, mOzeme predpokladat 
podobnd jevy v postedni dekade fijna 
a hlavnd po znadnou 6£st listopadu. I kdyz 
bude asi uroved slunecni radiace pone* 
kud men§f, riei byla v cervnu nebo v der- 
venci, jejt kladny dopad. na podminky 
* ionosferick^ho Sireni bude mnohem vetSi 
. a projevi se ndkolika situacemi, pri nichz 
vyraznd vzrostou hodnotymaxirrtolnlch 
. pouiitelnych kmitodtu. Pujde o obdobi 


kiidu v magnetosfdre (typicky ndkolika- vzniku ndkterych typu ionosferickych vl- 

denni) a pri tro&e St&sti i o navazujici novodii, takze bude st^t zato hlidat i dotni 

kiadnou tezi geomagneticke poruchy. pasma KV; na tech je ale konkrdtni pred- 

Nejvyznamndj§imi budou tyto situace pro povdd pfichodu dobrych pod mf nek Slrenl 

Sifeni v desetimetrovdm pAsmu, ktere se pondkud sloZitejSL Naddjnd intervaly pro 

„probudi‘‘ k iivOtu, aby jeStd kratce uka- mezikontinentAlnl §irenl nejnizSich kmi- 

zalo, co umi, je-li slunecni radiace dosta- todtO KV jsou nasledujlcl: VK na poddtku 

tecnA. SirokA otevfeni pro provoz DX m£slce 21.20 ai 22.50, na konci mSsi'pe, 
m6ieme$ou6asn£ocekAvatvpAsmupat- ^20.50 az 21.20, JA na poddtku mdsice 
n&ctimetrovdm, t jez zustane vyjimednd 21.00. ai 21.30, na konci mestce 21,10 ai 

otevfeno i v ndkterych nocich a vicekrAt 21.40. Afrika 00.00 az 03.00, VE 00.30 az 

se dobre otevfe pfes polArnl oblast"do 01.30, W 00.30 ai 02.00 a,04.00 ai 07.00 

Pacifiku. Ndrazovd ionizace cdsticemi (nejldpe do W4 a 5) a stredni Amerika 

slunednlho vdtru hraje velkou rofi i pri 01.00 az 02.00 UJC. 

* OK1HH 



V dftoch 20. ai 23. 5. 1962 sa v budove SP$ strojmckej vo Zvolene uskutodnila 
VI. krajski vystava Htfi-Ama '82. Ctenovia 14 hifikiubov zo Stredoslovenskdho kraja 
vystavovafi cefkom 200 exponatov. ExponAty ocenenGzlatymi, dervenymiastrieborny - 
mi visackami budu vystavend vnovembri tohto roku na ceioStatnejprehliadke Hifi-Ama 
v Plzni. V sufaZi hifikiubov Stredosibvenskeho kraja zvifazif hifiklub Zvazarmu 
Prievidza s BOexpon&tmia 193 bodmipred hifiklubomBanskct Bystrica (36 exp., 106 b.) 
a hifikiubom Bucina Zvolen (21 exp, 95 b.). Pavel Sasin 
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SkeNk, ^ BECEPTAfl PBO ^LEKTRO- 
TEGHNIKA.SNTL:Praha 1982.Vyddni 
treti, prepracovand. 448 stran. Cena v&z. 
30 Kcs. 

Technologie, pouzivana v eiektrotechnice, se 
stejne jako v jinych oborech neobejde bez nejnizn§j : 
§ich chemickych prostredku. Receptar obsahuje 
nejen podrobne predpisy osv^dcenych prostredku 
na povrchovou upravu ruznych druhu materi^u, 
receptury na izotadm', impregnadni, mazaci pro- 
stfedky, nemrznouci a chtadici smdsi apod., ale 
i potrebne zakiadni udaje o technologickem postu- 
pu pfi jejich vyuziv^ni. 

Chemicke prostredky se neustale zdokonaluji, 
jejich sediment podleha inovaci, a je tedy treba 
hodnotit kladne, ze do tretiho vydant Receptafe byly 
zarazeny udaje o noVych chemickych prostredctch 
i novd vypracovanych technologickych postupech. 
Protoie rozsah knihy nemohl byt rozStren, byl 
ponekud zuzen sortiment o ndkterd ze starstch. 
receptor. Jak uvadi autorv uvodni 6Asti knihy, je v ni 
obsieno celkem 801 vyrotmichTeceptu a technolo- 
. gickych^predpisu pro pripravo nejruznejSich po- 
mocnych chemickych latek, pouzivanych prevaine 
v eiektrotechnice. Pfesndj^i pfedstavu o obsahu Ize 
zfskat ze souhrnu nazvu 21 kapitol, do nichz je obsah 
receptare rozdfeten: Prostredky pro zakiadni ci§t§ni • 
materialu; Brusne a lestici prostredky na ruzhe 
materialy; Kaiici, cementacni a nitridafini prostred- 
- ky; Chemicke pokovovdni; Galvanicke pokovovani; 
Pajeci a svarovaci prostredky; Prostredky pro ozna- 
dovant a razitkovani ruznych druhu materialu;.Mo- 
derni materialy pro fepeni, tmeleni a zalevdni; Lepi- 
dla a tmely pro speciAIni pouziti; Vakuove tuky, 
vosky a tmely; Mazaci prostredky pro ruzne u6ely 


a na ruzn6 materialy; Naterove hmoty; Konzervacni 
a antikorozni prostredky; Impregnacni prostredky^ 
proti vod§, chemickym a pov&mostm'm vlivum; 
Eiektroimpregnacni a izolacni latky^Cistici a o- 
chranne latky na elektricke kontakty; Antistaticke 
latky; SuSici latky pro ruzne materialy; Chladici 
a nemrznouci sm&si; Roztoky vytvarejlcl pozadova- 
. nou vlhkost; Plosne-Spdje. V_publikaci je rovnez 
uveden seznam doplhujicl literatury s asi padesati 
tituly. - 

Receptor je ur&en pfedevsim pro. pracovniky, 
v prumyslu a muze byt samozrejme vyuzit i v jinych 
oborech nez v eiektrotechnice; vefmi uziteeny muze 
byt nap?, i pro skoly s polytechnickou vychovou, 
svazarmovske kluby i jednotiive radioamatery, pro 
ne^ v§ak budou v nekferych pripadech potrebne 
chemicke latky pravdepodobn§ nedostupne.. 

JB 

• • • 

- Radio (SSSR), 6; 6/1982 

' Urdov4ni vychozich udaju pro spojent pres umele. 
druzice - Svetelne tablo - KanaMO, pomucka 
k vyuce radioamaterskeho provozu - Prijimac pro 
ROB - Krystalov6 filtry s promennou sirkou propust- 
neho pasma - Zapojenl k vytyafenl signilu SSB - 
Automaticky vypinad teJevizoru - Generator mrizi - 
Vyuiiti kalkutatoru - Vytvareni prostorov6ho dojmu 
zvuku u gramofonoveho prlstroje Sirius-315-PANO 
-\Stereodekod4r.s preptnanlm kahalu - Zarizeni 
k automatickemu diktovani textu - Doplnek kbarev- 
. ne hudb§- Jakostnl gramofonove sasi 0-EPU-82SK 

- Nf.zesilova6 ke kytare r Jednoducha zkouSecka - 
Prijtmad s.prlmym zesifenim s logickym 10, s 0Z, 
s pevnym ladfritm tfl stanic - Prlstroj, signalizujici 
zvuk - Vsestranny generator impulsu - Dolby C, 

- novysystempotlacovani§umu-Udajevftranzistoru 
KT123 - Optoetektricke cleny 0EP-9 az OEP-14 - 
Fotoodpory SF2-6. 


Radio (SSSR), & 7/1982 ' 

. ZvfaStnosti spojeni pfes umefe druiice - Genera¬ 
tor signdtlu Morseova kodu - KanaMO pro vyuku 
telegrafistu - Prijimac pro ROB (2)-Vysilac todiove- 
ho majaku - Jednoduchy tefegrafnt vysilab-ZlepSe- 
ni televiznich her - Rozhlasovy.priiimad pro pasmo 
VKV s 10 - Milivoltmetr.a^-metr - Ctenarska anketa 
fiasopisu Radio - M§fic energie k fotoblesku - 
Teplomer s linearnl stupnici - Petipasmovy aktivni nf - 
fiitr - Blok ochrany vykonoveho nf zesilovace - 
Zdokonalenl reproduktoru 3GD-31-1300 - Pseudo- 
stereofonni doplnek - Elektronika ve hre Zarnjca - 
Prijimac s prlmym smesovanlm pro ROB - Udaje 
nekolikamlstnych displeju LED. 


Funkamateur (NOR), 6.7/1982 

'. Televiznl servisni generator - Zlepseni kazetove- 
ho prlstroje typu 6001,04 - Pouziti 0Z v nf technice - 
Teplotn^ stabitnl zdroj konstantniho proudu - Sve- 
telria zavora, reagujtcl na. smer pohybu - Zadny 
‘ strach z decibetu - Stavebnl prvky mikropoiltacu - 
Zlepseni prlstroje Stern R 160 - togickazkousecka- 
Osmimlstnamultiplexnl zobrazovacl jednotka s au- 
' tomatickou regulacl jasu - Automaticke rlzenl jasu 
pro digitalnl hodiny TTL-.Menic pro napajenl 
sifov6ho blesku Minilux - Napajenl Yagiho anten - 
Vazba tranzistoni s ladenym obvodem - „Nekonec- 
na" kazeta pro radio amatory-I NC0N, novy stavebnl 
prvek elektroniky - Ztrojovac kmitoctu pro pasmo 
70 cm jako dopfnSk kUFS 601 - Co je §freni pomocl 
sporadic^ vrstvy E s ? - Zkousecka pro clslicove 
obvody - Jednoducha zkou§e6ka tranzistoru bipo- 
lamlch a rizenyctv.polem - Radioamaterskydiptom 
Y2-QfH, 
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Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), L 7/1982 

Integrovane obvody pro mikropocitacove syste- 
my TESLA - Diassembler pro systemy s 10 U880 - 
Urceni vysokofrekvencnfch parametru integrova-. 
nych'bipolcirnich tranzistoru - Analogova delicka 
s velkym rozsahem dynamiky - Pouziti operacnich 
* zesilovacu ve spolupraci s mericimi.mustky - Ope- 
racni zesilovac s delifcem napeti ve zpetnovazebni 
v6tvi - Kompenzace nesymetrie vstupu U operadni- 
ho zesiiovace 10 B080 typu BiFET - Konstrukce, 
charaktensticke hodnoty a pouziti elektromagnetic- 
kych zpozcfovacich modulu - Obvody uverejndne 
v casopisu RFE (7) - Informace o polovodidovych 
soucastkach (186)- Mefici pristroje (75) - Pro servis 
- Digitalnitelevize?-Zkusenostisbarevnym televiz- 
ntm prijimacem Sanyo CTP 6358 - Pouziti segmen- 
tovek pro alfanumericke zobrazeni znaku - Zarizeni 
k mefeni a kontrole amplitud signalu s nizkymi 
kmitodty - Nastavitelny elektronicky spinaci tepio- 
mer - Elektronicky nekolikarozsahovy rnSrici pfi- 
stroj - Digitalni detektor skionu - Nulovy vypinac. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6.8/1982 

Co je^mikroelektronika? - Spektrometr 20050, 
mePid zarent s mikropocitacem - Urceni analogo- 
vych parametru pomoci sumivych sign&u - Nove 
sovetske mefici pristroje - Generator s pameti 
a volitelnym prubehem - Diskriminator k mefeni 
vzdalenosti druzic - Mefici pristroj k urceni vahove 
funkce linearntch ctyfpdlu - Rozsireni pamdti a pff- 
klad programovani elektronicke krokovaci soustavy 
- Spojeni soufadnicoveho zapisovaceEndim 620.02. 
s pocrtacem - Vyber tranzistorovych paru - Probld- 
my a vysledky pokusne vyroby tranzistoru s precho- 
dovym hradlem - Obvody uvefejnene v RFE (8)- Pro 
servis - Pouziti napefove rizendho oscilatoru HIO 
81-13 — Senzorove jednotky (1) - Rozsireni televiz- 
nich her BSS 01 - Diskuse: mefid otacek do auta - 
Elektronicke zapalovani pro benzinovd motory - 


Laditelna zpozcfovact stavebnicova jednotka-Mezi- 
n£rbdm veietrh Brno 1982 - Regulator teploty 
s velkou hysterezi. 


Radioelektronik (PLR), c. 2/1982 

Z domova i ze zahranici - Tranzistorovy nf 
zesilovac 150 W - System Dolby C - Potlacovac 
sumu Super-D - FLL, novy zpusob regulace kmitO: 
6tu - Krystalovy generator 50 Hz -Zpozdene vypina- 
ni osv&leni v automobilu - Digitalni hodiny s 10 
MM5316 - Prenosny televizni pfijimac Neptun 150- 
Monoliticky stabilizator napeti MA78G5- Regenera- 
ce baterii—Signalizace porucby svdtel v automobilu. 


Radioelektronik (PLR), c. 3/1982 

Z domova i ze sveta - Dynamika - Zar izeni 
k vytvAfeni zvukovych efektu - Stereofonni korektor 
kmitodtovb charakteristiky - Rozhlasove prijimade 
s budikem - Generator funkci s 10ICL8038-10 L200 
a jeho pouziti - Prenosny rozhlasovy pfijimac LENA 
- Zesilovac do campingoveho privesu - 10 
UCY74123N - Automaticke prepinani zdroje pro 
osvetleni u jizdniho kola - Prevodnik napeti/kmito- 
cet - Zvukova signalizace zapnutych svdtel v auto¬ 
mobilu - Tyristorovy regulator teploty s vykonem do 
3 kW - Stabilizator napeti - Zkresleni TIM v praxi. 


Radio-amater (dug.), 6.7-8/1982 

Transvertor pro pasmo 432 MHz - Mefid kapacity 
s presnosti do 1 % - Vsestranny nabijec baterii - 
Prod se pouziva v zimofi sifovy kmitocet-60 Hz? - 
Logicka sonda - Yagi pro 144 MHz- VOX s jednim 10 
- Posuzovani parametru prijimacich systemu mere- 
nim sign£lu kosmickych zdroju radiovych vln - 
Stabiiizovany usmernovac - Elektricky zamek - Co 
je filtr? - Jednoduchy nt oscilator -Multivibrator pro 


domovni zvonek - Casovac - Bzucak - Frfloha: 

. Cislicova elektronika - Automaticke ovladani ohri- 
vace skla v automobilu - ..Kruhove" oscilogramy - 
Elektronicke rizeni provoznich podminekautomobi- 
lovych motoru - Predzesilovac pro 144 MHz s tran- 
zistorem VFET - Senzorovy pfepmac - Sada skrindk 
na elektronicke pristroje firmy Iskra -r Regenerace 
malych akumulatoru NiCd, 


Radio, televizija, elektronika (BLR), L 6/1982 

Zivod Etektroakustikav Michailgradu-Vocoder, 
analyzator lidskeho hlasu, hudebni nastroj a efekto- 
ve zarizeni - Vseobecne-vlastnosti a parametry 
tuneru UKV - Novy princip realizace zvukoveho 
kanalu v TV prijimaci - Experimentaini vysledky se 
zesilovadi tridy BC - Jakostni zesilovade, pracujici 
s velkou ucinnosti - Kazetovy magnetofon M536SD 
Hi-Fi ..Finezja" - Mefeni nap&i a kmitodtu signaiu - 
Zdroj stabifizovaneho symetrickbho napati-Stabiii¬ 
zovany zdroj zaporneho napeti s ^A741 - System 
znadeni IO p pouzivany firmou AEG-Telefunken - 
Porovnavaci tabulka nekterych sovdtskycha bulhar- 
skych polovodidovych soucastek. 


ELO (SRN), c. 8/1982 

Technicke aktuaiity - Hi-Fi + Video: Jak se vyra- 
beji videodesky; Test gramofonu Telefunken RS220. 
CX; Potlacem sumu u gramofonovych desek - 
Modulovy mikroprocesorovy program ELO- Podita— 
covy system Microtronic 2090 - Elektronika setri 
energii - ..Energiebox 11 , zdroj elektricke a tepelne 
energie - Programove rizeni topeni s mikropodita- 
cem -Zkoudecka vykonu - Hodinovy 10 MSM5832- 
Elektronicke rizeni provozu modelove zeleznice (4) 
- Soudastky pro elektroniku (8), fotoodpory - Co je 
elektronika? (19) - 22 x 3 1/2 (vlastnosti 22 typu 
multimetru) - Tipy pro postuchace rozhlasu. ’ 




INZERCE 



Inzerci prijima Vydavatelstvi Nase vojsko. inzertni 
oddeleni (inzerce AR), Vladislavova 26,11366 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver ka tohoto crsla 
byla dne 24. 8. 1982, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomente uvdst prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu piste na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se predeslo 
chybam vznikajicim z neditelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 

Kvadrodekoder se zesilovacem zadnich kanalu 
AZQ100 TESLA, nepouzity v orig. baleni za 50 % 
ceny (1750), gramochassis NC410 HT-fi, velmi dobry 
stav (1600). M. Vostrez, Provaznicka 9, 110 00 
Praha 1. 

Spid. receiver Pioneer SX838, citl. 1,2uV na FM, 
ostatni parametry 100 dB, 2x 70 W, zkresl. 0,01 %, 
moznost pripoj. 3 magnetof,, Dolby syst. apod. 
(15 000), spick, novy kazet. Tape deck Technics 
Rs-M280,3 motory -1 Quartz, 3 hlavy, plna kalibra- 
ce, digit, pocitadlo, 20-22 000 Hz/Metal (24 000), 
novy zesil. Sony TA-F35,2x 40 W sin, zkresl. 0,01 % 
(9000), kazetoYy tape deck Aiwa M-700, tesne po 
zaruce, 2 motory, 3 hlavy (11 500). EmirKalivoda, 
Masna-19,-110 00 Praha-1-, telr2316 896.-^ 

40322 (160), BFX (35), AF239S (35), BAY73 (25), 
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.BCY59 (15), BF900 (95), BD243B, BD244B (90,90), 
4072’(50), MM74C00 (50) a drobny material. Milo i 
Hejzlar, Dostojevskeho 4395,43001 Chomutov. 

Tel. hry Intel zdovozu, 10 her + variace, osazene 10 
AY-3-8610 (1800). S. Halviger, Leninova 1229,500 02 
Hradec Kralove II. 

MZH115, 145, 165, 185, M2J, MZK (40 % §MC), 
MAS560A, 562, 1008, KC, KFY, TR (50 %), rozne 
diody, tranzistory, relatka, zoznam proti znamke. 
Stanislav Tomek, 906 32 Jablonica 223. 

Rad. zes. Prometheus - 2x 20 W, SV, KV, VKV, OIRT 

- CCIR (7500), TG 120 Hi-fi (1500), s ton. hlav: Dual 
CDS 660 (200) + jehly Dual DN8 Duplo 2x 15 pm 
(600) + DN85 Diamant (350), komplet za (2500), vyb. 
stav., ant. predzes. CCiR (196), ART461 (a 150), 
ARN5408 (a 115). Vladimir Pavla, Leninova 1,795 01 
Rymarov. 

T159 (15 000). S. Mikulka, Hurka 1040,278 01 Kralu- 
py n. V. 

Cislicovy voltmetr podle AR A 5/78 (1500), pripadne 
vymenim za 10 AY-3-8550, 3 ks. Vaclav Kadlcik, 
Pokorneho 1554,708 00 Ostrava-Poruba. 
Reproduktory AR0835, AR0667, ART481 s trafo 
(250, 30, 1/0), vse 2x, koupim pfesne odpory; 
NE555. Joset Jestrabik, Zahradni 859,686 06 Uher,- 
skeHradiste. 

1CL7108 (a 900), SFE 10,7 MA (a 50), koupim toroidy 
0 4/2,4 mm x i6 mm z feritu N05. Michal Navrat, ul. 
prof. J. Soupala 1608,708 00 Ostrava 8-Poruba. 
Zosilnovad 2x 110 W sin, Hi-fi, dobry cca (4500). 
Milan Medzihracky, 1. maja 32, 031 01 Liptovsky 
Mikulas. 

Barevnou hudbu 5x 600W/220V (800), olejovy 
elektricky radiator s termostatem E0600 (1200): VI. 
Zizka; Budisovska 854; 749 01 Vitkov. 

RV12P20Q0 nebo vymenim zael. motor 220 V/27Q W 

- 1400 ot. Josef Cermak, 696 31 Bukovany 74“ 
u Hodonina. 

LED 1,7 x 4,7 mm d, z, z (15), LED 0 3 mm, c, z, z 
(13), LED ctsla C. 8 mm. 13 mm (119,159). MC1310P, 


SFE 10,7 (120, 80). ICL7107, s displ. 13 mm (890, 
1290), ICM7216A, 7217A (1490, 1090), 1CL8038, 
STK050,07Q (390,129Q, 1590), MM5S14 r 5316 (390, 
490), BF900, 981, BFX89, BFY90, BFW30, BB204 
(150,200,100,120,200,50), soki DIL24,28,40 (30, 
35, 50), jednotl. 1C kont. (0,75), Z80CPU, RAM2114, 
4116, EPROM2708, 2758 (1490, 1290, 1390, 1290, 
1490). Pisemne. VI. Nemec, V Horni stromce 1, 

, 130 00 Praha 3. 

Zos. 2 x 6 W/2 ks repro (600, 400), KT784 (100), 
74153,74154,74155 (70,90,80), 74192,193 (65,70), 
7442,7490,7493, MAS560,723 (40), 7447, D195 (60, 
35), KCZ 58, KFW17A (45,150), MAA550 (6), R, C, X - 
468 kHz a 1312,5 kHz. Kupim AY, MP40100 pA, mer. 
pristr., LED z, z 2x 25k/Y, AR 8/81, 4/80 B. M. 
Oruejkov, Q59 84 Vy§ne Hagy. 

31/2mtstn6 mefidlo DPM2 (1600) - die.ARB 4/81. 
R. Spacek, Turmahanova 13,62100 Brno. 

HWi zesilovac Texan 2x 25 W, rozmery a vzhled 
jako tuner T632 A (2300). Petr Dohnat, Fibichova 28, 
405 02 D^fiin 6. 

Digitrony 1020 (30), Z5660M (40), znamenkovy 
< Z5670 (50), KZZ82, 8,8 V (400), UCY7483 (100), 
Cuprex. 23x 30 (70), jazyckove, Lun - rele 24 V (30, 
30), presny zdroj ± 15 V nap. napeti 180-250 V, 
(500), KC, KF, KFY, KSY, KT, KD, KU, GC, OC, MAA, 
MBA, MH, KZ, KZZ, NZ, KA, GA, KY ( 2 a 60 % SMC) 
a dalsi radiomaterial. Seznam zaSlu Jen pisemne. D. 
Pokusova, J. Fucika 25,746 01 Opava. 

Program, kalk. TI57 v zaruce (2150), RC soupr. Mod. 
Digi s kompl. lodi 8x Saft 2 Ah, nabijec i.mnoho 
dalsich dilu. Vyhodne pro zafiatecnika.' Koncim 
(4000). S. Novak, Zapotockeho 1737/2, 25601 
Beneiov. - 

RuznefiisfrlOjlO^Oj.^segmrdisptey (70),vfvykon: 
tranzistory, FET tranzistory, vf FET tr. (30-150) ajine. 
Ing. P. Kubat, Topolova 14,106 00 Praha 10. 
Eiektronky 6F32-36, 6CC41-42, EF80, PL82 r ECC82 
i jine typy ks (10-20). V. Novotny, Sfndlerova*t398, 
273 09 Kladno 7. - 



Olody 150 A/900 V i (300), tranzistory KUY12 (1/2 
MC). Jaroslav Bolina, Rude armady 240, 252 6& • 
LibAice n. Vlt. 

1 ks ICL7108 (900), 1 ks CD4040 (60), 1 ks 2716 
pamef EPROM (3600), 1 ks 2114 (600)/1 ksZ80,CPU 
(2600), 1 ks 4511 (80). 1 ksMM5316(450),1 kskrystal 
3,2768 (150). Klaudia TobiSkova, Roubalova 25, 
602 00 Brno. . 

Prop, amatArsku supravu 2 + 1, 2 ks serva Futaba 
/ nabijaA Multiplex (3200). D. Dzurek, K. Marxa 5, 
900 28 tvanka p. D. 

Civk. mgt Revox A77 + komplet. servis. dokumen- * 
taci, dobry stav (18500). M.Hurta, Kopaniny 11, 
709 00 Ostrava-Mar.Hory. 

Stereoradio Leningrad 006, DV, SV2x, KV5x,VKV- 
OJRT, 3 predvolby na VKV (2800). J. Mares, Udolni 
157,56301Lan$kroun. 

Hkfi zesfl. Texan, 2x 35 W, fyz. regulace, fityfi 
vstupy, novy (1800)’ gramo NC440 (2800). Jifi PilAik, 
ZApotockAho 697,757 00 Val. MeziriAi. 

UnlverzAIni konvertor VKV pro prevod prisma CCIR 
na OIRT nebo naopak, nenf nutny zAsah do pfijimaAe 
(150). VitAzsIav Pantlik, KAmikova 14,62100 Bmo: 
Magnetofon B90 (2000) v bezvadnAm stavu. M. 
Vacarda,SoboteckA837,51101 Tumov. 

Generator signalu s OZ, maly tov. osciloskop (1400), 
stereodirigent v chodu (1200), Fuzz Distortion kop. 
s orig. souA. (600), dozvuk SchaHer Echo Machine 
2000 (5000), Echolana II (2000). M. Hochman; Krcin 
45,54902 Move MAsto n. Met. 

Cefestion G127100 CE (4500), rou2ik 130(2350), 2 ks 
reprobedny kaidA 4AR0667 (a 200), varhanyamat. 
vyr. (2900), koupim vet& mnozstvi KC507-9, levne,. 
klaviaturu na varhany, 4 oktavy. G. Thurzo, 763 21 
SlaviAin 389. 

Vo vefml dobrom stave gramo Technics SL3300 
(5500), TW40 (1500). Ernest Loja, ut Sov. armady 
108/8,052 01 SpiSskA NovA Ves.' 

KvaHtni zesilovac -120 W, indikator vybuzeni LED, 
ochrana proti zkratu (2100), Super Hi-fi CN510- 
-casette deck, Dolby NR, FeO, CrO; FeCr (4500).' 
Jan Hruby, Ceskolipska 40, 190 00 Praha 9, tel. 
88 58 34. 

K> AY-34500, pA741, 748 (420, 40, 40), AF239S, 
AF239 (40,35). M. Vrba, Berkova 46,612 00 Bmo. 
Zcela novy nepouiity mAr. pfistroj UNI10, NDR 
(1590). Ing. MiloS Silny, l.mAje 1353,75661 Roihov 
p.Radh. 

Tuner TESLA632A v dobrem stavu (2000), koupim 
tuner TESLA 3603 v dobrem stavu. Josef Maraiek, 
Zahradnt 688,.738 02 Frydek-Mistek.. • ^ 

TESLA generator nf - 30 kHz tf. pf. 0,1 %, 6mes. p. 
zaruka, osob. predAnl za (50 % VC), ihned. Batek, 
9. kvetna 31,390 00 Tabor. 

MArtci pristroje kvalitni univ. UiR i C 6mes. p. 
zAruka, po objed. + fr. obalka za (SMC). Batek, 
9. kvAtna 31,390,00 Tabor. 
Osdloskopickapbrazovka, desky s ploAnymi spoj- 
mi. trafa, literatura, rozne radioamaterskesuAiastky, 
pristroje a stary televizor, vAetko za (800). Vhodne 
pne zaAinajucich rAdioamatArov. Ivan Stevka, Zuko- 
vova 35,85101 Bratislava. 

Muttimetr DMM1Q00, stereozesilovaA Z10W multi- 
metr (3000), stereozes. (900).. F. MachaA, § verm ova 
520,78401 Litovel. ' ~ ' \ 

Am. prop, supr.; vys. 2 + prij. 4kan. bez serv. 
(2000), TI-58 (9000). M, Barboriak, VI. Clementisa 
B/5,05001 Revuca. 

Bas. repro ARN6804, 664 nove (a 100),/ ks. Ing. P. 
Povolny, Pod lipami 25,130 00 Praha 3. 

,tCM7108 (1100), MM5316 (450), AY-34500 (550), 
NE555 (60). J. Kniha, V rAji 1622,274 01 Slany. 
Sinclair ZX81 (8000), Vlad. Smejkai, E. Barsi 7, 
713 00 Brno 14. 

KX7107 + LED (1500), 555 (60), LED 0 3,5 (15), mgf 
Majak 203 nebo vymenim za jine. P. Dikan, Na 
pahorku4,10100 Praha 10. 

.LED 0 3,5 A, z, i, 555,1017107 (15,60.1300), mag. 
B100 (1500), B42, B5(400),stroboskop, svAtelny had 
(1100,2500). P. Zach, U JedliAkova ustavu 1,140 00 
Praha 4. 

44323 (400), WGB71, 73.(80. 50), MDA2020 (150), 
koup. ARA 73-75, ARB 76-78, kompl. Miroslav 
Paces, 281 66 Jevany 180. 

TI59 (10 000) + .80 SMku (1000). Jav. J. Velensky, 
Nova 1397/18,400,03 Usti n. L. * J 

Prometheus (39(H»), zes: 2x 20 W, 2x 50W, 2x 


100 W (1500, 2500, 3300), A273, A274, A290, A277, 
STK077, SFE10.7 (150i 150,100,120,500, 50), TI59, 
(12 000), ant. zes. FM CCIR s MOSFET(280), koupim 
BFR. Milos Cervinka, 281 63 Kostelec n. 1 1.903. 
Osazenou desku her pro AY-3-8500 bez 10 
vcetnA skfiriky (400), vybojky 125 W (120), reproduk- 
tory AR0667 1 ks (k 50), transformer 220/120 V, 
160 W (80). Petr Zinke, Havirovska 428,199 00 Praha 
. 9-Letnany. 

Osciloskop sov. vyr., novy nepouzity, rozsah do 
5 MHz a 300 V (2000). Z. Kofizek, SidL Ko§ik, Vl.‘ 
Janka 1090,101 00 Praha 10. 

Novou 7QR20 + kryt + sold (200), ICL7107 (1000). 
Vaclav Sesina, StredohorskA 709, 251 61 Praha 
10-Uhfineves. . ... 

Vf tranz. AR39, BFX81, BFY90, 8FW30, BFR90, 
BFR91 (60,90,100,110,180,190),v§enepou2.ruzn4 
ant. predzes., vyhybky atd. T. Skrivan, Karasovska 5, 
160 00 Praha 6. 

RAM 4x 1 K, MM2114N (600). tvo HaruAfAk, Olivova 
5,110 00 Praha 1, teh 22 2100. 

Osciloskop KHiik T531 (1350), dvoupaprskovy osci¬ 
loskop RFT OG 2-6/52 (850), kmitottovy modulator 
BM240 (450), tonovy generator, milivoltmetr a meric 
zkreslenl Clamann-Grahnert (250,250; 150), navijec* 
ka civek' (400), rubni vrtabka 12 V do auta (500), 
multimetr 111 VEB (950), Unimet (450), KV adapter 
Grundig KWV1000 (900), 20 ks ruznych meridel 
(a 20-150), seznam za§lu proti znamce. Ing. St. 
KohouAek, Na dolinach 1,147 W) Praha 4. 

Bar. Tv Zanussi 26ZT532, Pal/Secam, uhf. 66 cm, 
dAlk. ovl. + bar. tel. hiy (26 000), bar. Tv SilelisC401, 
Secam, uhl/32 cm, in line (5400). Pavel Sochor, R. 
SvobodovA 103,669 02 Znojmo. 

Stab, zdroj vn NBZZ411 (1200), 0,4-1,8 kV. Jifi 
Panina, 503 26 Osice 35. 

Receiver Sherwood S7010, SV, VKV,-2x 35W sin 
(4500), 3pasmove reproboxy ITT 40/70W,.28 az 
22000 Hz, 4 Q, 40 it, 6er. koienka (4400). Jifi 
Jedlicka, ObAti nacismu 90,350 02 Cheb. 

1FK120 (80). Ing. D. PolAk, BudonnAho 50,85101 
Bratislava.' 

' AY-3-8500 (+ 4072 + tiSteny spoj) (500), 2 ks' 
ARN6608, novA (a 100), 2 ks ARV168 (A 40), 1 ks 
ARN730 (200), kazet. deck Sanyo RD4300 .Dolby. 
Fe-Cr0 2 (5000), stereosluchAtka Sanyo 2 x 8 Q (500), 
koupim antAnrti rotator, BF900. M. Baious, 56116 
Dolni Libchavy 187. 

Magnetofon tape deck Sony TC378 s orig.-krytem 
ferit. hlavy. (12000). Vratislav Dymacek, Stefana 
Majora4431,708.00 Ostrava 8. ' . 

Kalk. T158 + programy (4950), mgfM2404Svy)epse- 
ny (5000), digit, hod. (500). Ing. Jozef Halac, 972 44 
Kamenec p. VtAA. 106.- 

LED displ. - Smistny HP5082 - 7228 (150), ARA1,2, 
7 3,7/74,1,2,3,11,12/75, komplet 76,2-12/77,1,2,3, 
5,6,7,9, tO. 12/78, M, 8-11/79 (3), GS50l;502(t), 
GF5G2, 506 (2), 4NU73 (5), 6NU73 (6); fotoodpor 
WK65036 (10), WK65037 (4), WK65049 (5), st. elky, 
trafa, RC + 2x TVP na souAastky, zdarma. Petr 
Preyorovsky, Lidicka 338,252 66 Libcice n. V. 

Smalt drdty (A 35); kfiz. navij. tov. vyr. (1200), plech 
Al - s 2 mm (Inv 1 -150), ruz. trafa (50-200), meridla 
(50-2CK)J, trafoplechy i na,svar. (kg 7); R. Parys, 
543 51 Spindl. Mlyn 18/B. 

Hi-fi tuner SABA, 2x 60 W, citl. 1,1 V/30 dB, ultra- 
zvuk dalk. ovl., dokum. Vhodny pro dalk. prtjem, 
vybomy stav (9500). M. Svoboda, Vojanova 2,70100 
Ostrava 1. 

OZ741 Oil (29), FZH201. 261 (25), LM348 (20), LED 
0 5 cv. (10). L Jung, LomenA 17,617 00 Bmo. * 
Reproduktor Philips - 100 W (1700). Pavel Hamouz, 
Gottwaldova 517,43151 KlaSterec n. Ohfi. . 
Radiotechnickou Bter., seznam zaslu, AR1974-79 (a 
30), RK1965-75 (a 15), ARB 1976-79 (a 20), jen cele 
roAntky. Z. Sctiindlerova, Bramborikova 6, 106 00 
Praha 10. - 

_ Sanyo pr^izni gramo Direct- drive post, model 
TR1000 (8000), sluch. Pioneer SE305 a Hi-fi kazet. 
deck Aiwa 1600-hlavy 10 let (8000). Koupim vybojku 
blesk. M. Forman, Kosfalkova 1103,182 00 Praha 8. 
Jap. dig! muttim. ME521 - V-AC, DC, kQ (2900), TV 
voiic KTJ-92T, 5.ks, vse (300), spick, ant. zesii. 
FM-QCIR, zisk 25 dB. Sum 2,5 dB (4j60), 8F981 (100). 
Dig.'stup. die R. Z. 6/79 (1600),.Vf gener. tov.. vyr. 
4-250 MHz (1800).-Miroslav Mik, Pardubicka-794, 
25161 Uhrineves. 


Repro JVC $-55, 40 W, basreflex (ix 2050), mgf 
Technics'630 T, HPF head, Dolby (6500), gramo 
NC450 elektronic s VM 2102 (3600), integrovany zes. 
s indikAtorem vyk, (2500), nahradni 10 MDA2020 
a MAA741, kazeta chromdioxid nahranA, 12 ks C60 
(a 150),- C90 (a 180), seznam zaslu. Alois Bittner, 
74221 Koprivnice 121. ' 

SpiAkovy komunifc. pfijimaA Grundig Satelfit 1400 
Professional + sluchatka + antena G5RV, novA. 
(10 000). Josef TesArek, Ho§fAlkova36,160 00 Praha 
6, tell 35 59 504. 

Cas. relA 0,3 s - 60 hod./SA, novA (2400) nebo 
vymenim zateleobjektivPentacon 4/300 + doplatek. 
Miroslav BosanaA, 1. maje 19/10,357 09 Habartov. 
LED cisiovky TIL704, cervene 13 mm se spol. 
K (a 90), osciloskop Li 125 sov. tov. vyroby (1500). 
Vladimir Hanus, LAnskAho 834,55101 Jaromef. 


KOUP& 

AY-3-8610 pro Tv hry. Miroslav Klos, Jugoslavska35, 
602 00 Bmo. 

Krystal 35,6125 MHz:"Karel Pintera, HornomestskA 
28,79501 Rymafov. 

Vrak mifAku H 4312, 4313, 4315, 4327, 4354. 
Nabidnete pisemnA. M. : Klement,‘79817 Smrzice 65. 
Sinclair ZX Spectrum. S. Mikulka, Hurka 1040, 
278 01 Kralupy n. Vlt. • 

CD40106 - 7414, nA723, ^A740, SAK125, TL489, 
ML238, U AA180, a rozne ine 10 a T, TV obr. 431QQ44, 
o KN1HU TV - technika, techn. dok. k TVP Color 110 a 
110 in line, ferit. jadra na sym Aieny, dr6ty CuL 0,2- 
0,4-0, $-0,6-0,8-1 mm, koax. kabel 75 ohm, presne 
R-1 %:,1Q0,1 k, 10 k. Ml, 1M, 10M. Udajte cenu. L 
Szakallos, KonopnA 12.940 01 Nove Zam ky. 

Vstupny diel VKV2 TESLA 814 alebo AR2/77. Vari- 
‘ kapy BB104 (BB204), BA479,1N4151, hociaky iny 
radiomaterial. Ing. A. Bokor, Obfukova 6, 91700 
Tmava. , 

‘ 10 AY-3-8610 a objt'mky na AY, udejte cenu. Len 
pisomne. J. Krul, Padlych hrdinov 9,082 51-PreAov- 
Solivar. 

ST A. 61967 nebo cely rocnik, P. Mixa, 257 41.Tynec 
n. BAzavou 196. 

BUSH - 14, BUT11, BUW11-19, BUX8-81, 4 ks 
stejne rady. M. KakaA, 679 02 Petrovice 153. . 
Obrazovku 1800086 alebo 2500086 a nahrAvku 
stgnAlu SSTV pri rychlosti posuvu pAsky 9,53 cm/ 
sek, Jan Tvarotek, 020 51 HoAtina 1. 

Rozne feritovA jadra NOI, N05 a pod., mustek 
RLCA% t vstupnu jednotku Hi-fi na VKV, 10 S041P, 
S042P, dokument na ciigitalnt mer. kmitoAtu, AR 
1977/2 a vymenim plochy sekundarny drat, izol./na 
. zvaracl trafo, za rozne elektronicke materialy. Tibor 
Zsitva, 943 53 Luba 112 u Novych Zamku. 
timed 3 ks tO SG1495DA 4 ks 10 TDA2030 ; BD317/ 
318-4 pAry, Jaroslav Namyslo, Budovatelu 12/820, 
735 64 Havirov-Sucha. 

Hi-fi cievkovy, 0 18, magnetofon, 3 motory, rychl. 
min. 4 a 9 bez konc. zos., stereo, zn. Sony. JVC, 
Recox a pod. D. KolAtrom, 038 52 Sucany. 

BFR91, BFR90, 7QR20. Vladimir Pleticha,. Skolni 
1541,43201 Kadafi. 

KatkulAtor Texas Instruments Programmer. L. Rob, 
Belohorska 137,169 00 Praha 6, 

8F272, BSX30, S041P, S042P, CD4011, CD4015, 
' MC1310P, LM3900; TCA730, TCA740, NE542, 
TDA1028, TDA1029, SN7413, MF trafa toko 7 x 1 , 
cerne filtry CFK455H (CFM455H), SFD455D, SFE10, 
7MD, _ trojici SFE10.7MA, 2MLF10-11-10, ARB 1/76. 
L. Svoboda, 267 23 Libomysl 53. 

ZX-81, ICM7226,8085 a pod., pamate, 10, LED, T, D, 
R, C, techn. dokument. + literaturu azahr. casopisy, 
prepinace, bat. do digit, hod. Uvetfte cenu. V. 
Mujgos, CulenovA 13,036 01 Martin. 

MDA2020, MAA748, MC1310P, CD4011, LQ, KC, KF, 
NU, GC, a jine polov., TP, kondenz., trafa, cuprex ; , 
prep, a jiny mater. NabidnAte, cena. Ing. J. Zdvorak, 
471 25 Jablonne v Podj. 143. 

. Osci. obr. B10S1 nebo B10S3, iO AY-3-8610, 7400 
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ELTOS 

OSOROVV t>OpM)K 



ELEKTRONIKA PRO VOLNY CAS 



TESLA ELTOS oborovypodnik, zavod Praha, stredisko sluzeb Pardubice 
a jeho zasilkovg sluzba, pripravila seznam kompletovanych stavebnic, 
jejichz realizace napinr zajimavym a plodnym zpusobem volny cas nejen 
mladeze, ale i dospefych. 


^ Kompletovan£ stavebnice (sou rozd&leny na n&koJik druhu: 

A - Konstrukce pro vSeobecne hobby, B - pro motoristy, C - pro nizkofrekvendni techniku, 

D - pro vysokofrekvenfcm techniku, E - pro mfcjrtci techniku. 

V tomto inzerdtu vAs seznamujeme s ndkterynti stavebnicemi pro v§eobecn6 hobby. U kafrte stavebnice uvddfme 
tuto legendu: + pro za6inajiciamat6ry, ++ pro pokrodile, X v soufcasne dobe kompfetovan£ stavebnice.* 


1. Stereofonni zesilovac 464 B + X 

Kcs 202,70 * AR-B4/76 

Zesilovac jednoducheho provedeni s vyko- 
nem 2 x 3 W bez korekcnich clenu a stfovfc- 
ho transformatoru. 

2. Monofonni zesilovac 464 B + X AR-B4/76 
Kfcs 113,70 

Polovicni cast zesilovafce 464 B. 

3. Stereofonni zesilova£Z-10 W ++X 

Kfcs 453;- ' AR-A5/77 

Kvalitni stereofonni'zesilovafc 2x5W ke 
gramotonu a magnetofonu na bazi nejmo- 
dernfcjsich integrovanych obvodu 

MBA810AS. 

3/a vfcetne sifoveho transformatoru Kfcs 
^ 506,- 

3/b vcetne sifoveho transformatoru a pfistr. 
skrihky Kfcs 641,- 

4. Stereofonni zesifovafc TEXAN 2 x 20 az 

70W + + +X AR-B3/78 

Kfcs 1743,— 

Moderrii zapojeni zesilovafce s vyuzitim ope- 


rafcnich zesilovafcu. Najde uplatnenl jak v by- 
tovem interieru, tak v profesionalm'm pouziti. 
4/a vfcetne sifovfcho transformatoru Kcs 

1858,- 

5. Stereofonni zesilovafc 2x12W + +X 

Kfcs 1023,65 . AR-A1/79 

Stereofonni zesilovafc vykonnejsi verze pro 
gramofon,magnetofon aprijtmac. 

5/a vfcetne sifoveho transformatoru Kfcs 
1076,65. 

6. Hlasitytelefon + X AR-A9/79 

K6s 60,90 

Zarizeni urfceno k nejruznejsim pfilezitostem. 
Poslech reproduktorem, napaje'ni i signal po 
dvoudratov6m vedeni (bez repro). Pri zhoto- 
veni dvou zesilovacu muzete propojit telefo- 
ny navzajem. Konstrukce ze soutfcze STTM. 
6/a vfcetne reproduktoru a mikrofonni vlozky 
Kis 130,90 , 

7. Predzesilovafc pro magnetodynamickou 

prenosku + X: AR-B4/80 

Kfcs 112- 


Dvoutranzistorovy predzesilovafc nutny ke 
kazdemu gramotonu s magnetodynamickou 
prenoskou. 

8. Stereofonni Hi-R zesilovac Zetawatt 2x 
15W + +X AR-A1/80 

Kfcs 1150,50 

Konstrukce zesilovafce spickovfc kvality. 
V konstrukci jsou pouzity mode mi integrova- 
ne obvody MDA 2020, umozhujici minimatni 
rozmery zesilovafce. Na zesilovaci neni tfeba 
nic nastavovat. 

8/a vfcetnfc: sifoveho transformatoru Kis 
1265,50 

8/b vcetne sifoveho trastormatoru a pristro- 
jove skfinky 
Kfcs 1400,50 

Objedndvky zastlejte na adresu: 
TESLA ELTOS, z^silkovd sluiba 
a kompletace stavebnic, 
PalackSho 580,530 02 Pardubice. 
Telefon: 266 41 



a KF521. Uvedte cenu. F. Hudecek, Na Libusi 637, 
391 65 Bechyne. 

AY-3*8710 a jine 10 na tel. hry popr. tovami tel. hry 
Gimini a pod., CD4011, MHB4032, odpory, TR161- 
162,'tantaL kcmd., shrchatko ALS200, toroidy, Hacit- 
ka pro alfanumerickou klavesnici WK55928, 
WN55900 a pod. nebo celou klavesnici. Milan Bu- 
rian, Jana Schwarze 27,664 91 Ivancice. 

Dekoder Pal-Secam a AY-3-8610. Cenu respektuji. 
J, Sedl^cek, Krausova 3,618 00 Brno. 

Komplement tranzistory BDW51-BDW52, diody 
1N4148,10 MDA2020 + objtmky, TDA220; TDA280, 
UAA180, dvoupaprsk. oscil., ton. gen., nf mV-metr, 
nabtdnete mnozstvi a cenu. M. Hochman, Krcin 45, 
549 02 Nove Mesto n. Met. 

Konvertor VKV (CCIR do Q1RT), antenni predzesilo- 
vafcZKD41/21 ( kanal. Kvalitni. Svob. UborTomis, PS 
51/E, 960 56 Zvolen. 

MM5312, 14, 16, MN, KC510, MAA, UAA LQ410, 
DL747, - krystal 100 kHz. Vilem Kucera, 43522 
Branany141. 

Radiovy konstrukter, roc. 1965,1966 i nekompletni. 
J. Zeleny, F. Hajdy 26,705 00 Ostrava. 

Obrazovku 7QR20, predepsane hodnoty. Richard 
M.ican, Relichova 348/7,143 00 Praha.4-Modrany. 
Elektronku 0AH50,,nabizim tfista Kcs za kus. V. 
Olmr, Cs. arm^dy 34,160 00 Praha 6. 

VetSi mnozstvi KC508. A. Livers, K prejezdu 183, 
196 00 Praha 9-Cakovice. 

Stereoradiomagnetofon Grundig C9000. Specha, 
uvedte cenu. M.-Voderkova, 544 64 Kocbere 118; 

10 MH74S00 (SN), tr. BC177, 178, 179, Sredl, 
Kollarova 1272/19,363 01 Ostrov. 

ARA 74,75,1,2,4,5/76, ARB 1-5/76,4/80, ST 75-79, 
7, 8, 9,12/80,1,8/81, rofcenky ST 70-80. J. Vydra, 
Lomonosova 24,949 01 Nitra. 

Stars) magnetoion B4 nebo v 8100 a barevny televi¬ 
zor Elektronika C430 nebo Silelis C401, i nehrajici, 


400 || TT 


ale u TV s dobrou obrazovkou. P. Soukup, Primator- 
ska 41,180 00 Praha 8. 

Elektrbnky ABU, EBL1, AZ1, AZ4 a casopis Amater- 
ske radio, cervene c. 2 rofcnik 31,1982‘ Ivan Kovacik, 
Kunerad IV. 22,062 01 Star/ Smokovec. 

' AY-3-8610, AY-3-8710, CD4011/CD4013, AF139, 
BFW30, BF357. WK65037, perlic. termistory, P. 
Novotny, Nerudova 1227,589 01 Tresf. 

Prijimac rady Dolly na soufcastky s neposk. skrinkou 
a nosnikem fer. anteny. J. Linhart, Detrichov 27r 
783 81 Stfelice. 

MC1310P, TDA1578, trojici 10;7MA, tantal. kond:, 
LED displej 3 1/2 mistny, kostricky, s kryty a ferit, 
mater., izostaty, dale 10 rady MM, MAA, MH, SN, uA, 
NE, ICL, UAA, AY, tranz. KD607/617, 3N187,40673, 
BFX, BFY, BFR, BFS, BFW, KC, KF, diody KA, KY, 
KZZ, LED i hranate, a jine. Uvedte cenu. V. Marik, 
jtraskova 143,39811 Protivin. . 

Sovetske cislovky MB-12 do stolnich cislicovych 
hodin Elektronika, nutne potrebuji 2 ks. Ing. Josef 
Knicky, U struhy 1215/111,'290 01 Podebrady. 

Rltry SFD455D, CFK455H, obvody CD4015, 
SN74LS164, mf trafa cerne barvy. P. Kufcera, 439 02 
Louny - Citoliby 58. 

ARZ369, otoc. prepinace, ferit. hrnek 026H12. J. 
Bouda, Brodskeho 1674,149 00 Praha 4-Chodov. 
Ant rotator s dalk. ovl. i amater. vyr. Prodam B56 
na souc. (300). Jan Benak, Braunova 1. 15000 
^raha 5, tel. 54 39 784. 

TESLA 2MLF10-1M0 - 1 ks, 10 NE555i t ks. 
MC1310P, 1 ks piezokeramicke filtry SFE 10,7 MD 
2 ks. Udejte cenu. L. Dusek, Plesivec 283,381 01 Ces- 
ky Krumlov. * 

KV prijimafc, rozsah 2-30 MHz, presne odecitani 
frekv. minim, po 5 kHz, A1 + SSB neni podminkoii. 
. Pfesnost, kvalita. Knihy radioamatersky provoz, 
WRTVH81, pop. 82. L. StejskaLJiraskova 774,357 35 
Chodov. 

Antenni zesit, 24 kanal CCIR, vstup 300 Q, vystup 
75 Q, co nejmensi sum. cislo, U napaj. 14 V. F/anti- 
sek Benk, Bezrufcova 3,789 01 Zabreh. 

2x ARV3608, 2x ARN668, 2x TCA740, NF a ss 
milivoltmetr, ploi spoj. TEXAN i osaz. bez konc. 


zesiL, meridla, 100 pA, 1 mW, 600 Q, a DHR8 - 
200 pA, 4x EL34. Vladimir Pavla; Leninova 1,795 01 " 
Rymarov. 

VYMENA 

Z80 PUD1 za nov. kalkul s adapt. Funkce. Jin 
Liskovec, Kotorska 1572,140 00 Praha 4. 

Obrazovku T0JV043VS se dvema systemy. 0100, 
d6lka 400, sym. vych., nepouzitou za jakoukoli 
men§i; jednoduchou, se symetrickym vychylovanim. 
Robin Forejt, Bezrucova 4253,430 01 Chomutov. 
Radiomag. Crown 435 za 10, MP a my radiomat. 
Miroslav Ondrejkov, 059 84 Vysne H^gy. ; 

Stab, zdroj vn NBZ411 za TV hry. Vaclav Hamacek, 
Techloyice 73,503 22 Libfcany. 

Nepouzitou B13S8 za B7S2(201,3,4,401), a dopla- 
tek, popr. prodam (2500). Josef Matejka, Sedlackova 
433,530 09 Pardubice. 

Sony' TC378 za kazetovy EL7 nebo jiny 3htav. 
spickovy typ. Doplatim, koupim, prodam (10 000). S. 
Kvak, Zapotockeho 20/17,357 31 Hornt Slavkov. 

rOzne 

Kdo zhotovi tistene spoje vetsich rozmfchj' 
(60 x 10 cm), kuprextit a negativ dodam. Jaroslav 
Namyslo, Budovatelu 12/820,' 73564 Havirov- 
. Sucha.. f 

Kto nastavi nahravanie v magnet. Phillips N4417. D. 
Kolstrom, Budovatelska 654/1,038 502 Sucany. 

Kdo zapuici k okopirovani schema kazetoveho 
radiomagnetofonu JVC RC646L. Ing, F. Rychtartk, 
Yfctrna 54,370 05 C.-Budejovice. 

Majitelum zesilovacu TESLA, ASO500, 510, 600, 
300, AZK180 a koncovych st. tranzistor. ustreden, 
nabizim upravu, ktera odstrani veskere ru§ive jevy: ‘ 
kmitani, ruseni, zkresleni, iupani v reproduktorecb 
pri zapnuti a vypnuti zesit Upravou se zlepsi para- 
metry, spolehlivost, vhodne pro hudebni soubory 
a pod. Vaclav Linhart, Prior zvukotechnika,- Farske- 
ho 4732,430 01 Chomutov, 


